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F U NK T I O NE R  O G  F O R D E L E

Ultra nem
•	 Manipulerings-sikker brug med en-knaps betjening

•	 Intuitive LCD-ikoner for hurtig beslutningstagen

•	 Nem service og vedligeholdelse

Ultra synlighed
•	 Stort intuitivt punkt-matrix display giver klare aflæsninger

•	 Smart Gas layout for tydelig sensor-visning

•	 "Hole Watch" tilstand for hurtig beslutningstagen

•	 IntelliFlash™ og også Reverse IntelliFlash™ for tydelig 
opretholdelse af sikkerhed

Ultra robust
•	 Bikube-mønstret detektor-hus for ekstra styrke

•	 Beskyttelse designet på det rette sted

•	 Ridse-beskyttelse af displayet

Ultra forbundet
•	 Kompatibel med Honeywell Connected Worker

•	 Honeywell TouchConnect™ -teknologi til aktivering af en 
funktion

•	 Honeywell SafetySuite for enheds-konfigurering 
og -rapportering

Ultra komfortabel
•	 Ergonomisk design for let brug

•	 Let men robust design

•	 Passer i hånden for let måling

Ultra hurtig
•	 Hurtigt reagerende sensor-teknologi

•	 Hurtig beslutningstagen grundet stort display

•	 Hurtig funktionstest og kalibrering med IntelliDoX-system

Hos Honeywell prioriterer vi altid sikkerhed hvor den skal være – højest. 

Med Honeywell BW™ Ultra, vores nye 5-gas detektor, vil du kunne gøre 

det samme for dine medarbejdere. Designet specifikt til måling og 

overvågning af afgrænsede rum, før og efter adgang, har Honeywell 

BW™ Ultra forbedret sensor-teknologi, visning af gas-målinger, komfort 

samt mulighed for trådløs forbindelse. Dette gør den til den mest 

pålidelige og brugervenlige måde at undgå en sikkerhedshændelse på.

Ekstra gas-detektering. Ekstraordinær.

Honeywell BW™ Ultra overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter 

ved at detektere de påkrævede gasser. Derudover gør den en ekstra 

indsats ved at give dig mulighed for at vælge en femte sensor fra 

en liste over gasser – for ekstra beskyttelse på arbejdspladsen. 

Honeywell BW™ Ultra er den første gas-detektor på markedet 

med sensoren fra 1 serien med hurtig reaktion, driftssikker 

ydeevne og lang levetid, selv under ekstreme arbejdsforhold. 

Det betyder høj præcision og lavere omkostninger.

Honeywell BW™ Ultra  
Multigas-detektor. 
Ekstra detektering. Ultra beskyttelse.



Honeywell BW™ Ultra Tekniske specifikationer

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STØRRELSE 14,8 x 8,5 x 4,0 cm

VÆGT 411 g (med klemme)

DRIFTSTEMPERATUR -20 til +50 °C

LUFTFUGTIGHED Konstant 5-95 % RF (ikke kondenserende)

TÆTHEDSGRAD IP66/68

ALARMER OG TYPE Visuelle, vibrerende og hørbare (95 dB); lav, høj, 
TWA, STEL, OL (uden for område)

SELVTEST Aktiverede detektorer udfører automatisk én intern diagnosetest 
i døgnet (sensorer, batteri og strømkredsløb)

TYPISK BATTERILEVETID 18 timer (14 timer med PID- eller IR-sensor) ved -20 °C

PUMPETRÆK Prøvetagning fra maks. 23 m 

CONNECTED WORKER •	 Bluetooth™ lavenergi (BLE) – Mulighed for tilslutning 
til Honeywell's "Safety Communicator" App

•	 Honeywell TouchConnect™ – Nemt at tilgå funktion- eller 
kalibrerings-tilstand eller ændre indstillingsværdier

HÆNDELSESLOGNING 30 alarmbegivenheder og 10 funktionsbegivenheder

DATALOGNING 45 dage baseret på 8-timers skiftehold med logning hvert 15. sekund

BRUGERINDSTILLINGER •	 Juster STEL-perioden (5-15 minutter i 1 minuts intervaller)
•	 Kalibreringsniveau, span
•	 Kalibreringsinterval
•	 Funktionstestinterval
•	 Vælg måling af brændbare gasser: 0-100 % LEL (Lower Explosive 

Limit – nedre eksplosionsgrænse) eller metangas 0-5,0 % v/v
•	 LEL- og PID-korrektionsfaktorer
•	 Antal dage til kalibrering (1 til 365 dage, eller sæt til nul for at deaktivere)
•	 Individuel sensor, aktivér / deaktiver
•	 Alarmer med selvhold
•	 Lydløs tilstand
•	 Sprog: Engelsk, fransk, tysk, portugisisk, 

spansk, forenklet kinesisk og russisk

CERTIFICERINGER OG 
GODKENDELSER

h :	 Klasse I, Div I, Div 1, Gruppe A, B, C, D
	 Klasse I, Zone 0, Gruppe IIC
ATEX:	 II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx:	 Ex ia IIC T4 Ga
X :	 EU-overensstemmelse
Læs venligst manualen, eller kontakt Honeywell Analytics angående flere 
certificeringer.

GARANTI Instrument: 3 år
Sensorer: 3 år (2 år NH3, 1 år PID og Cl2)
Batteri: 2 år

SPECIFIKATIONERNE KAN ÆNDRES UDEN  VARSEL SOM FØLGE AF LØBENDE FORSKNING OG PRODUKTUDVIKLING.

Yderligere oplysninger
www.honeywellanalytics.com

Europa, Mellemøsten, Afrika 
gasdetection@honeywell.com

Amerika 
detectgas@honeywell.com

Asien og Stillehavsområdet 
analytics.ap@honeywell.com

Teknisk service
EMEA: HAexpert@honeywell.com
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com
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SENSOR-SPECIFIKATIONER

GASSER
STANDARD-

MÅLEOMRÅDE OPLØSNING

ILT (O2) 0-25 % vol. 0,1 % vol.

BRÆNDBARE GASSER (LEL) 0-100 % LEL 1 % LEL

BRÆNDBARE GASSER (IR) * 0-5,00 % vol. 0,01 % vol.

SVOVLBRINTE (H2S) 0-100 ppm 1 ppm / 0,1 ppm

KULILTE (CO) 0-2.000 ppm 1 ppm

KULILTE (LAV H2) (CO H) 0-1.000 ppm 1 ppm

SVOVLDIOXID (SO2) 0-100 ppm 0,1 ppm

BRINT (H2) 0-2.000 ppm 5 ppm

KULDIOXID (CO2) 0-50.000 ppm 100 ppm

AMMONIAK (NH3) 0-100 ppm 1 ppm

FLYGTIGE ORGANISKE 
FORBINDELSER (VOC) **

0-1.000 ppm 1 ppm

KLOR (CL2) 0-20 ppm 0,1 ppm

KVÆLSTOFDIOXID (NO2) 0-50 ppm 0,1 ppm

HYDROGENCYANID (HCN) 0-100 ppm 0,1 ppm

KVÆLSTOFOXID (NO) 0-200 ppm 1 ppm

*	 Forsigtig – LEL IR sensoren for brændbar gas i Honeywell BW™ Ultra 
kan ikke detektere visse brændbare gasser, inklusive Brint og acetylen. 
Applikationen bør gennemgås for at sikre, at Honeywell BW™ Ultra 
kan give tilstrækkelig detektering. Yderligere oplysninger fås ved 
at kontakte Honeywell Analytics (www.honeywellanalytics.com).

**	 Kontakt Honeywell Analytics for tilgængelighed.

INTELLIDOX-
DOCKINGSYSTEMET

IntelliDoX kombinerer 

intelligente 

dockingmoduler 

med vores 

instrumentstyrings-

system, så der 

foretages automatiske 

tests og logføring.


