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Dokonalá jednoduchosť

• Obsluha jedným tlačidlom so zabezpečením pred neoprávnenými 
úpravami

• Intuitívne ikony na LCD uľahčujú rýchle rozhodovanie

• Jednoduchý servis a údržba

Dokonalá viditeľnosť

• Intuitívny a veľký displej s bodovou maticou zobrazuje jasne čitateľné 
hodnoty

• Rozloženie Smart Gas umožňuje jasné zobrazenie meraní snímača

• Režim sledovania uzatvorených priestorov na rýchle rozhodovanie

• IntelliFlash™, ako aj obrátený IntelliFlash™ na jasné dosiahnutie súladu

Dokonalá odolnosť

• Puzdro s voštinovou konštrukciou mu dodáva výnimočnú odolnosť

• Správne umiestnené ochranné prvky

• Ochrana displeja proti poškriabaniu

Dokonalé možnosti pripojenia

• Kompatibilné s riešením Honeywell Connected Worker

• Technológia Honeywell TouchConnect™ na aktiváciu funkcií

• Honeywell SafetySuite na konfiguráciu jednotky a vykazovanie meraní

Dokonalé pohodlie

• Ergonomický dizajn na jednoduché používanie

• Ľahká, no odolná konštrukcia

• Príjemné držanie v ruke na ľahké meranie

Dokonalá rýchlosť

• Technológia snímača s bleskovou odozvou

• Rýchle rozhodovanie vďaka veľkému displeju

• Rýchly test funkčnosti a kalibrácia prostredníctvom systému IntelliDoX

V spoločnosti Honeywell kladieme bezpečnosť vždy tam, kde má byť – na 
prvé miesto. Vďaka nášmu novému prenosnému detektoru piatich plynov 
Honeywell BW™ Ultra sa budete môcť rovnakým spôsobom postarať aj 
o bezpečnosť svojich pracovníkov. Detektor Honeywell BW™ Ultra je svojou 
konštrukciou určený špeciálne na meranie a monitorovanie v uzatvorených 
priestoroch pred aj po vstupe do nich, je vybavený technologicky 
zdokonaleným snímačom, poskytuje lepšiu viditeľnosť nameraných hodnôt 
plynu, pohodlnú obsluhu a širšie možnosti pripojenia. Vďaka tomu získate 
najspoľahlivejší a veľmi praktický nástroj na prevenciu bezpečnostných rizík.

Špičková detekcia plynov. Výnimočne účinná.
Detektor Honeywell BW™ Ultra spĺňa všetky platné bezpečnostné 
smernice rozpoznaním prítomnosti požadovaných plynov. Navyše 
vám ponúka dodatočnú možnosť výberu piateho snímača zo 
zoznamu plynov – a tým ešte účinnejšiu ochranu na pracovisku. 

Honeywell BW™ Ultra je prvým detektorom plynov na trhu, ktorý je 
vybavený snímačom radu 1‑Series s rýchlou odozvou, spoľahlivým 
výkonom a dlhou životnosťou, a to aj v náročných pracovných 
podmienkach. To prináša vysokú presnosť a nižšie náklady.

Honeywell BW™ Ultra Detektor na 
zisťovanie prítomnosti viacerých plynov. 
Kvalitná detekcia. Dokonalá ochrana.



Honeywell BW™ Ultra Technické vlastnosti

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

VEĽKOSŤ 5,8 x 3,3 x 1,6 palca/14,8 x 8,5 x 4,0 cm

HMOTNOSŤ 14,5 oz./411 g (so sponou)

PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA -4 až +131 °F/-20 až +50 °C

VLHKOSŤ 5 – 95 % rel. vlhkosti (bez kondenzácie) nepretržitej

STUPEŇ OCHRANY KRYTOM IP66/68

ALARMY A TYP Vizuálne, vibrovacie, zvukové (95 dB); Nízky, 
Vysoký, TWA, STEL, OL (nad limitom)

AUTOMATICKÝ TEST Aktivované detektory automaticky vykonajú vnútorný diagnostický 
test každých 24 hodín (snímače, batéria a obvody)

BEĚNÁ ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE 18 hodín (14 hodín pri snímači PID alebo IR) pri -4 °F/-20 °C

SACÍ ŤAH PUMPY Vzorka zo vzdialenosti až 75 stôp/22,9 m

CONNECTED WORKER • Bluetooth™ Low Energy (BLE) – schopnosť pripojiť sa 
k aplikácii Safety Communicator spoločnosti Honeywell

• Honeywell TouchConnect™ – jednoduchá schopnosť prechodu do režimu 
testu funkčnosti alebo kalibrácie alebo zmeny nastavovacích hodnôt

ZAZNAMENÁVANIE UDALOSTÍ 30 poplachov a 10 nárazov

ZAZNANEBÁVANIE DÁT 45 dní usporiadaných do 8 hodinových zmien 
a záznamom každých 15 sekúnd

POUŽÍVATEĽSKÉ MOŽNOSTI • Upravenie trvania STEL (5 – 15 min v 1-minútových intervaloch)
• Úrovne kalibračného rozsahu
• Kalibračný interval
• Interval funkčnej skúšky
• Výber merania horľavých plynov: 0 – 100 % LEL (dolná hranica 

výbušnosti) alebo metánového plynu 0 – 5,0 % v/v
• Korekčné faktory LEL a PID
• Dátum vykonania kalibrácie (1 až 365 dní 

alebo vypnuté nastavením na nulu)
• Zapnutie/vypnutie jednotlivých snímačov
• Pevne nastavené alarmy
• Tichý režim
• Jazyky: angličtina, francúzština, nemčina, portugalčina, 

španielčina, zjednodušená čínština a ruština

CERTIFIKÁTY A SCHVÁLENIA h : Trieda I, div. 1, skupina A, B, C, D
 Trieda I, zóna 0, skupina IIC
ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
X : Súlad s európskymi normami
Informácie o ďalších osvedčeniach nájdete v návode alebo sa obráťte na 
spoločnosť Honeywell Analytics.

ZÁRUKA Prístroj: 3 roky
Snímače: 3 roky (2 roky NH3, 1 rok PID a Cl2)
Batéria: 2 roky

Z DÔVODU PREBIEHAJÚCEHO VÝSKUMU A ZDOKONAĽOVANIA VÝROBKU SA TECHNICKÉ VLASTNOSTI MÔŽU ZMENIŤ 
BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Ďalšie informácie nájdete na
www.honeywellanalytics.com

Európa, Blízky východ, Afrika 
gasdetection@honeywell.com

Severná a Južná Amerika 
detectgas@honeywell.com

Tichomorská Ázia 
analytics.ap@honeywell.com

Technické služby
EMEA: HAexpert@honeywell.com
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI SNÍMAČOV

PLYNY

ŠTANDARDNÝ 
ROZSAH 

MERANIA ROZLÍŠENIE

KYSLÍK (O2) 0 – 25 % obj. 0,1 % obj.

HORĽAVÉ PLYNY (LEL) 0 – 100 % LEL 1 % LEL

HORĽAVÉ PLYNY (IR)* 0 – 5,00 % obj. 0,01 % obj.

SÍROVODÍK (H2S) 0 – 100 ppm 1 ppm/0,1 ppm

KYSLIČNÍK UHOĽNATÝ (CO) 0 – 2 000 ppm 1 ppm

KYSLIČNÍK UHOĽNATÝ 
(NÍZKE H2) (CO-H)

0 – 1 000 ppm 1 ppm

KYSLIČNÍK SIRIČITÝ (SO2) 0 – 100 ppm 0,1 ppm

VODÍK (H2) 0 – 2 000 ppm 5 ppm

KYSLIČNÍK UHLIČITÝ (CO2) 0 – 50 000 ppm 100 ppm

AMONIAK (NH3) 0 – 100 ppm 1 ppm

PRCHAVÉ ORGANICKÉ 
ZLÚČENINY (VOC) **

0 – 1 000 ppm 1 ppm

CHLÓR (CL2) 0 – 20 ppm 0,1 ppm

KYSLIČNÍK DUSIČITÝ (NO2) 0 – 50 ppm 0,1 ppm

KYANOVODÍK (HCN) 0 – 100 ppm 0,1 ppm

KYSLIČNÍK DUSNÝ (NO) 0 – 200 ppm 1 ppm

* Pozor – voliteľný snímač LEL IR horľavých plynov použitý 
v detektore Honeywell BW™ Ultra nedokáže rozpoznať prítomnosť 
určitých horľavých plynov vrátane vodíka a acetylénu. Spôsob 
používania je potrebné kontrolovať, aby bolo zaručené, že 
detektor Honeywell BW™ Ultra dokáže náležite zisťovať 
prítomnosť plynov. Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť 
Honeywell Analytics (www.honeywellanalytics.com).

** Dostupnosť overte v spoločnosti Honeywell Analytics.

DOKOVACÍ SYSTÉM 
INTELLIDOX

IntelliDoX je spojením 

inteligentných 

dokovacích modulov 

s naším systémom na 

správu prístrojov, ktoré 

poskytuje automatické 

preskúšanie 

a zaznamenávanie 

meraní.


