GasALERTQUATTRO

VANNTETT

Flergassdetektor

H.S
Visuell overvaking, co
enkel overholdelse o
2
Den robuste og pélitelige GasAlertQuattro-4-gass detektoren
kombinerer et omfattende utvalg av funksjoner med LEL

enkel énknappsbetjening. De fleksible stremalternativene
gjer at GasAlertQuattro alltid er Klar til bruk. Den grafiske
LLCD-skjermen viser lettforstaelige ikoner som indikerer
driftsinformasjon, som funksjonstest og kalibreringsstatus for
forenklet overvéking pé stedet. IntelliFlash leverer kontinuerlig
visuell bekreftelse pé detektordrift og -overholdelse.
GasAlertQuattro har europeisk ytelsesgodkjenning og MED.

W

QUATTRO
Enkel Alitid klar nér du Enkel, visuell
énknappsbetjening er Klar overholdelse

¢ Minimere utgifter og oppleering med
énknappsbetjening

e Feltutprovde Surecell-sensorer tilbyr en enestdende
ytelse selv i de vanskeligste forhold

e Strgmalternativer som kan brukes om hverandre, med
forlenget levetid pa batteri for lengre skift

B Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

See Sfeen.




Standardfunksjoner forBW-produkter:

¢ Kontinuerlig visning av gasskonsentrasjoner i sanntid pa

LCD-skjerm

e Kompakt og lett design gjer den komfortabel & beere

e Enkel, automatisk kalibreringsprosedyre, kompatibel med
BW MicroDock Il automatisk test- og kalibreringsstasjon

¢ Selvtest av alle funksjoner pa sensoren/-ene, batteristatus, krets
integritet og lyd-/lysalarmer ved oppstart, og kontinuerlig testing

av sensoren/-ene

e Lyssterke, vidvinklede lysalarmfelter

¢ Innebygd beskyttelseskappe for stot

GasAlertQuattro-spesifikasjoner

Ytterligere funksjoner med GasAlertQuattro:

e Drevet av utskiftbar og oppladbar batteripakke eller en pakke
med tre alkaliske AA-batterier

¢ Enknappsbetjening og enkelt brukergrensesnitt reduserer
behovet for opplaering

¢ Omfattende datalogg- og hendelsesloggingskapasitet

¢ IntelliFlash verifiserer drift og overholdelse for bade brukeren
og overordnede fra opptil 6,1 m

* Forbedret motstand overfor vanlige, industrielle kryssfalsomme
gasser som metanol og etanol (CO- og H>S-sensorer)

o Sprakstette pa engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk

¢ Feltutprevde Surecell-sensorer tilbyr en enestaende ytelse
selv i de vanskeligsteforhold.

Storrelse 13,0x8,1x4,7 cm
Vekt - 316 g (med oppladbar batteripakke)

- 338 ¢ (med alkalisk batteripakke) Alternativer og tilbehor
Temperatur 201t +50° C )
Luftfuktighet 10-100 % relativ fuktighet e

(ikke-kondenserende) E Yalu, =
Alarmer — Lys (seks rade lysdioder), vibrering og lyd (95 dB) : - :

— Lav, hay, STEL, TWA, OL (oversteget grense) ‘ — :

— : : MicroDock II- Beerehylster Hielpefilter Kioretpysvedheng

Tester Sensorintegritet, kretskobling, batteri og lyd-/lysalarmer ved kompatioel

aktivering, batteri (kontinuerlig), sensor (kontinuerlig)
Pumpe Kompatibel med motardrevet pravetakingspumpe For en fullstendig liste over tilbeher, ta kontakt med BW Technologies by Honeywell.

Batteriets levetid

Alkaliske AA-batterier: 14 timer (+20 til 50° C)

Sensor-spesifikasjoner

Oppladbare: 20 timer (+20 til 50° C)
18 timer (-20 il 0° C) Gass Maleomréde Opplesning
Brukeralterna- Tillitssignal Méling av brennbare gasser ;
tiver . (% LEL eller volumprosent L T T 0-200 ppm 0,7 ppm
Tilitslys metan) (H2S)
Angi STEL-intervall Brukerdefinerbare Karbonmonoksid (CO) 0-1000 ppm 1 ppm
Sensor pé/av gasskonsentrasjon ved Oksygen (02) 0-30,0 % 0,1 %
Liste kalibrering Brennbare gasser 0-100 % LEL 1%
aste alarmer Tvinge funksjon (% LEL) 0-5,0 volumprosent 01%

Sikker skjermmodus Sprakvalg (fem)

Tilpasset oppstartsmelding
Dataloggintervall

Tvunget kalibrering

Automatisk nullstilling ved
oppstart

Snu display

Klasser

EMI/RFI: Samsvarer med EMC-direktivet 2004/108/EC
IP66/IP67

Sertifiseringer og
godkjenninger

@, Kassel Div.1,GrA B CD
ATEX: CE®IIT1GGakxiallC T4
Europeisk ytelsesgodkjenning:
EN 60079-29-1: 2007 Brennbar
EN 50104: 2010 Oksygen
EN 45544-1/-2 Giftig (CO 0g H»S)
EN 50271: 2010 Programvare
{= Direktiv 96/98/EF om skipsutstyr
IECEx: GakxiallCT4
X BR-Exia IC T4

Garanti

Full todrsgaranti, inkludert alle sensorer

BW‘

Technologies
by Honeywell

Europa: (Gratis Telefonnummer)

Europa:

Midtasten, CIS, Afrika:

00800.333.222.44
+41.44.943.4380
+971.4.450.5852

Alarminnstillingspunkter for alle sensorer er brukerdefinerbare. Innstillingspunkter)
vises automatisk ved instrumentoppstart.

Lokalt tilgjengelig fra

GRUNNET KONTINUERLIG FORSKNING OG PRODUKTUTVIKLING KAN SPESIFIKASJONENE ENDRES UTEN FORVARSEL.

bwesales@gasmonitors.com
www.honeywellanalytics.com
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