Detektor wielogazowy

Zdalna wizualna kontrola H,S
prawidiowego dziatania co
detektora

02

Solidny i niezawodny detektor czterech gazow
GasAlertQuattro tgczy w sobie szeroki wachlarz funkcii
z prostg obstugg za pomoca jednego przycisku. Dzigki DGW
elastycznym opcjom zasilania GasAlertQuattro jest zawsze
@ gotowy do pracy. Na graficznym wyswietlaczu LCD
wyswietlane sg czytelne ikony przedstawiajgce informacije
robocze, takie jak testy i stan kalibracji, umozliwiajace
= uproszczone kontrole w terenie. System IntelliFlash

zapewnia statg zdalng wizualng kontrole prawidtowego

dziatania detektora. Modele GasAlertQuattro uzyskaty
Europejska Aprobate Techniczng i sg zgodne z dyrektywa
MED.

W

_ QUATTRO
GasALERTQUATTRO katwa obstuga Zawsze gotowy do Prostota,
jednym pracy zgodnosé wizualna

przyciskiem

¢ Minimalizacja kosztow i szkolenia dzigki obstudze
jednym przyciskiem

e Sprawdzone w terenie czujniki SureCell
charakteryzuja sie bezprecedensowg skutecznoscia
nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia

e Zamienne opcje zasilania zapewniajgce wydtuzony

czas pracy akumulatoréw lub baterii podczas
dtuzszych zmian

WATER B \/\/m

RESISTANT

Technologies
by Honeywell

Wear Yellow. Work Safe

See"'greer




Standardowe cechy produktéw BW:

e Wyswietlanie w czasie rzeczywistym stezen gazéw na
wyswietlaczu LCD pracujacym w trybie ciggtym

e Zwarta i lekka konstrukcja, wygoda uzytkowania

* Prosta, automatyczna kalibracja; kompatybilnosc ze stacja
bazowg MicroDock Il przeznaczong do automatycznego
testowania i kalibraciji

e Funkcja petnego autotestu dziatania czujnikéw, stanu
natadowania baterii, ciagtosci obwoddw elektrycznych i alarmoéw
dzwiekowych/wizualnych po uruchomieniu urzadzenia oraz ciggte
testowanie czujnikow

e Jasno swiecace, szerokokatne listwy alarmowe
e Odporna na wstrzgsy obudowa

Dane techniczne detektora GasAlertQuattro
13,0x8,1x4,7cm (5,1x3,2x 1,9 cala)

- 316 g (z zestawem akumulatorow)
- 338 ¢ (z zestawem baterii alkalicznych)

0d -20 do +50°C
Wilgotnosé wzgledna 10—100% (bez kondensacj)

Wymiary

Masa

Temperatura

Wilgotnosé

Alarmy - Wizualny (szes¢ czerwonych diod LED), wibracyjny, dzwiekowy (95 dB)
- Poziom niski, wysoki, STEL (NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie
chwilowe), TWA (NDS najwyzsze dopuszczalene stezenie), OL

(przekroczenie zakresu)

Testy Sprawnos¢ czujnika, obwody elekiryczne, stan natadowania bateril i

dzwigkowe/wizualne alarmy po uruchomieniu, clggta kontrola baterii i czujnika

Pompka KompatybilnoS¢ z reczng pompka do pobierania probek

14 godz. (od +20 do +50°C)

20 godz. (od +20 do +50°C)

18 godz. (od -20 do 0°C)
Obracanie ekranu

Pomiar gazéw palnych (%DGW Iub
procentowa objetos¢ metanu)

Stezenie gazu kalibracyjnego ustalane
przez uzytkownika

Wymuszanie testu oraz kalibracii
Wybor jezyka (sposrad pieciu)

Wiasny komunikat podczas
uruchamiania

Czestotliwosc rejestrowania danych

Baterie alkaliczne AA:
Akumulator:

Czas pracy
baterii

Funkcje
uzytkownika

Sygnat dzwigkowy
potwierdzajgcy prawidtowe
dziafanie detektora

Blyskanie potwierdzajgce
bezpieczenstwo

Ustawienie czestotliwosci
alarmow STEL

Wh./wyt. czujnika
Zatrzaskiwanie alarmow
Tryb pracy bezpieczny
Wymuszona kalibracja

Automatyczne zerowanie
przy wiaczeniu

Zgodnosé
Z normami

Odpornos¢ na zakiGcenia elektromagnetyczne i radiowe:
zgodnosc z Dyrektywa EMC 2004/108/WE
IP66/IP67

@ Kasal Sekca 1,GrA B CD

ATEX: CE&IIT1GGakxiallCT4

Europejska Aprobata Techniczna:

EN 60079-29-1: 2007, gazy pane

EN 50104: 2010, tlen

EN 45544-1/-2, gazy toksyczne (CO I HpS)
EN 50271: 2010, oprogramowanie
Dyrektywa w sprawie wyposazenia morskiego
(Marine Equipment Directive, MED) 96/98/WE.
IECEx: GafExialCT4

CE: Zgodnos¢ z normami europejskimi

L BRE@ICT4

Pefna dwuletnia gwarancja obejmujaca wszystkie czujniki

Swiadectwa
i aprobaty

&

Gwarancja
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BEZ UPRZEDZENIA.

00800.333.222.44
+41.44.943.4380
+971.4.450.5852

Europa: (numer bezptatny)
Europa:

Bliski Wschod, WNP, Afryka:

W ZWIAZKU Z PROWADZONYMI BADANIAMI | CIAGLYM ROZWOJEM PRODUKTU DANE TECHNICZNE PODLEGAJA ZMIANOM

Dodatkowe cechy detektora GasAlertQuattro:

e Zasilany zestawem akumulatoréw wielokrotnego tadowania lub
zestawem 3 baterii alkalicznych AA

e Obstuga jednym przyciskiem i przejrzysty interfejs uzytkownika
minimalizujg potrzebe szkolenia

¢ Mozliwos¢ wszechstronnego rejestrowania danych i zdarzen

e System IntelliFlash potwierdza prawidtowos¢ dziatania
i zgodnos$¢ z przepisami; jego sygnalizacja jest przekazywana
zaréwno uzytkownikowi, jak i pracownikom nadzoru na
odlegtos¢ do 6,1 m

e Zwiekszona odpornos¢ na powszechne przemystowe gazy
wyzwalajgce fatszywe alarmy, takie jak metanol i etanol (czujniki
CO i HoS)

* Proste, zrozumiate informacje w postaci ikon na wyswietlaczu

e Sprawdzone w terenie czujniki SureCell charakteryzuja sie
bezprecedensowa skutecznoscia nawet w najtrudniejszych
warunkach otoczenia

Opcije i akcesoria

Filtr dodatkowy

00
(S8

Kompatybilny Kabura

z MicroDock Il

Przystawka
samochodowa

Aby uzyskac petng liste akcesoriow, nalezy skontaktowac sie z firmg BW Technologies
by Honeywell.

Dane techniczne czujnikow

Gaz Zakres pomiarowy Doktadnos¢ pomiaru

Siarkowodor

0-200 ppm 0,1 ppm
(H:S) pp pp
Tlenek wegla .
(C0) 0-1000 ppm 1 ppm
Tlen (02 0-30,0% 0,1%
Gazy palne 0-100% DGW 1%
(%DGW) 0-5,0% obj. 0,1%

Nastawy alarméw dla wszystkich czujnikow ustawia uzytkownk.
Nastawy s3 automatycznie wySwietlane podczas uruchamiania przyrzadu.

Lokalny dystrybutor

bwesales@gasmonitors.com
www.honeywellanalytics.com
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