Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Gas Detection

Honeywell BW™ MicroClip Series

Multigassdetektorer
Liten starrelse. Enkel & bruke. Palitelig drift. Rimelig beskyttelse.

Med denne kombinasjonene av fordeler er det ikke rart at Honeywell BW™
MicroClip er verdens mest populeere multigassdetektor, og fungerer som
en palitelig partner i farlige miljger — slik at du er trygg uten at du ma baere
tunge byrder.

I'tillegg er det den farste multigassdetektoren med en klassifisering pa
IPG8 for enestaende vannbeskyttelse — opp til 45 minutter ved en dybde pa
1,2 m. Sa du kan veere trygg pa at den fungerer under utfordrende forhold.
Velg mellom to detektorer, begge med forlenget 18-timers batterilevetid,
énknappsdrift og Honeywells strenge tilneerming til kvalitet:

Honeywell BW™ MicroClip XL: lave kostnader pa forhand med to ars
garanti.

Honeywell BW™ MicroClip X3: tre ars garanti og en ny oksygensensor som
forlenger den generelle forventede servicelevetiden til 5 ar.

Bruk var unike, avanserte teknologi for sikkerhet, samsvar og
produktivitet.

e Avansert teknikk for palitelig batteriytelse

* Reflex™-teknologi for & sikre sensorreaksjonen

e Kompakt, lett og brukervennlig — ingen ekspertise ngdvendig

e Grgnn IntelliFlash™-lampe som blinker, for samsvar med et gyekast

Alternativer og tilbehar

e Honeywell IntelliDoX

* Honeywell BW™ Connect

¢ |R-tilkoblingssett

« Stativlader for fem enheter

Hvis du vil ha en fullstendig liste over sett og tilbehar, ta kontakt med
Honeywell Analytics.

FUNKSJONER OG FORDELER

Honeywell BW™
MicroClip X3

Honeywell BW™
MicroClip XL

Nytt for Honeywell BW™ MicroClip X3:
e Forventet levetid pa fem ar — pluss tre ars garanti

¢ En helt ny oksygensensor som fungerer
kontinuerlig i fem ar — uten kostnader for
utskiftning i lapet av detektorens levetid

e Overlegen eierkostnad — med minimalt
vedlikehold og maksimert driftstid
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Honeywell BW™ MicroClip Series Spesifikasjoner

STORRELSE
VEKT
TEMPERATUR
FUKTIGHET
ALARMER
TESTER

TYPISK BATTERILEVETID

BRUKERALTERNATIVER

KLASSER

SERTIFISERINGER 0G
GODKJENNINGER

GARANTI

FORVENTET
SERVICELEVETID

SENSOR-SPESIFIKASJONER

H,S
co
02
BRENNBARE GASSER

11,3x6,0x3,2cm

190¢g

-20til+50°C

0-95 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)

Lys, vibrering og lyd (95 dB) « Lav, hay, TWA, STEL, OL (oversteget grense)

Lyd-/lysalarmer ved aktivering - sensorer, batteri og kretskobling (kontinuerlig)

179¢g

18 timer - lades opp pa mindre enn 6 timer
Merk: Omtrent 20 % kapasitetstap er normalt med litiumpolymerbatterier etter 500 ladesykluser.
Se brukerhandboken for mer informasjon.

» Tillitssignal

* Angi STEL-intervall

« Sensor pa/av

+ Lasealarmer

« Sikker skiermmodus

* Beskyttelsesmodus

* Kalibreringslas

+ Automatisk nullstilling ved oppstart
« Automatisk O,-kalibrering ved oppstart
* Angiintervall for gasstesting

» Framtving gasstest etter forfall

IP68 - opp til 45 minutter ved 1,2 m (Honeywell BW™ MicroClip XL og X3)
EMI/RFI: Samsvarer med EU-direktiv 2004/108/E@F

CSA: @ Klasse |, Div. 1, Gr.A,B,C,D

ATEX:C€€,11 1 G.ExiallCT4 Ga

|IECEx: Exia lICT4 Ga

C € European Conformity

KTL (Honeywell BW™ MicroClip X3-sertifisering pagar)

Fullto &rs (Honeywell BW™ MicroClip XL) eller tre ars (Honeywell BW™ MicroClip X3) garanti som inkluderer alle
sensorer

Merk: Batteriet er garantert & ha 12 timers driftstid i garantiperioden ved normal driftstemperatur pa mellom -20 °C og 50 °C.

* IntelliFlash™-intervall
+ Maling av brennbare gasser
(% LEL eller volumprosent metan)
* Brukerdefinerbart kalibreringsniva
for gass
» Framtving kalibrering etter forfall
+ Lavalarm, bekreftelse
» Sprakvalg
* Angi standard oppstartsmelding

Fem ar inkludert alle sensorer* (bare Honeywell BW™ MicroClip X3)
*Merk: Sensorene inneholder ikke forbrukskomponenter og varer vanligvis i hele den forventede levetiden sa lenge de brukes i
henhold tilinstruksjonene i brukermanualen. Veer oppmerksom pa at forgiftede sensorer ikke dekkes av garantien.

0-100 ppm 1ppm
0-500 ppm 1ppm
0-30.0% 0.1%
0-100% LEL 1%

0-5,0 volumprosent 0.1%

ALARMINNSTILLINGSPUNKTER FOR ALLE SENSORER KAN DEFINERES AV BRUKER. INNSTILLINGSPUNKTER VISES AUTOMATISK VED INSTRUMENTOPPSTART..
GRUNNET KONTINUERLIG FORSKNING OG PRODUKTUTVIKLING KAN SPESIFIKASJONENE ENDRES UTEN FORVARSEL.

For mer informasjon

www.honeywellanalytics.com

www.raesystems.com

Europe, Middle East, Africa

gasdetection@honeywell.com

Americas
detectgas@honeywell.com

Asia Pacific

analytics.ap@honeywell.com
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Sanntidsovervaking
med Honeywell BW™
Connect*

*Kontakt Honeywell Analytics
for tilgjengelighet

Enhetsadministrasjon
med Honeywell
SafetySuite

honeywellanalytics.com/
SafetySuite

Honeywell


http://honeywellanalytics.com/SafetySuite
http://honeywellanalytics.com/SafetySuite
https://itunes.apple.com/us/app/microclip-x3/id1250111954?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://itunes.apple.com/us/app/microclip-x3/id1250111954?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.raesystems.gasalertmicroclip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.raesystems.gasalertmicroclip

