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LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ IDÉAL
Le Touchpoint Pro d’Honeywell facilite la conception, l’installation, la configuration 
et le fonctionnement du système de contrôle des gaz. Touchpoint Pro utilise 
une approche « modulaire » offrant une flexibilité inégalée. 

N’IMPORTE QUEL SYSTÈME PEUT ÊTRE CRÉÉ À PARTIR DE QUATRE BLOCS PRINCIPAUX :

Ces composants de base peuvent être montés sur châssis 

ou sur bâti (ou les deux) et les modules d’E/S peuvent être 

librement mélangés et assemblés selon n’importe quelle 

combinaison. Des systèmes de petite taille aux systèmes 

d’arrêt et de contrôle des gaz entièrement intégrés, 

Touchpoint Pro dispose de la flexibilité nécessaire pour 

respecter l’ensemble des exigences en matière de contrôle.

L’approche modulaire utilisée par Touchpoint Pro lui permet 

de s’adapter aux exigences particulières des systèmes.

•        Contrôleur central avec interface utilisateur d’écran tactile ACL couleur

•        Modules d’entrée/sortie (E/S) enfichables

•        Alimentation de fond de panier et canal de communications

•        Alimentations enfichables

Système centralisé
Touchpoint Pro peut être configuré en tant que 
système centralisé, permettant ainsi de réduire les 
coûts en réutilisant les câbles existants.
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Touchpoint Pro présente une approche modulaire offrant une plateforme de système de sécurité 
flexible qui s’adapte facilement. Sa facilité d’utilisation ainsi que sa configuration intuitive permettent 
de réduire les coûts d’entretien, de configuration et d’installation en fournissant une solution « zéro 
compromis », conçue pour offrir une sécurité sur site économique.

Zone d’activité

Zone de stockage

Zone de
production 2

Zone de
production 1

Système distribué
Touchpoint Pro peut être configuré en tant que système 
d’E/S distribué pour diminuer les coûts de câblage.

Zones vertes Zones de friche
Services des intégrateurs 

et des ingénieurs

Les modules d’E/S distants offrent une réduction 

considérable des coûts de câblage par rapport à 

l’approche traditionnelle de « circuit autonome » 

d’un système centralisé

Les coûts de mise à niveau ou d’expansion de 

systèmes existants sont réduits grâce à l’utilisation 

possible des câbles de dispositif sur site existants 

L’approche modulaire permet de modifier 

aisément les E/S de gaz selon les exigences du 

client, sans nécessiter de nouvelle conception ou 

programmation

Touchpoint Pro est le système de 
contrôle logique des gaz le plus flexible 

et le plus polyvalent sur le marché

L’utilisation de Touchpoint Pro 
représente un investissement rentable

Touchpoint Pro offre une disponibilité 
100 % fonctionnelle

Conception modulaire

-  Possibilité de développer n’importe quel 

système - centralisé, distribué ou un mélange 

des deux 

-   Conforme aux exigences des applications des 

zones vertes, des zones en friche et du service  

des ingénieurs 

-   Facilite l’expansion

Solution innovante à la pointe de la technologie

- Modules d’E/S distants

- Interface utilisateur à écran tactile

- Serveur Web

- Redondance 

- « Réseau à réparation automatique »

Conforme aux dernières lois et réglementations en vigueur 

-  Sécurise le travail au quotidien, réduit les coûts de 

fonctionnement, vous permettant ainsi de réaliser 

des économies considérables 

 -  Le réseau en anneau et les composants 

redondants garantissent le fonctionnement 

permanent du système

- Aucun arrêt, coûts réduits

Touchpoint Pro est un système entièrement nouveau, il n’est pas une nouvelle version d’un système existant
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FLEXIBILITÉ

POURQUOI CHOISIR TOUCHPOINT PRO?

Meilleures pratiques

SIL 2 : Parfaitement adapté aux petites ou moyennes usines qui souhaitent optimiser 

la disponibilité et réduire les risques.

Plus le niveau d’intégrité de sécurité (SIL) est élevé, plus la solution peut être chère. 

Cela signifie qu’il est essentiel de sélectionner le niveau SIL adapté. Pour bon nombre 

de sites de petite taille ou de taille moyenne, un système de sécurité classé SIL 2 est le 

plus adapté, car il offre une sécurité améliorée par rapport au niveau SIL 1 et des coûts 

considérablement réduits par rapport au SIL 3, qui convient mieux aux sites présentant 

des processus dangereux ou plus complexes. 

Une solution SIL 2 avérée : De la conception à la fabrication

Touchpoint Pro a été conçu conformément aux exigences du niveau SIL 2. 

Le système de sécurité offre, par conséquent, une tranquillité d’esprit supplémentaire 

aux utilisateurs en démontrant que les procédés d’ingénierie, la fabrication et le 

développement des composants par Honeywell ont également été testés, ainsi que les 

éléments électriques, logiques et de micrologiciel des composants actuels.    

Touchpoint Pro accepte les entrées 

d’une vaste gamme de détecteurs de 

gaz toxiques et inflammables

 Touchpoint Pro offre une gamme 

complète de sorties, notamment 

des sorties relais, numériques et 

de protocoles standard tels que 

ModbusMD

Les modules d’E/S et les blocs d’alimentation 

facilement enfichables, montés sur un assemblage 

de rail d’alimentation et de communication, 

permettent une configuration, une expansion et 

une modification hautement flexibles
Touchpoint Pro est compatible avec 

la plupart des détecteurs de flamme, 

des détecteurs de gaz et des postes 

d’alarme d‘incendie manuels

 La modularité de Touchpoint Pro lui permet de développer 

n’importe quelle topologie de système : centralisée, à E/S 

distribuées ou un mélange des deux. Touchpoint Pro peut 

ainsi répondre aux besoins des applications des zones vertes, 

des zones en friche et du service des ingénieurs

Touchpoint Pro fournit un système de sécurité « tout-

en-un » pour répondre aux besoins des usines de petite 

et moyenne taille

 L’approche modulaire de Touchpoint Pro facilite 

l’expansion du système, en permettant d’ajouter de 

nouvelles E/S au besoin, offrant ainsi une solution 

à l’épreuve du temps, conforme aux exigences 

changeantes des sites pour les années à venir
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Honeywell, leader mondial de services et de 

produits de sécurité, est l’un des précurseurs en 

matière de technologie de système de sécurité. 

Le nouveau contrôleur Touchpoint Pro 

démontre notre expertise en présentant un 

système de sécurité entièrement indépendant, 

capable d’être intégré à un système de sécurité 

sur un site plus important.

Touchpoint Pro a été conçu pour offrir une solution 

flexible, permettant au système d’être librement 

configuré selon les besoins spécifiques de la clientèle.



ENTRÉE / SORTIEALIMENTATIONCOMMUNICATIONS INTERFACE UTILISATEUR

ÉCONOMIES
La configuration et l’installation flexibles de Touchpoint Pro, alliées à son utilisation continue, peuvent offrir d’importantes 
économies par rapport aux autres systèmes de contrôle. En réalité, Touchpoint Pro peut éventuellement diminuer 
le coût total par canal d’au maximum 50 %* en comparaison avec les systèmes de contrôle traditionnels.

*Tous les calculs d’économies 

sont basés sur notre expérience en 

matière d’applications industrielles 

de détection des gaz. Les économies 

réelles peuvent être plus ou moins 

importantes selon les applications.
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VUE D’ENSEMBLE DES COMPOSANTS
Contrôleur central avec interface utilisateur
Le contrôleur central est le cœur de Touchpoint Pro  et comprend l’interface utilisateur.

L’interface utilisateur présente un écran tactile ACL en couleurs et fournit aux ingénieurs une solution 

intuitive pour le déploiement et la configuration système. Grâce à ses icônes faciles d’accès et ses menus 

déroulants, même la configuration de système la plus complexe peut être mise en service efficacement.

Outre la facilité d’utilisation, l’interface utilisateur de Touchpoint Pro offre aux 

ingénieurs des avantages non négligeables, leur permettant de gagner du 

temps lors de la configuration et la mise en service d’un système.

•        État système facile d’accès et visible d’un seul coup d’œil

•         Infrastructure intuitive présentant les fonctions Suivant/Précédent/Rejeter 

pour simplifier la navigation et l’utilisation

•         Sélection de paramètres de dispositif sur site préchargés, 

permettant la population automatique des données par défaut

•         Flexibilité permettant l’inhibition aisée des pièces du système, 

dans le but de simplifier et réduire les coûts d’entretien continu

CATALOGUE DE CAPTEUR
Le contrôleur central est doté d’un catalogue de capteurs qui 

comprend une liste complète des capteurs de gaz de Honeywell 

Analytics, chacun présentant des paramètres de configuration 

par défaut. Les utilisateurs peuvent choisir de configurer 

les paramètres de canal d’entrée à partir du catalogue de 

capteurs, se traduisant par un processus de configuration 

en trois étapes : sélectionner l’ID de canal, programmer les 

étiquettes des canaux et sélectionner le capteur et le gaz. 

Le reste de la configuration se chargera automatiquement. 

L’ensemble de la configuration pourra ensuite être visualisée 

et les paramètres pourront être modifiés au besoin.
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INTERFACES 

UTILISATEUR 

SUPPLÉMENTAIRES

ENTRÉE / SORTIEALIMENTATIONCOMMUNICATIONS INTERFACE UTILISATEUR

Outre l’interface utilisateur à écran tactile, le contrôleur central 

dispose d’un large éventail d’options de connectivité :

Le contrôleur central est doté d’une interface serveur Web, 

accessible lorsque Touchpoint Pro est connecté à un réseau. 

Les opérations et interactions normales sont disponibles : 

afficher l’historique des états et des événements, confirmer, 

réinitialiser ou inhiber des canaux. Les fonctions de sécurité 

critique particulières comprennent la configuration et 

la calibration. Cela permet la surveillance du système 

et l’analyse des données à partir d’un lieu distant. 

Pour configurer les systèmes 

plus importants, les utilisateurs 

préfèrent généralement utiliser 

un PC plutôt qu’un écran tactile, 

pour des raisons de confort et 

d’efficacité. Un PC peut être 

connecté via Ethernet et un 

logiciel de configuration PC est 

disponible. Celui-ci comprend 

la plupart des écrans de 

configuration, réduisant ainsi 

le temps de configuration.

Touchpoint Pro peut être fourni avec une sortie RTU 

ModbusMD en option. Dans ce cas, une carte d’interface 

de bus, dotée d’une interface RS485 double et 

redondante, est ajoutée au contrôleur central.

Bien que le contrôleur central soit l’élément essentiel au 

fonctionnement du système Touchpoint Pro, une carte 

de centre de contrôle (CCB) est disponible en option, afin 

d’optimiser la disponibilité du système. 

La CCB redondante surveille la CCB principale et, en cas de 

rupture de communication ou de panne, 

le système passe immédiatement à la CCB redondante.

INTERFACES UTILISATEUR SUPPLÉMENTAIRES

SERVEUR WEBCONNEXIONS PC

CARTE D’INTERFACE MODBUS®REDONDANCE

SERVEUR WEB
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VUE D’ENSEMBLE DES COMPOSANTS
Module d’entrée/sortie

Les modules d’entrée/sortie de Touchpoint Pro peuvent être associés à jusqu’à 

16 modules d’entrée (64 canaux) et 32 modules de sortie (128 canaux). Les modules 

peuvent être situés sur n’importe quel boîtier Touchpoint Pro. La distribution de 

puissance est réalisée via le rail d’alimentation/de communication.

•        Module d’entrée analogique de 4 à 20 mA  

•        Module d’entrée analogique mV-Bridge

•        Module d’entrée numérique

•        Module de sortie relais

RAIL D’ALIMENTATION/DE COMMUNICATION
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Le rail d’alimentation/de communication de Touchpoint Pro 

offre une alimentation et une connexion réseau directes aux 

modules d’entrée/sortie, réduisant ainsi le câblage requis. 

Un seul branchement est disponible pour l’alimentation 

24 VCC et les câbles réseau se branchent au module 

d’accouplement à bague, qui gère les communications 

entre les modules et le contrôleur central. 

Selon l’option d’alimentation et la version de boîtier 

choisies, le rail d’alimentation/de communication peut 

accueillir 5, 7, 9 ou 10 modules d’entrée/sortie. 

Le réseau en anneau est le lien de communication entre 

l’ensemble des modules d’entrée/sortie d’un système 

Touchpoint Pro et le contrôleur central. Le réseau en anneau 

est l’unique connexion requise entre une unité Touchpoint Pro 

locale (comprenant le contrôleur central et l’interface 

utilisateur) et les unités Touchpoint Pro distantes. Le réseau 

en anneau est implémenté de la façon suivante : deux boucles 

transmettant dans des directions opposées (Anneau A et 

Anneau B) pour des raisons de redondance. 

Le réseau présente une fonction de réparation automatique, 

étant donné que chaque module communique uniquement 

avec son module voisin. En cas de panne d’un module, les 

modules placés après celui-ci continue de transmettre les 

données dans la direction opposée au module défaillant, 

tandis que les autres transmettent les données dans l’autre 

direction. Par conséquent, le système Touchpoint Pro est 

capable de détecter et de localiser immédiatement un module 

défaillant, sans affecter la disponibilité du reste du système.



ENTRÉE / SORTIEALIMENTATIONCOMMUNICATIONS INTERFACE UTILISATEUR

Plusieurs options d’alimentation sont disponibles, notamment des blocs 

d’alimentation 24 VCC de 120 W, 240 W et 480 W, un module de redondance qui 

fait office d’alimentation alternative en cas de panne et un module UPS permettant 

de recharger une batterie de secours en cas de panne de l’alimentation secteur. 

Touchpoint Pro offre une vaste sélection de boîtiers. 

Le système Touchpoint Pro comprend quatre 

composants de base : des modules d’entrée/

sortie enfichables, des alimentations enfichables, 

une alimentation de fond de panier et un canal de 

communications, ainsi qu’un contrôleur central/une 

interface utilisateur avec écran tactile ACL couleur.

La conception modulaire du système permet à 

ces éléments d’être librement montés, avec un 

vaste choix de configurations, notamment le 

montage sur châssis ou sur bâti, offrant ainsi la 

liberté de créer une topologie de système conforme 

aux besoins spécifiques des utilisateurs.

ALIMENTATIONS

BOÎTIERS
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EXEMPLES DE SYSTÈME
Veuillez vous référer aux illustrations pour des exemples probants de topologie de système distribuée et 
centralisée. La flexibilité de Touchpoint Pro permet le recours à presque tout type de configuration.
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SYSTÈME DISTRIBUÉ
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ENTRÉE / SORTIEALIMENTATIONCOMMUNICATIONS INTERFACE UTILISATEUR
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•         Aucuns frais de recâblage

•          Commande d’écran tactile de 

pointe, facile à utiliser

•          Mise à niveau du contrôleur 

conformément aux dernières 

normes dans les panneaux ou 

châssis existants

•          Simplicité de développement 

ou de modification à mesure de 

l’évolution des besoins du site

•           Moins de câbles requis : 

réduction des coûts de câblage et 

d’installation

•           Système dernier cri, conforme aux 

normes les plus récentes



SYSTÈME CENTRALISÉ

L’exemple ci-dessus illustre l’installation d’un système Touchpoint Pro à l’aide de la méthode traditionnelle de « circuit 
autonome ». Cette approche peut être utilisée pour réutiliser des câbles existants, ou choisie selon les préférences de 
l’opérateur.
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Une approche mixte peut être utilisée, 

par exemple pour développer un 

système existant. Les nouvelles 

entrées et sorties requises comme 

suite au développement d’une nouvelle 

zone de production peuvent être 

connectées à une unité Touchpoint Pro 

distante, tandis que le système et les 

câbles existants sont directement 

raccordés au contrôleur central 

Touchpoint Pro.

L’exemple suivant illustre l’installation 

du système Touchpoint Pro à l’aide 

d’une architecture distribuée, ainsi que 

les économies réalisées en matière de 

câblage. Les grappes d’entrées et de 

sorties sont connectées aux boîtiers 

Touchpoint Pro distants,  

eux-mêmes reliés au contrôleur central 

Touchpoint Pro via le réseau 

en anneau.

 

 

 

 

Détecteur de 
flamme

CLÉ

Détecteur de gaz

Détecteur de gaz

Détecteur de gaz

Alarme sonore/
visuelle

ENTRÉE / SORTIEALIMENTATIONCOMMUNICATIONS INTERFACE UTILISATEUR

13



14

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME Système centralisé ou distribué

BOÎTIER

BOÎTIER DE CONTRÔLEUR À MONTAGE MURAL

Dimensions (H x l x P)

600 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)

800 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)

1 200 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)

BOÎTIER D’UNITÉ DISTANTE À MONTAGE MURAL

Dimensions (H x l x P)
600 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)

800 mm x 600 mm x 300 mm (acier doux)

UNITÉ MODULAIRE 19 PO 5U

Dimensions (H x l x P) 483 mm x 222 mm x 110 mm (acier doux)

CHÂSSIS VERTICAUX (ACCÈS À L’AVANT OU À L’ARRIÈRE)

Dimensions (H x l x P) 2 000 mm x 800 mm x 600 mm (acier doux)

MODULE DE CONTRÔLE ET INTERFACE UTILISATEUR

Écran tactile ACL

Écran ACL couleur TFT de 5,7 po avec  rétroéclairage DEL (écran tactile résistif) 

Résolution de 320 x 240 pixels (QVGA) 

Surface active de 115,2 mm (H) x 86,4 mm (V)

Dimensions du panneau avant 483 mm x 222 mm

Température de fonctionnement -20 °C à +55 °C

Température d’entreposage -20 °C à +55 °C

Humidité en fonctionnement Humidité relative (HR) de 10 % à 90 % (sans condensation)

ALIMENTATION D’ENTRÉE

Tension d’entrée 18 à 32 VCC (24 VCC nominale)

Ondulation de la tension Jusqu’à 50 mVp-p

COMMANDES ET VOYANTS

Voyant DEL sur le panneau avant

Voyant DEL d’alimentation vert  

Voyant DEL d’alarme rouge 

Voyant DEL de défaut jaune  

Voyant DEL d’inhibition jaune

Boutons sur le panneau avant 2 relais d’état de système

Sorties relais 2 relais d’état système

Redondance
Carte de centre de contrôle (CCB) redondante

Réseau en anneau

COMMUNICATION EXTERNE

Interfaces

Interface RTU  

Modbus RS485 redondante

Ethernet

MODULES D’ENTRÉE/SORTIE

SPÉCIFICATIONS COMMUNES

Dimensions (H x l x P) 35 mm x 99,5 mm x 114,5 mm

Alimentation électrique 18 à 32 VCC (24 VCC nominale)

Compatibilité avec le rail DIN TS-35 / 15

Intervalle de température de fonctionnement -40 °C à 55 °C
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Intervalle d’humidité 

de fonctionnement
Humidité relative (HR) de 10 à 90 % (sans condensation)

Entrées

Jusqu’à 16 modules d’entrée  

(64 canaux d’entrée) par système

Module d’entrée analogique de 4 à 20 mA; 4 canaux pour signaux de détecteur 20 mA à 2 ou 3 fils

Module d’entrée analogique mV-Bridge; 4 canaux pour les signaux mV-Bridge 

Module d’entrée numérique; 4 canaux pour dispositifs à entrée commutée

Sorties
Jusqu’à 32 modules de sortie (128 canaux de sortie) par système Module de sortie relais; 

4 canaux incluant 4 relais SPCO (inverseur unipolaire)

Capteurs

Catalytiques ou infrarouges pour les émetteurs de gaz combustibles 4 à 20 mA

Électrochimiques pour les détecteurs conventionnels de fumées toxiques, 

d’oxygène, de chaleur et d’incendie

RAIL D’ALIMENTATION/DE COMMUNICATION

Description
Rail d’alimentation/de communication à 5, 7, 9 ou 10 directions comprenant 1 rail DIN, 

1 module d’accouplement à bague (RCM) et des fonds de panier à 5, 7, 9 ou 10 directions

Alimentation Intervalle de tension de fonctionnement de 18 VCC à 32 VCC (à revérifier)

Alimentation montée 

sur rail DIN

120 W 24 VCC, 240 W 24 VCC, 480 W 24 VCC, module d’alimentation redondante (module RDN), 

module d’alimentation sans coupure (module UPS)

BATTERIE DE SECOURS

Description Batterie au plomb sans entretien 24 V, options 12 Ah ou 27 Ah

Connexion électrique Batteries 2 x 12 VCC en série

Dimensions (H x l x P) 300 mm x 395 mm x 215 mm

Poids
Version 12 Ah : 15,7 kg

Version 27 Ah : 25 kg

HOMOLOGATIONS

Conformité

Conformité CEM/RFI

(EN 50270:2006) et LVD  

(EN 61010-1:2010) 

CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL Std. No. 61010-1 (2nd Edition)

Exigences avancées

Homologations de performances ATEX -  

EN 50271:2010; EN 60079-29-1; 

EN 45544-1 /-2 /-3; EN 50104:2010 

C22.2 No. 152-M1984, FM Std. 6310 and 6320

Niveau de sécurité 

le plus élevé
Certification SIL 2 CEI/EN 61508 et EN 50402

Renseignements détaillés sur la commande disponibles sur demande.



DÉTECTEURS DE GAZ FIXES
GAZ INFLAMMABLES ET TOXIQUES

MODULES 
D'ENTRÉE/SORTIE

1 2 3

4

ALIMENTATIONS RAIL D’ALIMENTATION/
DE COMMUNICATION   

CONSEILS
DÉTAILLÉS

DÉTECTEURS DE FLAMME

DÉTECTEURS DE GAZ       
HAUTE TECHNOLOGIE 

ALARMES SONORES ET 
VISUELLES

DÉVELOPPEZ VOTRE SYSTÈME

www.honeywellanalytics.com  
www.raesystems.com

Remarque :
Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer l’exactitude de cette 
publication, nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission. 
Les données et la législation peuvent évoluer. Nous vous conseillons vivement 
d’obtenir des copies des dernières réglementations, normes et directives en 
vigueur. Cette publication n’est pas destinée à établir le cadre d’un contrat.
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Honeywell Gas Detection

SOCIAL

Honeywell est en mesure de fournir des solutions de détection de gaz satisfaisant les exigences de toutes les applications et de tous les 
secteurs. Vous pouvez nous contacter à l’aide des coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient, Afrique 
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suisse
Tél. : +41 (0)44 943 4300
Télécopie : +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com
Service client : 
Tél. : 00800 333 222 44 (numéro non surtaxé)
Tél. : +41 44 943 4380 (numéro alternatif)
Fax : 00800 333 222 55
Moyen-Orient Tél. : +971 4 450 5800 
(instruments de détection de gaz fixes)
Moyen-Orient Tél. : +971 4 450 5852 
(instruments de détection de gaz portables)

Amériques
RAE Systems by Honeywell
3775 North First Street
San Jose, CA 95134
États-Unis
Tél. : 877 723 2878

Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
États-Unis
Tél. : 847.955.8200
Appel gratuit : 800.538.0363
Télécopie : 847.955.8210
detectgas@honeywell.com

Asie-Pacifique
Honeywell Industrial Safety
7F SangAm IT Tower,
434, Worldcupbuk-ro, Mapo-gu,
Seoul, 03922, 
Corée
Tél. : +82 (0) 2 6909 0300
Télécopie : +82 (0) 2 2025 0328
Tél. Inde :  +91 124 4752700
Tél. Chine : +86 10 5885 8788 3000
analytics.ap@honeywell.com


