MicroRAE

Monitor de 4 gases inalambrico

El detector portatil de cuatro gases MicroRAE ofrece
una interfaz intuitiva y flexibilidad para la deteccion
de gas inalambrica. Esto permite disponer de una
continua e intantanea visibilidad para tomar mejores
y mas rapidas deciciones y optimizar operaciones,
ante las amenazas de seguridad para proteger a los
trabajadores, instalaciones y el medio ambiente.

MicroRAE es un detector de difusiéon inaldmbrico que permite supervisar simultaneamente “
L)
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un maximo de cuatro gases, entre los que se incluyen el sulfuro de hidrogeno, el mondéxido e
de carbono, el oxigeno y los gases combustibles (LEL). Gracias a sus numerosas opciones [MiCFORAE\@

inaldmbricas, cuando se utiliza de acuerdo con las especificaciones de Honeywell, el detector
MicroRAE puede emplearse en casi cualquier aplicacion que requiera al trabajador conectado.

* Alarma de hombre caido con notificacién inalémbrica remota en tiempo real®

e Modulo GPS para la ubicacion

e Conexion Bluetooth® de baja energia (BLE) con un dispositivo tipo smartphone para
la transmision de datos y la configuracion del instrumento o con una infraestructura

inalambrica de otra compania

« Notificacion remota y funcion de panico

e Calibracion y pruebas funcionales totalmente automaticas con AutoRAE 2

ACCESORIOS OPCIONALES

* Sistemas automaticos de calibraciony pruebas AutoRAE 2

 Cargador multiple (5 unidades)
e Filtro auxiliar
¢ Kit de bomba manual

e Cargador de montaje en camion

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

-

Compactoy ligero

- L
Diferentes soluciones Diseno robusto a
de conectividad. prueba de golpes.

Lecturas de
concentracion de gas,
ubicacion, alarmay
estado en tiempo real,
gracias a una
tecnologia inaldambrica
de ultima generacion.

Carcasa con grado de
proteccién a polvoy
agua P67

Notificacion remotay
local de cinco vias de
las condiciones de
alarma. Calibraciones
y pruebas funcionales
de corta duracion
Certificacion global
para garantizar la
compatibilidad en
todo el mundo

APLICACIONES

Proteccion personal, seguridad
generaly cumplimiento en:

e Aplicaciones de trabajador
solitario

e Petroleoy gas

¢ Tratamiento de aguas residuales

e Servicios publicos

e Telecomunicaciones

¢ Lucha contra incendios

* Productos petroquimicos

¢ Construccion

(1)

Opciones de sensor Gestion de dispositivos
LEL con filtro para con Honeywell Safety
inhibir el Suite

envenenamiento del
sensor. Compatible
con Safety
Communicator.
Gestion de
dispositivos con
Honeywell Safety

Suite Honeywell

SYSTEMS



Especificaciones de MicroRAE

ESPECIFICACIONES DEL DETECTOR DE GAS RANGO RESOLUCION
INSTRUMENTO OXIiGENO (0) De0a30% 0.1%

TAMANO 117 mmx 76 mm (66) 74 mmx 24 mm GAS COMBUSTIBLE De0alO0%LEL  19%LEL
PESO 206 g (incluida la bateria de ion de litio y el broche) 0-250 ppm/1 ppm
SENSORES Perla catalitica LEL para gases combustibles, oxigeno liquido (0,), sensor electroquimico para MONOXIDO DE CARBONO (CO) De0al.000ppm  250-1.000 ppm/
CO,H,S,HCN 3ppm
BATER'A Bl et G ; o SULFURO DEHIDROGENO (H,S)  De0a100ppm 0 0 PPm/OLppm
15 horas continuas sin conexién inalambrica, 12 horas continuas con conexion inalambrica 50- 100 ppm/1 ppm
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Nota: Todas las especificaciones de la bateria se consideran a 20 °C; las temperaturas CIANURO DE HIDROGENO (HCN)  De 0a 50 ppm 0,2 ppm
inferiores y las condiciones de alarma afectan al tiempo de funcionamiento
PANTALLA GRAFICA Pantalla monocromatica de 44 mm x 33 mm con 2 modos de iluminacién a color 1 Es posible que se necesiten licencias de software o equipos adicionales
TECLADO Funcionamiento con dos botones para permitir la transmision de alarmas y la supervision inalémbrica remota.
Lectura en tiempo real de concentracion de gas e indicadores de hombre caido 2 Contra defectos de fébrica.
Opciones de pantalla de unidades multiples

3 Recepcion > 80 %.
LECTURA DIRECTA Conexion inalambrica, apagado y encendido del GPS y calidad de la recepcion

Valores STEL, TWA, pico y minimo
Indicadores Intelliflash y de cumplimiento de normativa

“ Péngase en contacto con Honeywell RAE Systems para conocer las
certificaciones y normativas sobre tecnologia inalémbrica especificas de

cada pais.
Zumbador multitono de 100 dB (a 30 cm, tipico), alarma de vibraciones, LED intermitentes e

indicacion en pantalla de condiciones de alarma
ALARMAS Alarmas: enclavamiento, sin enclavamiento o anulacion manual INFORMACION DE PEDIDO
Alarma de diagnéstico adicional y mensaje en pantalla de bateria baja
Alarma de conectividad inaldmbrica
Alarma de hombre caido y notificacion inaldmbrica remota en tiempo real

Especificaciones sujetas a cambios.

¢ Consulte la Guia de precios de dispositivos portatiles

i ; ) : ara conocer las configuraciones de supervisiony los
Registro de datos continuo (6 meses para 4 sensores a intervalos de 1 minuto) P 9 P y

REGISTRO DE DATOS Intervalos de registro de datos configurable por el usuario (de 1 a 3.600 segundos) accesorios
COMUNICACION Y DESCARGA DE ?:;c:;gra::\j:jt:s, configuracién delinstrumento y actualizaciones en un PC a través de un Saque el maximo provecho
B Transmision inaldmbrica de estados y datos a través del médem RF integrado (opcional) de nuestra solucion
RS R Red de malla inalambrica especializada de RAE Systems y Bluetooth de baja energia o wifi Con'eCt? ndo este producto a Fas
estandar o NB-loT# aplicaciones Honeywell Mobile.
ALCANCE INALAMBRICO (TPICO) Hasta 200 m para radio en malla secundaria de Sub-1 GHz?, hasta 100 m para wifi%, hasta www.HoneywellSafety.com
5m para BLE
INTENSIDAD DE LA SENAL* La conectividad NB-loT esté garantizada si la intensidad de a sefial es superior a -85 dBm P ETTON 4 Download on the
CEM/RFI ) Directiva CEM: 2004/108/EC }0 Google Play ‘ App Store
CLASIFICACION IP P67
CALIBRACION Calibracion de dos puntos (manual o automatica con AutoRAE 2)
EE.UU.y Canadé: Clase |, Division 1, Grupos A, B, Cy D
€11 2G Exiad IICT4 Gb Gestion de dispositivos con
CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD €91 M1 Exial Ma Honeywell Safety Suite
INMETRO Ex daia llc T4 Ga honeywellanalytics.com/SafetySuite
Corea: Exiad lIC T4
TEMPERATURA De-20°Ca+60 °C para cddigo de temperatura T4
HUMEDAD Humedad relativa del O al 95 %, sin condensacién
ACCESORIOS Broche de tipo caiman de acero inoxidable: para la muieca (opcional)
GARANTIA Garantia de 2 afios para dispositivos y sensores (1 afio para el sensor de HCN)
NUMERO DE MODELO PGM26XX

Banda ISM sin licencia. Bandas IEEE 802.15.4 Sub-1 GHz, IEEE 802.11 b/n/g de 2,4 GHz,

NEXION INALAMBRICA
CONEXIO ¢ bandas NB-IoT 1/3/5/8/20/28

NORMATIVAS INALAMBRICAS FCC Parte 15, CE R&TTE, Bluetooth 4.0, GPS, Otros*
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