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IMPORTANTE: EFFETTUARE IL TEST AD IMPATTO DEL MONITOR PRIMA DI OGNI UTILIZZO
QUOTIDIANO

Prima di ogni utilizzo quotidiano, occorre eseguire il test a impatto di tutti i monitor di
rilevamento gas per verificare la risposta di tutti i sensori e Uattivazione di tutti gli allarmi,
esponendo il rilevatore a una concentrazione di gas target superiore al punto di regolazione
dell'allarme basso. Si consiglia inoltre di eseguire un test ad impatto del monitor nei seguenti
casi: impatto fisico, immersione in un liquido, evento di allarme fuori limite, impiego da parte di
un altro operatore o dubbi sulle effettive prestazioni del monitor stesso.

Per una precisione e una sicurezza ottimali, € necessario che il test ad impatto e la taratura
vengano eseguite esclusivamente in ambienti con aria pulita.

Il monitor deve essere tarato ogni volta che non supera un test ad impatto, ma con intervalli non
inferiori a sei mesi, secondo l'uso e l'esposizione a gas e contaminazione e la modalita operativa.

e Gli intervalli di taratura e le procedure di test ad impatto possono variare secondo la
legislazione locale.

* Honeywell consiglia l'uso di bombole di gas di taratura contenenti il gas adatto al sensore in
uso e nella concentrazione corretta.

Direttiva UE 2012/19/UE: smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)

E Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico o

industriale generico. Questo prodotto deve essere smaltito in impianti di smaltimento
specifici per RAEE. Per maggiori informazioni sullo smaltimento del prodotto, contattare
l'ente locale preposto, il distributore o il produttore.

MeshGuard 4 User Manual



AVVERTENZE

Leggere prima dell'uso

Questo manuale deve essere letto attentamente da tutto il personale che & o sara responsabile
dell'uso, della manutenzione o dell'assistenza del prodotto. Il prodotto offre le prestazioni per
cui e stato progettato solo se uso, manutenzione e assistenza vengono effettuati
conformemente alle istruzioni del produttore.

Dichiarazione FCC parte 15 e CE

Questo dispositivo & conforme alle norme FCC parte 15. L'utilizzo &€ soggetto alle due
condizioni di seguito elencate: (1) Il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il
dispositivo deve resistere a eventuali interferenze esterne, comprese quelle che possono
causare effetti indesiderati.

Avvertenza

Utilizzare solo la batteria al litio o la batteria ricaricabile esterna fornita da RAE Systems.
Questo strumento non é stato testato in un'atmosfera con aria o gas esplosivi e con una
concentrazione di ossigeno superiore al 21%. La sostituzione di componenti puo
compromettere lidoneita alla sicurezza intrinseca. Sostituire le batterie solo in luoghi non
pericolosi.

RISCHIO DI ELETTRICITA STATICA: pulire solo con un panno umido.

Per ragioni di sicurezza, le operazioni di utilizzo e manutenzione dello strumento devono essere
effettuate esclusivamente da personale qualificato. Prima di utilizzare lo strumento o effettuare
operazioni di manutenzione, assicurarsi di aver letto e compreso il presente manuale nella sua

interezza. Valori in rapida crescita sulla scala di lettura seguiti da valori discendenti o irregolari

possono essere indicativi di una concentrazione di gas superiore al limite massimo della scala,

e quindi potenzialmente pericolosa.

Marcatura a sicurezza intrinseca

CLI,Div.1,GrA B, C,DT4
@

us Ta=-40° Cto +50° C
IECEx SIR 19.0015X

Sira 19ATEX2036X
Exia lIC T4 Ga

Exial Ma
Ui = 3.6V, Ci=63°F,

(€2460 Li/Ri=3.5'H/ohm
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Monitor con antenna
Manuale utente

CD con risorse

Strumento di manutenzione
Certificato di taratura

Adattatore per taratura
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Il MeshGuard (FTD-2000) & un rilevatore di un solo gas tossico che integra un modulo radio di
trasmissione abilitato per reti mesh wireless. Puo funzionare sia come dispositivo fisso che come
dispositivo portatile. Ove necessario, il rilevatore presenta U'opzione di comunicare il segnale
wireless ad altri MeshGuard per aggirare eventuali ostacoli. La scheda radio integrata del
MeshGuard funziona con una frequenza di 2,4 GHz ed & conforme alla norma IEEE 802.15.4.
FTD-2000 funziona con il controller wireless FMC-2000 su una rete wireless robusta e flessibile,
cosi da garantire un funzionamento affidabile e dai costi contenuti. Funziona anche in una rete
ProRAE.net con PC e supporta reti punto-punto e punto-multipunto.

J\J /4
o =
= pr
=

Rete Safety Suite con controller PC
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Caratteristiche principali

. Funzionamento continuo fino a 6 mesi

. Funzionalita di rete mesh IEEE 802.15.4 con crittografia a 64 bit

. Robusta rete mesh wireless con creazione e configurazione di rete automatiche
. Distanza operativa: fino a 300 m (985 piedi) in linea visiva

. Installazione dai costi estremamene contenuti: nessun cablaggio fisso richiesto
. Copertura di un’area ampia con rete mesh multi-hop

. Batteria sostituibile sul campo

. Allarme acustico dal volume elevato, 90 dB a 30 cm (12"

. Display continuo ampio e di facile lettura

. Allarme lampeggiante rosso luminoso

. Elevata resistenza alle interferenze RFI

. Grado di protezione IPG5 per uso esterno in condizioni ambientali difficili

. Sensori supportati: consultare la sezione 14, "Specifiche del sensore MeshGuard"
. Sensore sostituibile sul campo

. Allarmi elevato e basso regolabili dall'utente

. Allarmi STEL e TWA regolabili dall’utente (in modalita portatile)

. Taratura semplice
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Nota: che l'alloggiamento sia di metallo o di plastica, l'aspetto esteriore del MeshGuard &
praticamente lo stesso. Indipendentemente dall'alloggiamento, la funzionalita & identica.

~No o P, wNPE

Non
visibile

MeshGuard

Allarme LED

LCD

Allarme acustico

Ingresso gas sensore

Coperchio batteria (sul fondo)

Tasti Y/+, MODE e N/-

Antenna

Montaggio magnetico opzionale sul
retro

Plastic Housing

Metal Housing
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2
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5*

6, 8*
7e8
9*

10*

11
12,13*
14

Commento:

MeshGuard

j@

*Y [ ZERO | SPAN

i 8.8, E"%*
"TWA ' ppm

?????)

HHALARMES

-t

Taratura dello zero

Indicatore di livello batteria basso
Comunicazione wireless (se acceso, il monitor &€ in STD; se lampeggiante, il
monitor & in RTR)

Limite per esposizione a breve temine (STEL)
Media ponderata nel tempo (TWA)

Allarme alto

Allarme basso

Unita di concentrazione gas, ppm
Unita di concentrazione gas, %
Salvataggio impostazione
Taratura dell'intervallo di misura

Valore lettura

L’unita di concentrazione & indicata in ppm (9)

0in % (10).

10

l@

ééé&@
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Certificazioni RF

Display

Allarme acustico
Allarme visivo
Taratura

RF

Intervallo
operativo
Potenza di
trasmissione
Sensibilita del
ricevitore
Interfaccia utente
Alimentazione

Consumo di
corrente max

Tempo operativo

Temperatura di
esercizio

Umidita
Dimensioni

Peso
Involucro
Montaggio

MeshGuard

FCC parte 15
CE EN 300328
SRRC (in corso di concessione)

Certificazione wireless per gli EAU in Medio Oriente (N° TRA
REGISTERED: ER36063/14)

N° RIVENDITORE: HONEYWELL INTERNATIONAL MEDIO ORIENTE -
LTD - DUBAI BR

Certificazione wireless per il QATAR in Medio Oriente

ictQATAR  N. reg. certificazione: R-4465

Schermo LCD personalizzato (1 x 1,5") con retroilluminazione
90dBa30cm

2 LED rossi super brillanti

Taratura a due punti sul campo

IEEE 802.15.4/Zigbee con stack mesh

Fino a 300 m, linea visiva

Fino a 1.000 m, linea visiva per LoRa

Finoa 18 dBm (63 mw EIRP)

Minimo -95 dBm a 2,4 GHz

Tre tasti (Y/+, MODE, N/-)
Batteria primaria di tipo D EVE o allo Xeno-litio, +3,6 V, 19 Ah
200 mA a 3,6 V durante la trasmissione

<0,5mAa 3,6 Vin standby
Batteria interna:

Per la modalita STD*: fino a 6 mesi
Per la modalita RTR**: fino a 10 giorni
*STD ¢ il dispositivo in funzionamento standard

**RTR e il dispositivo in funzionamento router
Da -40 a 122 °F (da -40 a +50 °C) per sensori di CO e H,S

Altri sensori: da -4 a 122 °F (da -20 a +50 °C)
Umidita relativa da O a 95%, senza condensa
26,5x95x5,5cm

(L10,5xP3,7"xA 2,1

0,6 kg (1,3 lb)

P65

Montaggio con staffa in acciaio inox o magnetico opzionale

11 User Manual



Specifiche radio

Modello radio: RM2400A

Intervallo di frequenza: 2.400-2.4835
GHz
Modulazione: 802.15.4 DSSS BPSK

Modello radio: RMLORAB

Intervallo di frequenza: 470~510
MHz

Modulazione: 802.15.4 DSSS
BPSK

MeshGuard

Potenza RF (Tx): 20
dBm

Velocita dati: 250
kbps

Potenza RF (Tx): 17
dBm

Velocita dati: 250
kbps

12
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Assicurarsi che la batteria sia installata prima di utilizzare il MeshGuard. Consultare pagina See
"Sostituzione della batteria e del sensore" on page 43 for more information. per maggiori
informazioni su installazione e sostituzione della batteria.

Tenere premuto il tasto [MODE] e rilasciarlo quando il MeshGuard emette un segnale acustico. Il
monitor & acceso, come indicato dal display:

i

LN

Il MeshGuard esegue un test automatico, seguito da un riscaldamento e dalla taratura dello zero.
Il display visualizza brevemente la versione del firmware (ad esempio, "F1.0" indica la versione del
firmware 1.0, "F2.0" indica la versione del firmware 2.0, etc.):

4 )

|
-

. J

Quindi il MeshGuard inizializza la rete wireless e visualizza le seguenti informazioni:
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J \

.
Nota: se il MeshGuard non riesce a trovare una rete radio a cui collegarsi, continua la ricerca e
il display passa da "rdo" e "Srh" (per "radio search", ricerca radio), e viceversa. Quindi il display
comunica che il MeshGuard sta iniziando la comunicazione di rete:

4 A ( N\

- [ _
s L i

J \

G

Successivamente, se viene individuata una rete, compare un'icona antenna (se non viene
trovata una rete, consultare la sezione "Collegamento alla rete mesh" a pagina See
"Collegamento alla rete mesh" on page 33 for more information.). Viene visualizzata anche la

lettura della concentrazione di gas attuale:

Y

r

1

L P

. J

Nota: quando si aggiunge un rilevatore MeshGuard a una nuova rete per la prima volta, si
consiglia di premere [Y/+] per avviare manualmente la ricerca della rete.

Ora il MeshGuard é operativo.

- - = = A :
L1 ] 1 (1] i (1] - = L]
+ i + P{ roiC + > Iy >
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Tenere premuto il tasto [MODE] per l'intera sequenza "5..4...3... 2... 1... oFF". Il monitor & spento
quando non compare nulla sul display. Rilasciare il tasto [MODE].

Ora il MeshGuard e spento.

7

I
L

-
j

I

)

N\

La batteria del MeshGuard & progettata per una durata massima di sei mesi in modalita STD (in
modalita RTR, compreso il normale funzionamento del MeshGuard Router, la durata massima
della batteria e di 10 giorni). Quando il livello della batteria € basso, il MeshGuard emette un
segnale acustico una volta al minuto e compare licona di una batteria scarica. Si consiglia di

cambiare immediatamente la batteria per evitare eventuali interruzioni.

7

[~

I

I

\

Ll o

. J

Quando la batteria & completamente esaurita, sul display LCD compare "OFF", mentre LED,
segnale acustico e allarme a vibrazione si attivano una volta al secondo. L’icona della batteria
lampeggia, accendendosi e spegnendosi. Il MeshGuard si spegne dopo aver premuto un tasto
qualsiasi oppure automaticamente, se non viene premuto alcun tasto per 60 secondi.

( )
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Quando viene accesa la comunicazione wireless, nell'angolo in alto a sinistra del display LCD
viene visualizzato lo stato del collegamento wireless:

Se il MeshGuard trova una rete wireless e vi si collega, viene visualizzata un’icona antenna. Se
non viene stabilito alcun collegamento o il collegamento & debole, non viene visualizzata
alcuna icona antenna. Premere [Y/+] per cercare una rete. (consultare la sezione "Collegamento
alla rete mesh" a pagina See "Collegamento alla rete mesh” on page 33 for more information..)

Un’antenna lampeggiante indica che il MeshGuard & in modalita router (RTR) e che la radio &
sempre accesa.
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Il MeshGuard puo funzionare come dispositivo standard (STD) o in modalita router (RTR). In
modalita STD, il MeshGuard trasmette i dati all’host a intervalli prestabiliti (il valore predefinito &
30 secondi) oppure ogni volta che si verifica un allarme. In modalita RTR, il MeshGuard riceve i
dati in tempo reale e, se necessario, pud funzionare anche come router per trasmettere i dati dai
dispositivi STD all’host.

Nota: Uutilizzo del MeshGuard in modalita RTR riduce la durata della batteria.

L’intervallo puo essere modificato in modalita di programmazione. Consultare pagina See
"Modalita di programmazione" on page 21 for more information. per maggiori dettagli.

Inoltre, vi & una modalita di rilevamento per il funzionamento standard, una modalita di
programmazione per modificare i valori (ad esempio, Allarme alto), una modalita diagnostica (ad
esempio, per la manutenzione e il controllo del sensore) e una modalita di programmazione
diagnostica, che consente di scegliere tra le modalita STD e RTR.

Il MeshGuard puo funzionare in modalita fissa o portatile. Ogni volta che si avvia il MeshGuard,
questo si trova automaticamente in modalita di rilevamento fissa, che & la modalita predefinita.

Il MeshGuard mostra la lettura attuale:

4 )

Y
1
Ll oo

. J

Premendo [MODE], si passa fra le schermate della modalita di rilevamento:
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Sensor Radio ID Pan ID

Y Y Y Y
iy W[ - (]
. HC'S || ELL | > | FHA
: Y
1), [
= i=l i
Y
oo
(|
OR (per LoRa)
Sensor Radio ID Pan ID
& -
FFRrm
Y
id
-
99 |
Premere [MODE] per visualizzare il tipo di sensore:
r: ™

\ v

Premere [MODE] per passare da EUI (Extended Unique Identifier, identificatore univoco esteso)
al rispettivo valore, e viceversa:

( ) ( N\

Y Y
- N
l

. J \. J

e
-_—
LS
—
O
_{
-

I
I
Y
<,
I
-
I
'

Premere [MODE] per passare da Pan e ID (Personal Area Network Identifier, identificatore di
rete di area personale) al rispettivo valore, e viceversa:
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\

Premere [MODE] per ritornare alla lettura del rilevatore:

7

Y

-_—
-l

I
-
.
<

-_—
-l

Sebbene MeshGuard in genere invii i dati di lettura alla rete a intervalli fissi, & possibile inviarli

in qualsiasi momento.

Quando il monitor & collegato alla rete, premere il tasto [Y/+]. Sullo schermo compare una volta
"Ini" e "nEt", e il monitor invia i dati attuali del sensore e ritorna alla lettura del rilevatore.

(_ |
i

g
LD

MeshGuard
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Quando la modalita portatile & abilitata (consultare pagina See "Selezione del funzionamento
fisso o portatile" on page 40 for more information.), premendo [MODE] si passa ad altre tre
schermate: STEL, TWA e Peak (Picco):

La schermata iniziale é la visualizzazione della lettura:

STEL

M Less than
™ 77 Twm| 15 minutes

or

More than
*" 15 minutes

:
o

lll’

<lll

r

Y

-——

-—
[Em—

N

N

Y

Premere [MODE] per visualizzare STEL. Il valore STEL (limite di esposizione a breve termine) &

la lettura media della concentrazione di gas negli ultimi 15 minuti.

Nota: la lettura di STEL non appare se non sono trascorsi 15 minuti. Se il MeshGuard non &

acceso da almeno 15 minuti, visualizza tre trattini:

MeshGuard
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STEL
ppm

4, a

Premere [MODE] per visualizzare TWA. Il valore TWA (media ponderale nel tempo) ¢ la lettura
cumulativa della concentrazione di gas, divisa per un periodo di 8 ore, dal momento in cui &
stato acceso il monitor.

"

TWA LYopm

Y, o

Premere [MODE] per visualizzare la lettura di picco sul display, dove si alternano "P" ("Picco") e
un valore numerico:

4 ) ( )

Y Y
N ( =1
) [ {ppm

. J \ J

Premere [MODE] per ritornare alla lettura attuale:

e N

Y

-—
-I
-_—
-I

N
Y
N
L
©
©
3

La modalita di programmazione consente di eseguire una delle seguenti azioni (elencate in
ordine di apparizione):
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. Taratura del MeshGuard

. Modifica dei limiti predefiniti o dei valori del gas di span
. Impostazione ID Pan

. Collegamento della rete o del canale

. Scelta dell'intervallo di comunicazione

menu accessibili in modalita di programmazione sono:

. Taratura dello zero

. Taratura dell'intervallo di misura
. Allarme alto

. Allarme basso

. STEL (solo modalita portatile)
. TWA (solo modalita portatile)

o Impostazione valore span

. ID Pan

. Collegamento della rete o del canale
. Intervallo di comunicazione

Per accedere alla modalita di programmazione, premere [MODE] e [N/-] per 3 secondi. Sul

display viene visualizzato "Pro":

o

Froo

h,

.'

Premendo [N/-] si passa da una schermata all'altra e si ritorna alla prima visualizzazione di

programmazione:

MeshGuard 22
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MeshGuard

A 4

ZERO
=l

LAL

Zero

Calibration

——

SPAN
-l i
N

Span

Calibration

g g 8

Py

(Portable Mode Only)

High Low
Alarm Alarm STEL TWA
[ l'SnPAN i 17z (
o T | — ~an
Span A = A = Packet
Value = Vv = Vv Report
CroL T Interval
o [ g g
Change Join
Pan ID Mesh Network
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III’

ZERO

71
L

Zero
Calibration

e g
(]

Span

Calibration

(Portable Mode Only)
SEE
e
Alarm Alarm STEL TWA
Pn | — | TH —> el —
? : ? - Packet
CH 4 CH 4 Report
= Interval

REE s

Change CH

Pan ID LoRa Network

Ciascuna visualizzazione alterna il proprio nome con un messaggio di stato o un valore.

Nota: & possibile uscire dalla modalita di programmazione premendo [MODE] in qualsiasi
momento. Inoltre, se non vengono effettuate modifiche entro un minuto, il MeshGuard esce
dalla modalita di programmazione e ritorna alla modalita di rilevamento. Le impostazioni
possono essere modificate attenendosi alla seguente procedura:

1.

Quando si seleziona un menu, si alternano due schermate. Ad esempio:

7

\

=2

L

il ALARM ES

L

N\ 4

J L

Il

=l

]

il ALARM ES

J

Premere [MODE] per uscire dalla modalita di programmazione e ritornare alla modalita
di rilevamento o [N/-] per passare al menu successivo.

Premere [Y/+] per accedere. Sul display LCD viene visualizzato "go".

MeshGuard
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In qualsiasi momento, € possibile uscire dalla modalita di programmazione e ritornare alla
modalita di rilevamento in uno dei due seguenti modi:

. Premere [MODE]. MeshGuard esce dalla modalita di programmazione e mostra la
lettura attuale in modalita di rilevamento.

. Non premere alcun pulsante per 1 minuto. MeshGuard esce automaticamente dalla
modalita di programmazione e ritorna alla modalita di rilevamento, mostrando la lettura
attuale.

e A

Y

-—
-l
———
J

N—
Y
N—
L
©
©
3

Quando vengono visualizzati alternativamente "CAL" e "go" e compare "ZERQO", il MeshGuard &
pronto ad eseguire una taratura dello zero.

ZERO ZERO

CAL 90

Premere [Y/+]. Sul display LCD viene visualizzato "go".

ZERD

Qo

Il display conta alla rovescia da 10 a O.

ZERD

-
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Quando il conto alla rovescia raggiunge lo O, sul display LCD compare "dn", che sta per "done”
(fatto). La lettura dovrebbe indicare O (zero). Diversamente, ripetere la taratura dello zero.

ZERO ZERO

dn 0o

Nota: per arrestare la taratura dello zero prima che il conto alla rovescia raggiunga lo O,
premere un tasto qualsiasi. Sul display LCD compare "no" e si passa al menu di
programmazione successivo (taratura dell'intervallo di misura).

ZERO

no

"CAL" e "go" lampeggiano alternativamente e viene visualizzato "SPAN". Il MeshGuard adesso &
pronto per eseguire la taratura dell'intervallo di misura.

SPAN ﬁ] SPAN
L R S
Lo (n
Per avviare la taratura, premere [Y/+]. Sul display LCD viene visualizzato "go".
SPAN

Il MeshGuard attende 10 secondi per dare il tempo di collegare il gas di taratura. Collegare
ladattatore del gas di taratura al MeshGuard, quindi collegare la bombola del gas
alladattatore. Avviare il flusso di gas.

Una volta avviato il flusso di gas, sul display LCD compare "gAS" e il valore di concentrazione di
span.
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gas?| &

Il MeshGuard esegue adesso un conto alla rovescia fino a O.

Nota: la durata del conto alla rovescia varia a seconda del tipo di sensore utilizzato nel

MeshGuard.
SPAN ﬁ]
cS..

Dopo aver effettuato il conto alla rovescia e aver raggiunto lo O, sul display LCD viene
visualizzato "dn". La lettura dovrebbe essere il valore di concentrazione di span. In caso
contrario, &€ necessario ripetere la taratura dell'intervallo di misura.

dn 25

Se il MeshGuard non dovesse rilevare il gas dopo il conto alla rovescia fino a O, sul display LCD
viene visualizzato "Err", che sta per "errore”. Il LED si accende in rosso e il segnale acustico si
attiva per fornire un’ulteriore avvertenza. Il MeshGuard ritorna automaticamente alla
visualizzazione di taratura dell'intervallo di misura. In tal caso, occorre provare ad eseguire una
nuova taratura. Se la taratura dell'intervallo di misura non va a buon fine per la seconda volta,
potrebbe essere necessario sostituire il sensore.

SPAN
Err

Nota: per arrestare la taratura dell’intervallo di misura prima che il conto alla rovescia
raggiunga lo O, premere un tasto qualsiasi. Il display LCD visualizza "no" e passa al menu di
programmazione successivo, Modifica dell’allarme alto.
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spmﬁ]
mno

Nel menu di modifica dell'impostazione di allarme alto, " Set" e " go" lampeggiano
alternativamente e vengono visualizzati sia "HIGH" che "ALARM".

4 ) ( 3

gy Il

l
g =l
il A ARV ECIIRGRGN ALARM EW

. J . J

Nota: si sconsiglia di impostare l'allarme alto al di sopra del valore di fabbrica.

Nota: il valore di allarme alto varia in funzione dei diversi tipi di sensore.

Premere [Y/+] per accedere all'impostazione e modificarla. Premere [MODE] per tornare alla
modalita di rilevamento o premere [N] per passare al menu successivo.

Sul display LCD viene visualizzato il valore attuale. Modificare tale valore se necessario.

4 )

Per modificare il valore:

1.
2.
3.

Premere [Y/+] per aumentare il numero e [N/-] per diminuirlo.
Premere [MODE] per passare alla cifra successiva.

Dopo essere passati all'ultima cifra ed aver effettuato le modifiche, premere [MODE]. Nel
display viene visualizzato un punto di domanda (?) che richiede se si desidera salvare la
modifica.

Premere [Y/+] per confermare. Il messaggio "dn" indica che la modifica & stata effettuata.

Premere [N/-] per rifiutare. Il messaggio "no" indica che la modifica non é stata
effettuata.

Premere [MODE] per ritornare alla prima cifra.
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Nel menu di modifica dell’allarme basso, "Set" e "go” lampeggiano alternativamente e vengono

visualizzati sia "LOW" che "ALARM".

s

Nota: si sconsiglia di impostare l'allarme basso al di sopra del valore di fabbrica.

Nota: l'allarme basso varia in funzione del tipo di sensore.

Premere [Y/+] per accedere allimpostazione e modificarla. Premere [MODE] per uscire e
ritornare alla modalita di rilevamento o [N] per passare al menu successivo.

Sul display LCD viene visualizzato il valore attuale. Modificare tale valore se necessario.

Per modificare il valore:

7

1. Premere [Y/+] per aumentare il numero e [N/-] per diminuirlo.

2. Premere [MODE] per passare alla cifra successiva.

3. Dopo essere passati all'ultima cifra ed aver effettuato le modifiche, premere [MODE]. Nel
display viene visualizzato un punto di domanda (?) che richiede se si desidera salvare la
modifica.

. Premere [Y/+] per confermare. Il messaggio "dn" indica che la modifica & stata effettuata.

. Premere [N/-] per rifiutare. Il messaggio "no" indica che la modifica non ¢ stata
effettuata.

. Premere [MODE] per ritornare alla prima cifra.

Nota: questo menu é disponibile solo quando il MeshGuard & in modalita portatile. Se si trova
in modalita fissa, il menu non & visibile e non & possibile modificarne le impostazioni.

"Set" e "go" lampeggiano alternativamente e viene visualizzato "STEL".
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Nota: si sconsiglia di impostare l'allarme STEL (limite di esposizione a breve termine) al di
sopra del valore di fabbrica.

Nota: l'allarme STEL (limite di esposizione a breve termine) varia in funzione del tipo di sensore.

Premere [Y/+] per accedere allimpostazione e modificarla, [MODE] per uscire e ritornare alla
modalita di rilevamento o [N/-] per passare al menu successivo.

Sul display LCD viene visualizzato il valore attuale. Modificare tale valore se necessario.
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Per modificare il valore:

1. Premere [Y/+] per aumentare il numero e [N/-] per diminuirlo.

2. Premere [MODE] per passare alla cifra successiva.

3. Dopo essere passati all'ultima cifra ed aver effettuato le modifiche, premere [MODE]. Nel
display viene visualizzato un punto di domanda (?) che richiede se si desidera salvare la
modifica.

. Premere [Y/+] per confermare. Il messaggio "dn" indica che la modifica & stata effettuata.

. Premere [N/-] per rifiutare. Il messaggio "no" indica che la modifica non é stata
effettuata.

. Premere [MODE] per ritornare alla prima cifra.
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Nota: questo menu e disponibile solo quando il MeshGuard & in modalita portatile. Se si trova
in modalita fissa, il menu non & visibile e non & possibile modificarne le impostazioni.

"Set" e "go" lampeggiano alternativamente e viene visualizzato "TWA".
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Nota: si sconsiglia di impostare l'allarme TWA (media ponderale nel tempo) al di sopra del
valore di fabbrica.

Nota: il valore di allarme TWA (media ponderale nel tempo) varia in funzione dei diversi tipi di
sensore.

Premere [Y/+] per accedere allimpostazione e modificarla, [MODE] per uscire e ritornare alla
modalita di rilevamento o [N/-] per passare al menu successivo.

Sul display LCD viene visualizzato il valore attuale. Modificare tale valore se necessario.

LW\ _4
=
TWA L -‘ ppm

Per modificare il valore:

1. Premere [Y/+] per aumentare il numero e [N/-] per diminuirlo.

2. Premere [MODE] per passare alla cifra successiva.

3. Dopo essere passati all'ultima cifra ed aver effettuato le modifiche, premere [MODE]. Nel
display viene visualizzato un punto di domanda (?) che richiede se si desidera salvare la
modifica.

. Premere [Y/+] per confermare. Il messaggio "dn" indica che la modifica & stata effettuata.

. Premere [N/-] per rifiutare. Il messaggio "no" indica che la modifica non & stata
effettuata.

. Premere [MODE] per ritornare alla prima cifra.
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"Set" e "go" lampeggiano alternativamente e vengono visualizzati "SPAN" e U'icona di una

bombola del gas.
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Nota: il valore Span varia in funzione dei diversi tipi di sensore.

Premere [Y/+] per accedere allimpostazione e modificarla, [MODE] per uscire e ritornare alla
modalita di rilevamento o [N/-] per passare al menu successivo.

Sul display LCD viene visualizzato il valore attuale. Modificare tale valore se necessario.
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Per modificare il valore:

1. Premere [Y/+] per aumentare il numero e [N/-] per diminuirlo.

2. Premere [MODE] per passare alla cifra successiva.

3. Dopo essere passati all'ultima cifra ed aver effettuato le modifiche, premere [MODE]. Nel
display viene visualizzato un punto di domanda (?) che richiede se si desidera salvare la
modifica.

. Premere [Y/+] per confermare. Il messaggio "dn" indica che la modifica & stata effettuata.

. Premere [N/-] per rifiutare. Il messaggio "no" indica che la modifica non & stata
effettuata.

. Premere [MODE] per ritornare alla prima cifra.

Premere Y/+ per accedere al menu e modificare il valore.

1. Premere [Y/+] per aumentare il numero e [N/-] per diminuirlo.
2. Premere [MODE] per passare alla cifra successiva.
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3. Dopo essere passati all'ultima cifra ed aver effettuato le modifiche, premere [MODE]. Nel
display viene visualizzato un punto di domanda (?) che richiede se si desidera salvare la

modifica.
. Premere [Y/+] per confermare. Il messaggio "dn" indica che la modifica é stata effettuata.
. Premere [N/-] per rifiutare. Il messaggio "no" indica che la modifica non & stata
effettuata.
. Premere [MODE] per ritornare alla prima cifra.

Premere [Y/-] per iniziare il collegamento alla rete. Durante la ricerca, lampeggiano tre barre in
sequenza. Al termine, viene emesso un allarme e visualizzato "dn", che sta per "done" (fatto).

Premere Y/+ per accedere al menu e modificare il valore.

1. Premere [Y/+] per aumentare il numero e [N/-] per diminuirlo.

2. Premere [MODE] per passare alla cifra successiva.

3. Dopo essere passati all'ultima cifra ed aver effettuato le modifiche, premere [MODE]. Nel
display viene visualizzato un punto di domanda (?) che richiede se si desidera salvare la
modifica.

. Premere [Y/+] per confermare. Il messaggio "dn" indica che la modifica & stata effettuata.

. Premere [N/-] per rifiutare. Il messaggio "no" indica che la modifica non ¢ stata
effettuata.

. Premere [MODE] per ritornare alla prima cifra.

Questo menu consente di modificare lintervallo fra trasmissioni wireless. "SET" e "ItUL"
lampeggiano per indicare che & possibile modificare l'intervallo. L’intervallo puo essere
impostato su 10, 30, 60, 300 o 600 secondi.

Nota: l'intervallo predefinito & di 30 secondi.

SEL || ltUL

Premere [Y/+] per accedere allimpostazione e modificarla, [MODE] per uscire e ritornare alla
modalita di rilevamento o [N/-] per passare al MENU successivo.
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La modalita diagnostica fornisce dati grezzi provenienti dai sensori e relativi alle impostazioni.

Nota: per accedere alla modalita diagnostica, & necessario iniziare con il MeshGuard spento.

Tenere premuto [Y/+] e [MODE] fino a quando il MeshGuard si avvia.

Lo strumento esegue una breve procedura di avvio, quindi visualizza “dIA” per indicare che si
trova in modalita diagnostica. Successivamente, passa alla visualizzazione dei dati grezzi del
sensore (il display mostra “rAU” seguito da un numero).

La tabella seguente illustra il metodo di navigazione nella modalita diagnostica (premere N/-
ripetutamente per passare da una schermata all'altra):
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Sensor Battery Temperature

Raw Count Raw Count Raw Count
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Nota: € possibile uscire dalla modalita diagnostica e accedere alla modalita di programmazione
per effettuare la taratura del MeshGuard premendo, come sempre, [MODE] e [N/-] per tre
secondi.

Nota: e possibile uscire dalla modalita diagnostica e accedere alla modalita di rilevamento
premendo [MODE] e [Y/+] contemporaneamente per tre secondi oppure spegnendo e
riaccendendo lo strumento. Si sconsiglia di utilizzare il rilevatore se l'accesso alla modalita di
rilevamento & stato effettuato attraverso la modalita diagnostica. Occorre spegnere l'unita ed
avviarla in modalita operativa normale.

In modalita diagnostica, & possibile passare da una lettura all'altra premendo [N/-].
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Il conteggio grezzo del sensore & indicato da "rAU" seguito da un numero.

. Premere [N/-] per passare alla lettura successiva.

-

Il conteggio grezzo della batteria € indicato da "bAt" seguito da un numero.

o Premere [N/-] per passare alla lettura successiva.

Il conteggio grezzo della temperatura € indicato da "tNp" seguito da un numero.

MeshGuard
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. Premere [N/-] per passare alla lettura successiva.

Il conteggio grezzo dello zero € indicato da "OrC" seguito da un numero.

M
N (|

. Premere [N/-] per passare alla lettura successiva.

| conteggi delta taratura sono indicati da “CdC” seguito da un numero.

. Premere [N/-] per ritornare al primo conteggio grezzo.
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Dalla modalita diagnostica, & possibile accedere a una modalita di programmazione speciale
che consente di eseguire funzioni di programmazione avanzate. Tra queste:

o Attivazione modalita portatile

. Attivazione radio

. Attivazione STD o RTR

. Ripristino delle impostazioni originali di fabbrica del MeshGuard

. Attivazione/disattivazione allarmi visibili e acustici

Nota: quando il MeshGuard si trova in questa modalita di programmazione, se non si eseguono
modifiche o non si preme alcun tasto per 60 secondi, ritorna alla modalita diagnostica
standard.

Importante: dopo aver eseguito le modifiche in modalita diagnostica, si consiglia di spegnere e
riaccendere il MeshGuard prima di utilizzarlo. Accedere alla modalita di programmazione dopo
laccesso alla modalita diagnostica. Consultare la sezione "Accesso alla modalita diagnostica" a
pagina See "Accesso alla modalita diagnostica" on page 35 for more information..

Premere [N/-] per passare da un menu all'altro. Premere [MODE] per uscire, quindi spegnere il
MeshGuard e poi riavviarlo.
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Il primo menu viene utilizzato per impostare il MeshGuard per il funzionamento fisso o
portatile. In modalita portatile, sono incluse le letture STEL, TWA e Peak.

"SEt" e " Ptb" lampeggiano alternativamente per indicare il momento nel quale il MeshGuard
puo essere impostato come fisso o portatile. Il valore predefinito e "fisso".

MeshGuard
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Premere [Y/+] per accedere all'impostazione e modificarla, [MODE] per uscire e ritornare alla
modalita rilevamento o [N/-] per passare al menu successivo.

Sul display LCD viene visualizzato il valore attuale (attivato o disattivato). Se necessario,
modificare il valore premendo [Y/+] 0 [N/-]. Premere [MODE] per effettuare la selezione.
Premere [Y/+] per accettare in questa schermata.

Nota: "dIS" indica fisso (modalita portatile disattivata) ed "En" indica portatile (modalita portatile
attivata).

I
L)l

Il menu successivo viene utilizzato per accendere o spegnere la radio del MeshGuard.

"SEt" e "rdo" lampeggiano alternativamente per indicare che la radio del MeshGuard puo essere
accesa (attivata) o spenta (disattivata). Il valore predefinito & "on".

4 ) ( )
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Premere [Y/+] per accedere all'impostazione e modificarla, [MODE] per uscire e ritornare alla
modalita rilevamento o [N/-] per passare al menu successivo.

Sul display LCD viene visualizzato il valore attuale (attivato o disattivato). Se necessario,
modificare il valore premendo [Y/+] o [N/-]. Premere [MODE] per effettuare la selezione.
Premere [Y/+] per accettare in questa schermata.

Nota: "dIS" significa disattivato (radio off) ed "En" significa attivato (radio on).

r \

I
L)l
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Premere [Y/+] per passare dallimpostazione Std a Rtr, e viceversa. Consultare la sezione
"Modalita di funzionamento" a pagina See "Modalita di funzionamento" on page 17 for more
information..

Premere [Y/+] per riportare il MeshGuard alle impostazioni originali di fabbrica.

Nota: questa funzione cancella tutte le impostazioni personalizzate e riporta tutte le
impostazioni ai valori di fabbrica. Questa azione & irreversibile.

Premere [Y/+] per alternare fra Uattivazione e la disattivazione degli allarmi acustici o visivi del
MeshGuard.
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Estremita a 3 poli
Estremita esagonale
Scomparto sensore
Scomparto batterie

Strumento di rimozione della batteria e del sensore
(codice articolo: 019-2044-000)
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1. Utilizzare l'estremita a 3 poli dello strumento per svitare e aprire il coperchio scomparto
batterie ruotandolo in senso antiorario.

2. Rimuovere la batteria.
3. Inserire la nuova batteria con il polo positivo ("+") rivolto verso linterno dell'unita.
4. Riposizionare il coperchio scomparto batterie ruotandolo in senso orario con Uestremita

a 3 poli dello strumento.

Batteria
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Coperchio scomparto batterie

Nota: la sostituzione della batteria deve essere eseguita in un luogo sicuro e utilizzando la
batteria fornita da RAE Systems (codice articolo: 500-0111-000), modello ER34615 o XL-205F.

Dopo aver sostituito la batteria, attendere almeno 60 secondi prima di accendere il MeshGuard.

1. Utilizzare l'estremita a 3 poli dello strumento per svitare e aprire il portafiltro ruotandolo
in senso antiorario.

2. Rimuovere il filtro e smaltirlo.
Inserire un filtro nuovo nel monitor.

4, Riposizionare il portafiltro ruotandolo in senso orario con Uestremita a 3 poli dello
strumento.

Filtro
Portafiltro
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1. Utilizzare 'estremita a 3 poli dello strumento per svitare e aprire il portafiltro nella parte
inferiore del monitor.

Sensore

Coperchio sensore
Filtro

Portafiltro

2. Utilizzare l'estremita esagonale dello strumento per aprire e rimuovere il
coperchio sensore, ruotandolo in senso antiorario.

Estrarre il vecchio sensore.
4, Inserire delicatamente un nuovo sensore nello scomparto.

Importante: accertarsi che il codice articolo di RAE Systems corrisponda a quello
del sensore rimosso.

AVVERTENZA: utilizzare solo un modello di sensore identico a quello installato al
momento dell’acquisto del monitor.

5. Riposizionare il coperchio dello scomparto del sensore ruotandolo in senso orario
con l'estremita esagonale dello strumento.

6. Riposizionare il portafiltro ruotandolo in senso orario con Uestremita a 3 poli dello
strumento.

Nota: eseguire sempre una nuova taratura del MeshGuard a seguito di un intervento di
manutenzione per garantirne la funzionalita.
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Sintomo di guasto

Accensione
impossibile

Lettura elevata
anomala

Allarme " - 0"

Il controller non € in
grado di ricevere il
segnale del
MeshGuard

MeshGuard

Causa
Livello di carica della
batteria troppo basso

La batteria & stata
sostituita

Prima dell’'uso, &
necessario scaricare
la batteria nuova
Taratura del gas
errata

Bassa sensibilita del
sensore al gas di
taratura

Deriva dello zero del
sensore

Distanza eccessiva fra
il MeshGuard e il
controller.

Vi @ un ostacolo fra il
MeshGuard e il
controller.

Il controller non riceve
un pacchetto dati
completato

Livello batteria basso
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Soluzione

Sostituire la batteria

Attendere almeno 60 secondi prima
di accendere il MeshGuard

Consultare il sito web di RAE Systems
per maggiori informazioni sulle
batterie

Ritarare

Sostituire il sensore

Eseguire la taratura dello zero

La distanza deve essere di 300 m in
linea visiva. Implementare
MeshGuard RTR o MeshGuard
Router.

Riposizionare il MeshGuard o
implementare MeshGuard RTR o
MeshGuard Router.

Premere [Y/+] sul rilevatore per
forzare linvio dei pacchetti di dati

Sostituire la batteria
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Icona antenna
assente

Altro

MeshGuard

Il MeshGuard e il
controller presentano
numeri ID Pan
differenti

Non vi & alcun lettore
o controller nelle
vicinanze.

La rete del controller o
del lettore € cambiata.

Il MeshGuard é fuori
dallintervallo RF.

Livello batteria basso
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Impostare entrambe le unita in modo
che abbiano il medesimo ID Pan

Spostare il MeshGuard piu vicino a
un controller o a un lettore
funzionante.

Eseguire la funzione di ricerca della
rete in modalita diagnostica.

Spostare il MeshGuard vicino a un
controller o a un lettore funzionante,
quindi premere [Y/+]

Sostituire la batteria

Spegnere e riaccendere il
MeshGuard.

Rivolgersi all'assistenza clienti di RAE
Systems.
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Modalita
allarme

Fuori
campo

Allarme
alto

Allarme
basso

TWA

STEL

MeshGuard

Quando

Le letture del gas superano
il valore massimo del
sensore

> impostazione allarme alto

> impostazione allarme
basso

> impostazione TWA

> impostazione STEL
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LCD

o0

ppm

TWA ‘ “-‘
I 1l ppm

STEL -' '-'

segnale
acustico e
LED

3 segnali
acustici al
secondo

3 segnali
acustici al
secondo

2 segnali
acustici al
secondo

1 segnale
acustico al
secondo

1 segnale
acustico al
secondo
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<0 ppm - acustico al
dello zero ’ ‘
) secondo
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Livello ,-' 1 segnale
batteria <32V ’ ‘ acustico al
basso amY DPM minuto
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. ™ ™~ 1 segnale
Battgrla <31V " ",'- "- acustico al
scarica ) cecondo
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Due metodi di montaggio semplificano linstallazione del MeshGuard. Il primo metodo
impiega un magnete che si avvita sul retro del MeshGuard, rendendolo ideale per lo
spostamento da un luogo all’altro. Il secondo metodo utilizza un alloggiamento in acciaio
inox appositamente progettato, che viene montato in modo permanente. Protegge il

MeshGuard da danni in ambienti industriali.

MeshGuard

Magnete

per

il montaggio
MeshGuard

Parte posteriore del

MeshGuard
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Questo magnete & abbastanza potente da riuscire a sostenere il MeshGuard quando
viene posizionato contro una superficie piana in ferro o in acciaio.

Importante: tenere il magnete lontano dagli hard disk dei PC. La potenza del magnete
potrebbe danneggiare o cancellare i dati salvati.

| quattro fori rinforzati sul retro dell’alloggiamento consentono il passaggio di una vite
attraverso le staffe di montaggio.

Montaggio
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L’alloggiamento pud essere montato su un’asta verticale o orizzontale.

MeshGuard

Fori

Vista
frontale
Sensore
Coperchio
Vista

laterale
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Asta verticale Asta orizzontale

Inserire le viti attraverso i due fori che si trovano uno accanto all’altro per montare
Lalloggiamento su un’asta verticale. In alternativa, infilare le viti nei due fori allineati
verticalmente per installare l'alloggiamento su un’asta orizzontale.

Montare le parti di serraggio intorno all’asta senza stringerle. Si noti che le viti sono
dotate di dadi che si inseriscono nelle parti di serraggio. Le parti di serraggio sono
progettate per trattenere il dado; pertanto, non richiedono l'utilizzo di una chiave. Serrare
le parti a mano fino a quando sono ben salde.

[
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Una volta che le parti del morsetto e la custodia sono state fissate saldamente al palo,
interrompere il serraggio.

Nota: Uasta deve avere un diametro compreso tra 25 e 63 mm (o tra 1" e 2,5").

Successivamente, inserire il MeshGuard nell’alloggiamento:

Sollevare il coperchio incernierato dell’alloggiamento.
Inserire il MeshGuard nell’alloggiamento dalla parte superiore.
Chiudere il coperchio dell’alloggiamento.

Inserire la vite esagonale nella porzione di bloccaggio del coperchio e stringerla.

o F w N e

A questo punto, il MeshGuard & pronto per essere utilizzato.
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Nota: il coperchio del sensore nella parte inferiore dell’alloggiamento puo essere rimosso
per Uispezione del filtro e del sensore senza che occorra rimuovere il MeshGuard
dall’alloggiamento. E sufficiente togliere il coperchio e attenersi alle procedure di
manutenzione della presente guida.

Il disco di montaggio magnetico puo essere installato sull’alloggiamento in acciaio
invece che con i morsetti. Questo approccio garantisce la protezione dell’alloggiamento
e la semplicita di installazione offerta dal montaggio magnetico.

Inserire la vite nel disco magnetico.

2. Posizionare il disco magnetico sul foro nella parte inferiore del retro
dellalloggiamento.

3. Stringere la vite fino a quando il disco & ben saldo.
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Sensore

H2S

H2S

LEL/

IR LEL*

CoO

IRCO2

02

NH3

CL2

S02

MeshGuard

Intervallo
normale

Da 0Oa 100
ppm

DaOa
1.000 ppm

DaOa
100% LEL

DaOa
2.000 ppm

Da 0 a 5%
vol.

DaOa
100% vol.

Da 0 a 25%

Da 0 a 100
ppm

DaOa 10
ppm

Da0Oa 20

ppm
Da 0Oa 100

ppm

Risoluzione

0,1 ppm

1 ppm

1% LEL

lppm(daOa
2.000 ppm)

0,01% vol.
0,1% vol.

0,10%

1 ppm

0,1 ppm

0,1 ppm
1 ppm

58

Tempo di
risposta
Tgo <30
sec
T10< 30
sec

Tgo <45
sec

T10 < 45
sec

Tgo <30
sec
T10< 30
secC

Tgo <30
sec
T10< 30
sec

Tgo <30
sec

TlO <30
sec

Topo < 15
secC

TlO <15
sec

Tgo < 30
secC

TlO <90
sec

Tgo < 30
sec

TlO <30
sec

Tgo <60
sec

T10 < 60
sec

Intervallo di
temperatura

Da-20a+50°C (da -4 a
122 °F)

Da -40 a 50 °C (da -40
al22°F)

Da -40 a 50 °C (da -40
al22°F)

Da -40 a 50 °C (da -40
al22°F)

Da -40 a 50 °C (da -40
al22°F)

Da-20a+50°C (da -4 a
122 °F)

Da -20a+50°C (da -4 a
122 °F)

Da -20a+50°C (da -4 a
122 °F)

Da-20a+50°C (da -4 a
122 °F)
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HCN

NO

PH3

HCL

ETO-A

ETO-B

ETO-C

NO2

HF

Da Oa 50
ppm

Da 0 a 250
ppm

Da0Oa 20
ppm

DaOa 15
ppm

Da 0Oa 100
ppm

DaOa 10
ppm

Da O a 500
ppm

Da0Oa 20
ppm

DaOa 10
ppm

Solo FTD-3000.

0,5 ppm

0,5 ppm

0,1 ppm

1 ppm

1 ppm

0,1 ppm

10 ppm

0,1 ppm

0,1 ppm

Tgo <200
sec

T10 < 200
sec

Tgo < 45
sec
T10<45
sec

Tgp < 60
sec

TlO <60
sec

Top < 200
sec

TlO < 200
sec

Tgp < 45
sec

T10 < 10
sec

Top < 45
sec

T10< 10
sec

Tgo <45
sec

T10< 10
sec

Tgo <45
sec

TlO <10
sec

Tgo <200
sec

T10 < 200
sec

Da -20a +50°C (da -4 a
122 °F)

Da-20a+50°C (da -4 a
122 °F)

Da-20a+50°C (da -4 a
122 °F)

Da-20a+50°C (da -4 a
122 °F)

Da-20a+50°C (da -4 a
122 °F)

Da-20a+50°C (da-4a
122 °F)

Da-20a+50°C (da-4a
122 °F)

Da -20 a +50°C (da -4 a
122 °F)

Da -20a +50°C (da -4 a
122 °F)

Ordin dei ricambi: se occorrono ricambi, & disponibile online un elenco all'indirizzo

http://www.raesystems.com

Anno di produzione

MeshGuard
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Per individuare l'anno di produzione, consultare il numero di serie dello strumento.

La penultima cifra del numero di serie indica l'anno di produzione. Ad esempio, "M"
indica che l'anno di produzione & il 2010.

Lettera

X" IomMmMmUOw>s<

MeshGuard

Anno
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
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SEDE CENTRALE

700 Mint St.

Charlotte, NC 28202, USA

Toll free: +1 888 749 8878

Email: rae-callcenter@honeywell.com

SEDE DELLA RAE

RAE Systems by Honeywell
1349 Moffett Park Drive
Sunnyvale, CA 94089 USA
Phone: 408.952.8200
RAE-tech@honeywell.com

UFFICI COMMERCIALI NEL MONDO
USA/Canada 1.877.723.2878

Europe +800.333.222.44/+41.44.943.4380
Middle East +971.4.450.5852

China +86.10.5885.8788-3000

Asia Pacific +852.2669.0828
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