DNV-GL

DNV GL - BUSINESS ASSURANCE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado n°: DNV 18.0128 X — Revisdo 02 Emissao: 04/09/2021 Valido até: 04/09/2024

Certificate n© / Certificado n°

Produto:
Product/Producto

Tipo / Modelo:
Type — Model/Tipo - Modelo

Solicitante:
Applicant/Solicitante

Fabricante:
Manufacturer/Fabricante

Normas Técnicas:
Standards/Normas

Laboratério de Ensaio:
Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

N° do Relatério de Ensaios:
Test Report Number/N° del informe de Ensayo

N° do Relatério de Auditoria:
Audit Report Number/N° del informe de Audit

Esquema de Certificagao:
Certification Scheme/Esquema de Certificacion

Notas:
Notes/Anotacion

Portaria:
Governmental Regulation/Regulacién Oficial

Adriano Marcon Duarte
Gerente de Operacoes
Operations Manager

Issuance / Otorgamiento Valid until / Valido hasta
DETECTOR DE GAS INFRAVERMELHO, TRANSMISSOR E RECEPTOR

SEARCHLINE Excel

Honeywell Analytics Ltd.

Hatch Pond House, 4 Stinsford Road,
Nuffield Estate, Poole, Dorset, BH17 ORZ,
United Kingdom

Honeywell Analytics Ltd.

Hatch Pond House, 4 Stinsford Road,
Nuffield Estate, Poole, Dorset, BH17 ORZ,
United Kingdom

ABNT NBR IEC 60079-0:2020
ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Versao Corrigida:2020
ABNT NBR IEC 60079-28:2016

SGS Baseefa Limited

SGS Baseefa n°® GB/BAS/ExTR09.0143/00 de 19/11/2009
SGS Baseefa n°® GB/BAS/ExTR11.0031/00 de 22/02/2011
SGS Baseefa n® GB/BAS/ExTR14.0220/00 de 08/09/2014
SGS Baseefa n® GB/BAS/ExTR15.0327/00 de 03/02/2016

2016-9372 — Revisdo 03 de 12/05/2021

Modelo 5 com Avaliacao do Sistema de Gestao da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 dos Requisitos de Avaliacdao da
Conformidade, anexo a Portaria n°® 179 do INMETRO, publicada em 2010.

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das
avaliacOoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de
acordo com as orientacoes da DNV GL previstas no RAC especifico. Para
verificacdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos
certificados do INMETRO.

INMETRO n° 179 de 18/05/2010.
INMETRO n° 89 de 23/02/2012.

Ty
L
1 7
Heleno.ydog; antos Ferreira
Especialista Atmosferas Explosivas
Specialist for Explosive Atmospheres

Nota: A falta de cumprimento das condi¢des estabelecidas no contrato pode tornar este certificado invalido.
O documento assinado digitalmente e distribuido eletronicamente € o original do certificado e valido. Ref:.https://www.dnvgl.com/assurance/general/validating digital signatures.html
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Descricao do Equipamento:

O detector de gas infravermelho, transmissor e receptor modelo SEARCHLINE Excel consiste em um invélucro
cilindrico a prova de explos3o fabricado em ago inoxidavel com um suporte para fixacdo lateral. A tampa do
invélucro inclui uma lente de vidro temperado e uma cobertura para protecdo da lente. A tampa é fixada por 2
parafusos de ago inoxidavel classe A2-80/A4-80. Na parte traseira do involucro estdo os cabos de alimentagdo que
emergem do encapsulamento através de uma rosca fémea para conexdo elétrica com terminais adequados. O
interior do invélucro pode ser na forma de um transmissor ou receptor dependente da configuracdo do
componente interno. O transmissor contém um conjunto Odptico, incluindo um dispositivo emissor de
infravermelho, e diversas placas de circuito impresso. O aquecedor da lente de vidro esta afixado na superficie
interna da lente. O aterramento interno é realizado pelo cabo de alimentacdo e o externo através de um parafuso
na parte externa do involucro.

Caracteristicas Elétricas:

Tensdo de alimentagdo: 24 Vcc nominal (18 a 32 Vcc)
Poténcia maxima: 10w

Analises e ensaios realizados:
As andlises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo n® DNV 18.0128.

Documentacao descritiva:

Documento Paginas Descrigao Rev. Data
IECEx BAS 09.0100X 3 Certificado de Conformidade 0 23/11/2009
TIECEx BAS 09.0100X 4 Certificado de Conformidade 1 23/02/2011
IECEx BAS 09.0100X 5 Certificado de Conformidade 2 09/09/2014
IECEx BAS 09.0100X 5 Certificado de Conformidade 3 24/07/2015
TIECEx BAS 09.0100X 5 Certificado de Conformidade 4 17/02/2016

GB/BAS/ExTR09.0143/00 14 Relatério de ensaios 0 19/11/2009
GB/BAS/ExTR11.0031/00 3 Relatdrio de ensaios 0 22/02/2011
GB/BAS/ExTR14.0220/00 8 Relatdrio de ensaios 0 08/09/2014
GB/BAS/ExTR15.0327/00 6 Relatério de ensaios 0 03/02/2016
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Marcagao:

O detector de gas infravermelho, transmissor e receptor foi aprovado nos ensaios e analises, nos
termos das normas adotadas, devendo receber a marcagao, considerando o item observagoes.

Transmissor Receptor

Ex db op is IIC T6 Gb Ex db IIC T6 Gb
-40 °C = 7a < +40 °C -40 °C = 7a < +40 °C
Ex db op is IIC T5 Gb Ex db IICT5 Gb

-40 °C = 7a < +65 °C -40 °C = 7a < +65 °C

Observagoes:

1. O numero do certificado é finalizado pela letra X para identificar as condicdes especificas de utilizacdo:
Os cabos de alimentacdo devem ser mecanicamente protegidos e terminados em um terminal adequado ou
em caixa de ligacao certificada.
Os parafusos de fixacdo da tampa devem ser de aco inoxidavel com classe de propriedade mecéanica de pelo
menos A2-80/A4-80.

2. Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protdtipo ensaiado.
Qualquer modificagao de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentacdo deste processo, sem autorizagao prévia da DNV GL, invalidara o certificado.

3. E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificacdes do
prototipo ensaiado, através de inspegles visuais e dimensionais.

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificacdes das normas ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-28 e Requisitos de Avaliacdo da Conformidade, anexo a
Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcacdo deve ser legivel e duravel,
levando-se em conta possivel corrosao quimica.

5. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, as seguintes adverténcias:

; ATENGAO
NAO ABRA ONDE UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE

6. Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em Instalacdes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

7. As atividades de instalacdo, inspecdao, manutencdo, reparo, revisdo e recuperacao dos produtos sao de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendagoes do fabricante.
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8. Para fins de comercializagdo no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18
de maio de 2010, é do representante legal ou importador.

Projeto n°: PRJC-551953-2016-PRC-BRA

Historico:
Revisdao Descricao Data
0 Certificacdo inicial — Efetivacdo 04/09/2018
1 Correcao na descricdo 12/03/2019
2 Recertificacao 04/09/2021
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