
Honeywell BW™ MicroClip Series
휴대용 복합 가스 검지기

Gas Detection

Honeywell BW™ MicroClip은 소형 및 경량으로 착용하기 편리하고 위험한  
환경에서도 믿고 신뢰할 수 있으며 세계에서 가장 인기있는 복합 가스 검지기입니다.

복합 가스 검지기 최초로 방진 방수 등급이 IP68로 설계되어,   
수심 1.2m의 깊이에서 최대 45분간 완벽하게 가스 검지기를 보호합니다.

아래 두 가지 제품 모두 18시간 이상의 배터리 사용시간과 한 개의 버튼으로  
간편하게 작동 가능합니다.

Honeywell BW™ MicroClip XL: 2년 보증 기간의 가스 검지기 
Honeywell BW™ MicroClip X3: 3년 보증 기간의 가스 검지기

안전, 규정 준수, 생산성을 위한 하니웰의 기술 적용.
•	Reflex™ 센서 자가 진단 기술

•	소형 경량으로 착용이 편리

•	IntelliFlash™ 특허 기술로 검지기의 상태 확인

선택 사항 및 액세서리
•	Honeywell IntelliDoX 자동교정장비

•	Honeywell BW™ Connect

•	IR 통신 키트

•	멀티 충전기

•	 최소 12 시간 연속 작동

•	 착용이 편리한 인체공학적 
설계

•	 실시간 가스 농도 표시

•	 밝고 용이한 경보 램프

•	 IP68 방진 방수 등급

•	 한 개의 버튼과 
직관적인아이콘 방식의 
LCD 표시장치

•	 IntelliFlash™ 
기능으로검지기의 범프 
정상상태 확인

•	 검지기 작동 시 센서, 
배터리,부저, 경보램프 등 
자기 진단

•	 IntelliDoX 자동 검교정 
장비와호환 

•	 자동 범프 테스트 및 가스 
교정

•	 영어, 프랑스어, 독일어, 
스페인어, 포루투갈어 등	
다국어 지원

•	 Honeywell SafetySuite 
- 기기관리

•	 실시간 모니터링 
Honeywell BW™ 
Connect와 호환 가능

기능 및 이점

Honeywell BW™ MicroClip X3:
•	3년 보증 기간

•	새로운 센서 적용으로 비용 절감 및 사용 시간 증대

Honeywell BW™ 
MicroClip X3

Honeywell BW™ 
MicroClip XL



Honeywell BW™ MicroClip Series 규격
HONEYWELL BW™ MICROCLIP XL HONEYWELL BW™ MICROCLIP X3

크기 11.3 x 6.0 x 3.2 cm
무게 190 g 179 g
사용온도 -20 to +50°C
사용 습도 0% - 95% RH (응결이 없는 상태)
경보 경보 램프, 진동, 부저(95 dB) • 1차/2차, STEL, OL
자기 진단 센서, 배터리, 부저, 경보 램프
사용 시간 18 시간(충전 6시간

사용자 선택 기능

•	 경보음
•	 STEL 간격 설정
•	 센서 On/Off
•	 래칭 경보
•	 안전 모드
•	 스텔스 모드
•	 교정 잠금
•	 자동 영점 교정
•	 O2 자동 교정
•	 범프 테스트 간격 설정

•	 IntelliFlash™ 간격 설정
•	 가연성 가스 측정 
•	 교정 가스 레발 사용자 설정
•	 언어 설정
•	 사용자 맞춤 메시지 설정

보호 등급 IP68 – 1.2 m에서 최대 45분 (Honeywell BW™ MicroClip XL and X3)  
EMI/RFI: EMC 2004 / 108 / EC 준수

인증

CSA:  Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
ATEX:   II 1 G. Ex ia IIC T4 Ga 
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

 European Conformity
KTL Ex ia IIC T4

보증 2년 (Honeywell BW™ MicroClip XL) 또는 3년 (Honeywell BW™ MicroClip X3)

센서 규격
측정 가스 검지 범위 분해능
H2S 0~100 ppm 1 ppm
CO 0~500 ppm 1 ppm
O2 0~30.0% 0.1%
COMBUSTIBLE GASES

0-100% LEL 1%
0-5.0% v/v 0.1%

센서 경보 설정값은 사용자가 직접 변경 가능. 
* 상기 내용은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

위험 지역에서   
최대 4가지 가스  
동시 측정

H2S

CO

O2

LEL
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자세한 정보
www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

유럽, 중동, 아프리카
gasdetection@honeywell.com

미주 지역 
detectgas@honeywell.com

아시아 태평양 
analytics.ap@honeywell.com

기술 서비스  
EMEA: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Honeywell BW™ 
Connect를 통한 
실시간 모니터링*

*Honeywell Analytics 에 
문의주시기 바랍니다.

Honeywell SafetySuite

honeywellanalytics.com/ 
SafetySuite

무료 앱 다운로드

http://honeywellanalytics.com/SafetySuite
http://honeywellanalytics.com/SafetySuite
https://itunes.apple.com/us/app/microclip-x3/id1250111954?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://itunes.apple.com/us/app/microclip-x3/id1250111954?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.raesystems.gasalertmicroclip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.raesystems.gasalertmicroclip

