Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Gas Detection

Honeywell BW™ MicroClip Series

Detectores Multigas

Tamanho pequeno. Facil de utilizar. Funcionamento fiavel.
Proteccao acessivel.

Com esta combinagao de beneficios ndo é dificil perceber porque o
Honeywell BW™ MicroClip é o detector multigas mais popular do mundo,
servindo-o enquanto parceiro de confiangca em ambientes perigosos —
mantendo-o em seguranga sem lhe causar incomodo.

Além disso, é o primeiro detector multigds com uma classificagéo IP68
conferindo-lhe uma protecgéo contra a dgua inigualavel — até 45 minutos
a uma profundidade de 1,2 m. Desta forma pode estar certo de que esta
pronto para enfrentar condi¢des desafiantes. Escolha entre dois detectores,
ambos com uma autonomia de 18 horas, operagéo através de um botéo,
com a rigorosa abordagem da Honeywell a qualidade:

Honeywell BW™ MicroClip XL: baixo custo de aquisigdo com uma garantia
de 2 anos.

Honeywell BW™ MicroClip X3: trés anos de garantia e um novo sensor de
oxigénio que prolonga a vida util prevista global para 5 anos.

Utilize a nossa tecnologia avancada exclusiva para efeitos de
seguranca, conformidade e produtividade.

e Engenharia avangada para um desempenho da bateria fidvel

e Tecnologia Reflex™ para garantir a capacidade de resposta do sensor
e Compacto, leve e facil de utilizar — ndo é necessaria experiéncia

e Luz verde intermitente IntelliFlash™ para conformidade num olhar

Opcoes e Acessdrios

e Honeywell IntelliDoX

* Honeywell BW™ Connect

« Kit de conectividade por infravermelhos
 Estagao de carga para cinco detectores

Para obter uma lista completa de kits e acessorios, contacte
Honeywell Analytics.

CARACTERISTICAS E BENEFICIOS

Honeywell BW™
MicroClip X3

Honeywell BW™
MicroClip XL

Novo em Honeywell BW™ MicroClip X3:

e Tempo de vida expectavel de 5 anos — garantia
de trés anos

e Um sensor de oxigénio totalmente novo que
funciona consistentemente durante cinco anos
— sem custos de substituicdo durante a vida do
detector

e Custo de propriedade superior — com
manutengao minimizada e tempo de
funcionamento maximizado

* Garantia de operagao e Ergondmico — ndo e Facil de utilizar,
no minimo de 12 horas incomoda protecgdo contra erros
-a-20°C -sem de manuseamento
comprometer a apenas com um botao
detecgao LEL de ecomiconesno LCD
hidrogénio, acetileno e
outros gases
combustiveis

Mostra a
concentragao dos
gases em tempo real
no LCD

Luz IntelliFlash™
indica que foram
efectuados os testes
de verificagao ao
detector e que este
esta a funcionar
correctamente

Barras de alarme
visual de angulo

* Bateria em polimero aberto

de litio recarregavel
—testada para durar
em ambientes
extremos

A classificagao IP68
garante protecgao
maxima contra pd e
agua — até 45 minutos
al2m

e Autoteste no arranque:
sensores, bateria,
circuitos e alarmes
sonoros/visuais

e Gestao de dispositivos
com Honeywell
SafetySuite

e Compativelcom o
Honeywell BW™
Connect para
monitoramento em
tempo real

e Compativelcom a
estacao IntelliDoX,
para efectuar testes
de verificagao e
calibracao
automaticos

e Suporta os idiomas:
Inglés, Francés,
Alemao, Espanhol e
Portugués



Honeywell BW™ MicroClip Series £specificacoes

TAMANHO
PESO
TEMPERATURA
HUMIDADE
ALARMES
TESTES

TEMPO DE OPERAGAQ
TiPICO DA BATERIA

OPCOES DO UTILIZADOR

CLASSIFICACOES

CERTIFICAGOES E
APROVAGOES

GARANTIA

VIDA UTIL
EXPECTAVEL

11,3x6,0x3,2cm/4,4x2,4x 1,2 pol.
1909/6,7 oz.

-20a+50°C/-4a+122 °F

0% - 95% HR (sem condensagéo)
Visual, vibratdrio, sonoro (95dB) « Minimo, Maximo, TWA, STEL e OL (limite excedido)

Alarmes visuais/sonoros no arranque: sensores, bateria e circuitos (continuo)

1799/6,3 0z.

18 horas; recarrega em menos de 6 horas
Nota: € normal uma perda de capacidade de aproximadamente 20% com baterias polimero de litio, apos 500 ciclos de
carregamento. Consulte o manual do utilizador para obter informacées adicionais.

* Intervalo IntelliFlash™

* Medicéo do gas combustivel
(%LEL ou % por volume metano)

» Nivel de calibragdo de gas
definivel pelo utilizador

» Forcar calibragdo quando
ultrapassado

* Reconhecimento de alarme baixo

* Opgodes de idiomas

* Definir mensagem personalizada
no arranque

» Sinalsonoro de confianga

« Definirintervalo STEL

+ Sensor activado/desactivado

* Alarmes de encravamento

* Modo de exibicdo seguranga

* Modo invisivel

* Bloqueio de calibracao

» Auto zero no arranque

+ Autocalibragdo de O, no arranque

» Definirintervalo do teste de verificagdo
» Forcar teste de verificagdo quando ultrapassado

IP68 - até 45 minutes a 1,2 m (Honeywell BW™ MicroClip XL e X3)
CEM/IRF: Em conformidade com a Directiva EMC 2004/108/CE

CSA: @ Classe |, Div. 1,Gr.A,B,C,D

ATEX: C€ &, 1 L G. ExiallCT4 Ga

IECEx: Exia lICT4 Ga

C € Conformidade Europeia

KTL (certificagdo em progresso Honeywell BW™ MicroClip X3)

Garantia integral de dois anos (Honeywell BW™ MicroClip XL) ou trés anos (Honeywell BW™ MicroClip X3),
incluindo todos os sensores

Nota: durante o periodo da garantia, em condicées de operagéo normal a temperaturas entre 4 °F/-20°Ce 122 °F/50°C, é
garantido um tempo de operagao de 12 horas.

Cinco anos, incluindo todos os sensores* (apenas Honeywell BW™ MicroClip X3)

*Nota: os sensores nao contém componentes consumiveis e irdo geralmente atingir a vida Util esperada se utilizados de acordo
com as instrugdes constantes no manual do utilizador. Tenha em atengao que sensores contaminados ndo estao cobertos pela
garantia.

ESPECIFICACOES DOS SENSORES
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GASES COMBUSTIVEIS

0-100 ppm 1ppm
0-500 ppm 1 ppm
0-30.0% 0.1%
0-100% LEL 1%

0-5.0% v/v 0.1%

0S PONTOS DE REGULAGAO DE ALARME PARA TODOS 0S SENSORES SAQ AJUSTAVEIS PELO UTILIZADOR.
0S PONTOS DE REGULACAO SAO APRESENTADOS AUTOMATICAMENTE DURANTE O ARRANQUE DO INSTRUMENTO.DUE TO ONGOING RESEARCH AND PRODUCT
DEVIDO A INVESTIGAGAO E AS MELHORIAS DE PRODUTO ACTUAIS, AS ESPECIFICACOES ESTAO SUJEITAS A ALTERAGOES SEM AVISO PREVIO.

Para maiores informagoes
www.honeywellanalytics.com

www.raesystems.com

Europa, Oriente Médio, Africa
gasdetection@honeywell.com

Américas

detectgas@honeywell.com

Asia-Pacifico

analytics.ap@honeywell.com

Servigos Técnicos

Baixe gratuitamente o app de
treinamento:

2 Download on the GETITON
@& App Store ‘ p- Google Play

EMEA: HAexpert@honeywell.com

US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com
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Detecta
continuamente até
4 gases
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Monitoramento
em tempo real com
o Honeywell BW™
Connect*

*Contacte a Honeywell
Analytics para obter

informacées sobre a
disponibilidade

Gestaode
dispositivos com
Honeywell SafetySuite

honeywellanalytics.com/
SafetySuite

Honeywell


http://honeywellanalytics.com/SafetySuite
http://honeywellanalytics.com/SafetySuite
https://itunes.apple.com/us/app/microclip-x3/id1250111954?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://itunes.apple.com/us/app/microclip-x3/id1250111954?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.raesystems.gasalertmicroclip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.raesystems.gasalertmicroclip

