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بدء ال$شغيل
قم بإيقاف تشغيل ��از الكمبيوتر قبل توص�ل ��از الماسح الضوئ�، ثم قم 

ب&شغيل ��از الكمبيوتر بمجرد ال&وص�ل الكامل ل$�از الماسح الضوئ�. 

تجميع وحدة ال$زويد بالطاقة (إن اش$مل عليها 
المن$ج)

يجب طلب وحدة ال&زويد بالطاقة بصورة مس&قلة عند اللزوم. ملاحظة:
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توص�ل الماسح الضوئ; (إسفين لوحة المفات�ح 
)   RS232والمنفذ ال$سلسل; 
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4



إسفين لوحة المفات�ح

بالنسبة لإسفين لوحة المفات�ح، يجب اس&خدام وحدة ال&زويد بالطاقة.ملاحظة:

RS232 المنفذ ال$سلسل; 

، يجب اس&خدام وحدة ال&زويد RS232بالنسبة للمنفذ ال&سلسل� ملاحظة:
بالطاقة. 

أسال�ب القراءة 
ضع الرمز الشريط� أمام الماسح الضوئ�. تبدأ وحدة ال&وج�ه ف� العمل وتHحول 

 لقراءة الرمز. إذا لم يكن مس&وX الضوء ف� الغرفة مرتفعًا بما يكف�، LEDشاشات 
ربما لا يمكن قراءة الرمز.
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الإعدادات الاف$راض�ة القياس�ة للمن$ج 
يعيد الرمز الشريط� ال&ال� ضبط جميع الإعدادات الاف&راض�ة القياس�ة للمن&ج. 

 للكمبيوتر USBلوحة مفات�ح 
 للكمبيوتر.USBامسح الرمز ال&ال� لبرمجة الماسح للوحة مفات�ح 

الإعدادات الاف&راض�ة القياس�ة للمن&ج 

 للكمبيوتر USBلوحة مفات�ح 
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 RS485وا��ة 
 IBM POS. إذا كانت لديك وحدة 5B اف&راض�اً للمنفذ RS485تم إعداد وا��ة 
، قم بمسح الرمز المناسب بالأسفل لبرمجة الوحدة ثم أوقف 9Bتس&خدم المنفذ 

 IBM POSما<�نة الكاش�ر وأعد تشغيلها من جديد. وإذا كانت لديك وحدة 
 IBM، قم بعمل مسح ضوئ� للرمز الشريط� الخاص بوا��ة 17تس&خدم منفذ 

.  أدناه17المنفذ 

، راجع دل�ل المس&خدم للمن&ج عبر RS485لمزيد من اخ&يارات وا��ة ملاحظة:
.sps.honeywell.com ،موقعنا الإلك&رون�

IBM 9 منفذB وا��ة ،HHBCR-1

IBM 9 منفذB وا��ة ،HHBCR-2

 17 المنفذ IBMوا��ة 

https://sps.honeywell.com


USBمسلسل 

 من&ظم قائم عل� COMمسح الرمز ال&ال� لبرمجة الماسح لمضاهاة منفذ 
.RS232 عرف أ��زة الكمبيوترHت Macintosh Apple عل� الماسح ك$�از من ®

 وتس&خدم تلقائ�ا برنامج تشغيل من الفئة نفسها.CDC USBفئة 

لا تلزم تهيئة إضاف�ة (م�ل معدل نقل البيانات).ملاحظة:

إرسال رمز الوظ�فة
عند تمكين هذا الاخ&يار وإدراج رموز الوظائف ضمن البيانات الممسوحة، ينقل 
الماسح رمز الوظ�فة إل� الوحدة الطرف�ة. ترد جداول هذه الرموز الوظ�فية ف� 

دل�ل المس&خدم. عندما يكون الماسح ف� وضع إسفين لوحة المفات�ح، ي&م تحويل 
رمز المسح إل� رمز حرف� قبل نقله. 

بلد لوحة المفات�ح 
" أو لوحة المفات�ح USB Keyboard إذا كانت وا��&ك ه� لوحة المفات�ح "

"Keyboard Wedge فإن ال&خطيط الاف&راض� للوحة مفات�حك س�كون لوحة ،"
). ول&غيير هذا ال&خطيط، راجع الجدول أدناه لمعرفة لوحة USمفات�ح أمريكية (

® ، Windows ®Microsoftذا كنت تس&خدم ��از كمبيوتر يعمل بنظام
يجب أن تقوم ب&نزيل برنامج ال&شغيل من الموقع اإللك&رون� 

).honeywell.com/PSSsoftware-downloads س�س&خدم برنامج (
 م&اح.COMال&شغيل أول رقم منفذ 

!

USBمسلسل 

تمكين
(اف&راض�)

تعطيل
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المفات�ح الخاصة ببلدك. قم بعمل مسح ضوئ� للرمز الشريط� لبرنامج بلد لوحة 
) الضوئ�ة العددية لرمز الدولة المناسب  المفات�ح، يليه مسح ضوئ� للرمز (الرموز

 وبعد ذلك قم بالمسح الضوئ� للرمز الشريط� حفظ. 14ف�  صفحة 
  راجع #$@[\]^‘{|}~اف&راض�ًا، تُس&خدم الأحرف المحلية البديلة للأحرف ال&ال�ة: 

ف� دل�ل المس&خدم لعرض بدائل الأحرف لكل بلد. ISO 646جدول بدائل العناصر 

 للقائمة الكاملة لرموز الدول، راجع دل�ل المس&خدم للمن&ج عل� موقعنا ملاحظة:
.sps.honeywell.comالإلك&رون� 

مسح رمز الدولةمسح رمز الدولة
5إيطال�ا 1بلجيكا

9النرويج8الدنمارك
10إسبان�ا2فنلندا
6سويسرا3فرنسا

الولايات الم&حدة 4ألمان�ا/النمسا
الأمريكية 

(اف&راض�)

0
7بريطان�ا العظم�

 دولة لوحة مفات�ح البرنامج 

حفظ
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Turboوضع 
هذا الاخ&يار هو معدل لوحة المفات�ح، لذلك يمكن اس&خدامه فقط عندما تكون 

، أو إسفين لوحة مفات�ح. يرسل الماسح USBالوا��ة الخاصة بك ه� لوحة مفات�ح 
. إذا كان Turboالضوئ� الحروف إل� ��از طرف� بشكل أسر� باس&خدام وضع 

.Turboال$�از الطرف� يسقط حروف، فلا تس&خدم وضع 

أوضاع المسح الضوئ; 
عند ال&شغيل عل� الوضع عرض، £بدأ الماسح الضوئ� ف� العمل عندما "يلاحظ" 

وجود رمز شريط�. 
عند ال&شغيل عل� الوضع العرض الم&دفق، ي&رك ��از الماسح الضوئ� مصباح 

المسح ف� وضع ال&شغيل طوال الوقت و£بحث باس&مرار عن الرموز الشريطية. 

Turboتشغيل وضع 

Turboإيقاف وضع 
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عند ال&شغيل عل� الوضع العرض - هاتف جوال، يكون ��از الماسح الضوئ� عل� 
أفضل وضع يمكنه من قراءة الرموز الشريطية من هاتف جوال أو غ�ره من أ��زة 

. LEDشاشات 

للحصول عل� المزيد من  أوضاع المسح الضوئ�، انظر دل�ل المس&خدم ملاحظة:
.sps.honeywell.comلمن&جك عل� موقعنا الإلك&رون�:

اللاحقة 
إذا كنت تريد رمز إرجاع بعد الرمز الشريط�، امسح الرمز الشريط� إضافة الرمز 

). إذا كنت تريد علامة تبويب بعد الرمز CR Suffixالشريط� لاحقة إرجاع (
الشريط�، امسح الرمز الشريط�  إضافة لاحقة علامة تبويب. بخلاف ذلك، امسح 

الرمز الشريط� إزالة اللاحقة لإزالة اللاحقة. 

وضع العرض

وضع العرض الم&دفق 

وضع العرض - هاتف جوال 

إضافة لاحقة إرجاع 

إضافة لاحقة علامة تبويب 
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إضافة بادئة مُعرف الرمز لجميع الرموز 
امسح الرمز الشريط� ال&ال� إذا كنت ترغب ف� إضافة بادئة مُعرف الرمز لجميع 

الرموز ف� الحال.

للقائمة الكاملةلمُعرفات الرموز، راجع دل�ل المس&خدم للمن&ج عل� موقعنا ملاحظة:
.sps.honeywell.comالإلك&رون� 

 ذات جودة ضعيفةPDFرموز 
 ال&الفة أو PDFيحسن هذا الإعداد من قدرة الماسح الضوئ� لقراءة رموز 

المطبوعة بشكل س�ء من خلال تجميع المعلومات من صور م&عددة. عندما ي&م 
 ذي الجودة PDF ذات الجودة الضعيفة، فسوف تHحسن قراءة رمز PDFمسح 

الضعيفة، وتقل ح�وية الماسح الضوئ�، وتجعله أقل تفاعلية عند قراءة الرموز 
. 1Dالشريطية ذات الجودة الجيدة. لا يؤثر هذا الإعداد عل� قراءة الرمز الشريط� 

إزالة لاحقة

إضافة بادئة معرف الرمز لجميع الرموز 

 ذات جودة ضعيفةPDFتشغيل قراءة 

 ذات جودة ضعيفةPDFإيقاف قراءة 
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تعليمات محرر تنسيقات البيانات 
ف�ما يل� ال&عليمات المخ&صرة لإدخال تنسيق البيانات. لل&عليمات الكاملة، راجع 

.sps.honeywell.com دل�ل المس&خدم الم&وفر عل� موقعنا الإلك&رون� 

. إدخال تنسيق البيانات امسح رمز.1
 لل&نسيق الرئ�س�. 0  ال&نسيق الرئ�س�/البديل: امسح.2
 لأي نوع طرف� .099 النوع الطرف�: قم بعمل نسخ ضوئ� للرقم .3
 للرمز الشريط� من أي نوع .99 معرّف الرمز: قم بعمل نسخ ضوئ� للرقم .4
 لأي رمز شريط� طول�.9999 الطول: امسح .5
أوامر المحرر: اس&خدم جدول البرمجة ال&ال..6

 لحفظ إدخالاتك. حفظ امسح .7

أدخل تنسيق البيانات

امسح جميع تنسيقات البيانات

حفظ
13

https://sps.honeywell.com


جدول البرمجة 
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لدعم
للبحث ف� قاعدتنا المعرف�ة عن حل أو ل&سجيل الدخول إل� مدخل الدعم الفن� 

.honeywell.com/PSStechnicalsupportوالإبلاغ عن مشكلة، اذهب إل� 

9
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الوثائق
.sps.honeywell.comتHوفر وثائق المن&ج عل� 

الضمان المحدود
 (وانقر فوق sps.honeywell.comللحصول عل� معلومات الضمان، ان&قل إل� 

Support  (الدعم) <Productivity(ة�. )الضماناتWarranties ( >  (الإن$اج

براءات الاخ$راع
.www.hsmpats.comللحصول عل� معلومات براءة الاخ&راع، انظر 

العلامات ال$جارية
قد تكون أسماء المن&جات أو العلامات الأخرX المذكورة ف� هذا المس&ند علامات 

تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الأخرX وه� مملوكة لأصحابها 
المعنيين.

إخلاء المسئول�ة
 بالحق ف� إجراء تغييرات Honeywell International Inc. ("HII")ح&فظ شركة 

ف� المواصفات والمعلومات الأخرX الواردة ف� هذا المس&ند دون إشعار مسبق، 
 ل&حديد ما إذا كان قد تم إجراء HIIويجب عل� القارئ ف� جميع الحالات اس&شارة 

م شركة   أي تعهدات أو ضمانات بشأن HIIأي تغييرات من هذا القبيل. لا تقدِّ
المعلومات الواردة ف� هذا المنشور.

 مسؤولةً عن الأخطاء الفنية أو ال&حريرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا HIIلن تكون 
عن الأضرار العرض�ة أو ال&بعية الناتجة عن ت$�يز أو أداء أو اس&خدام هذه المواد. لا 

 أي مسئول�ة عن اخ&يار البرنامج و/أو ال$�از واس&خدامهما ف�ما HIIتHحمل شركة 
ي&علق ب&حقيق الن&ائج المقصودة.

يح&وي هذا المس&ند عل� معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة 
الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المس&ند أو نسخه أو ترجم&ه إل� 

.HIIلغة أخرX دون موافقة ك&اب�ة مسبقة من 
 ©. جميع Honeywell Group of Companies 2023حقوق الطبع والنشر  

الحقوق محفوظة.
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