Captuvo™ Série SL42

Honeywell

Boitier professionnel pour Apple® iPhone® 6 et Apple iPhone 6 Plus

Destiné aux entreprises désireuses d'étendre les fonctionnalités
de I'iPhone 6 ou de I'iPhone 6 Plus d'Apple, le boitier
professionnel Captuvo SL42 de Honeywell transforme ce
populaire smartphone en une solution d'entreprise qui accélere
I'agilité professionnelle et réduit le colt total de possession.

Le SL42 s'adresse aux travailleurs sur le terrain mobiles qui
doivent pouvoir se connecter en temps réel a des applications
essentielles pour leurs affaires et disposer d'une capacité
supérieure de lecture de codes a barres afin de maximiser leur
productivité et de mieux servir leurs clients, que ce soit en
entrepdt, sur la route ou sur le terrain.

Signé par un leader de la technologie de lecture de codes a
barres, le Captuvo pour Apple iPhone 6 et Apple iPhone 6 Plus
cible, éclaire et lit rapidement et précisément des centaines de
codes a barres par poste, méme lorsqu'ils sont endommageés,
mal imprimés ou sur un écran mobile. Les plug-ins logiciels
pour lecteur TotalFreedom™ en option améliorent la lecture des
codes a barres directement marqués et d'autres codes a barres
2D standard, y compris les documents et permis de conduire
nord-américains AAMVA, de maniere a permettre aux employés
mobiles de capturer et d'accéder rapidement aux informations
n'importe quand, n'importe ou.

Le Captuvo SL42 a été congu pour résister aux contraintes
du travail sur le terrain avec des spécifications renforcées

qui prolongent le cycle de vie du smartphone et éliminent les
remplacements plus fréquents exigés par les seuls appareils
grand public. Le Captuvo SL42 prolonge en outre |'autonomie
de la batterie du smartphone en étant capable de durer au

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

@ l.VIade for
iPhone

Combiné a un Apple iPhone 6 ou iPhone 6 Plus, le
Captuvo SL42 permet aux entreprises de déployer avec
assurance une solution mobile grand public préférée et
de réduire le colt total de possession.

moins un poste complet. La capacité a remplacer rapidement

la batterie permet aux utilisateurs mobiles de ne pas perdre un
temps précieux au service des clients lorsqu'un périphérique est
retiré du service, le temps qu'il se recharge.

Le Captuvo Série SL42 de Honeywell est la solution appropriée
pour aider les entreprises a réduire les colts d'acquisition des
appareils, outiller les employés, accroitre la productivité, réduire
les temps d'arrét et améliorer I'expérience client.

@

Logiciel EasyDL™ :
Réduit de 95 % le temps
nécessaire au traitement
de la transaction en
analysant les données

du code a barres figurant
sur les pieces d’identité
délivrées par les autorités
nationales a des fins de
vérification d’age ou des
formulaires électroniques
automatiques dans le
cadre d’opérations de
fidélisation, d’adhésion ou
d’octroi de crédit.

Alimente I'iPhone : Fournit
jusqu'a 60 % d'énergie

de plus qu'une solution
concurrente, garantissant
une disponibilité maximale
aux utilisateurs mobiles sur
le terrain.

Lecture incomparable :
Améliore la productivité et
accélere I'enregistrement
gréace a son imageur intégré
convivial permettant une
lecture dynamique des
codes a barres linéaires

et 2D.

Boitier de protection : Offre
une meilleure durabilité

a l'iPhone, créant ainsi

une solution qui devrait
permettre de diminuer
jusqu'a 80 % le taux
d'échec des clients par
rapport a ceux utilisant des
boitiers concurrents.

Mécanisme de sécurité en
option : Assure le maintien
de I'iPhone d'Apple dans
le boitier a 'aide de vis
uniques, améliorant ainsi
la durabilité de I'appareil
tout en réduisant le risque
de vol.



Spécifications du Captuvo™ Série SL42

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Dimensions (I x L x H) :

Captuvo pour Apple iPhone 6 :

165 x 79 x 32 mm

Captuvo pour Apple iPhone 6 Plus :

82 x 90 x 32 mm

Poids (sans appareil Apple iOS) :
Captuvo pour Apple iPhone 6 : 225 g
Captuvo pour Apple iPhone 6 Plus : 250 g

ARCHITECTURE SYSTEME

Compatibilité de I'appareil :

Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Plus

Tension d’entrée : 5V

Interfaces : Full USB entre périphériques Apple
iOS ; USB entre Captuvo et PC

Ports E/S : Micro USB

Alimentation : Adaptateur mural 5V, 3A
Boutons : Boutons de lecture a gauche et a
droite, bouton de veille, boutons de réglage du
volume , bouton d'accueil/capteur d'identification
tactile

Audio : Accés au haut-parleur, microphone et
fiche pour casque audio

Appareil photo : Accés aux appareils photo avant
et arriere de I'iPhone d'Apple et au flash a LED
Fonctions de décodage : Lit les symbologies
1D, PDF, 2D, postales et OCR standard

Batterie : Batterie lithium-ion amovible 3340 mAh
Autonomie théorique : 12 heures (Captuvo +
Apple iPhone)

Durée de charge théorique : 6 heures (Captuvo
+ Apple iPhone)

Environnement de développement : SDK
Captuvo pour Apple® iPhone® 6 et Apple iPhone
6 Plus

Application : Disponible dans I’App Store d’Apple
ou par le biais de développeurs d’applications tiers
Garantie : Garantie usine de 1 an

Accessoires : Dragonne, chargeur de batterie a
quatre emplacements, étui a la ceinture, chargeur
mobile

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES :
Température de fonctionnement : 0 4 35 °C
Température de stockage : -20 a 45 °C

Humidité : 5 a 85 % d'humidité relative,

sans condensation

Chutes : Congu pour résister a des chutes de 1,2 m
sur du béton, quel que soit I'axe et sur toute la plage
de températures

Etanchéité : IP30

Pointes de tension : +8 KV direct et +15 KV air

Pour obtenir la liste compléete des approbations et certifications de I'appareil, consultez le site www.honeywellaidc.com/compliance.
Pour obtenir la liste compléte des symbologies de code-barres prises en charge, consultez le site www.honeywellaidc.com/symbologies.

Apple et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Captuvo, EasyDL et TotalFreedom sont des marques commerciales de Honeywell International Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Honeywell Scanning & Mobility
38 Rue Mozart,

92110 Clichy-La-Garenne, France
Tél: +33(0) 170 76 20 74
www.honeywell.com
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