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Modèles d’agence: CCB02
Avant d’utiliser, charger ou remplacer la batterie de 
l’appareil, lisez bien les étiquettes et marquages, ainsi 
que la documentation du produit figurant dans la 
boîte. Vous trouverez toutes les informations en ligne 
sur sps.honeywell.com. Pour en savoir plus sur la 
maintenance des batteries d’appareils portables, 
rendez-vous sur honeywell.com/PSS-
BatteryMaintenance.
Assurez-vous que tous les composants sont secs avant 
d’insérer la batterie dans l’ordinateur. L’insertion de 
composants humides risque de provoquer des 
dommages non couverts par la garantie.
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Mounting a Base
La base  peut être montée sur une surface horizontale ou 
verticale. Les câbles peuvent être acheminés à travers le 
dessous ou le dessus de la base. 
Les câbles peuvent être acheminés vers le bas en passant par le 
dessous de la base, en les sécurisant dans les chemins de 
câbles.

Les câbles peuvent également être acheminés vers le haut en 
passant par le dessus de la base, en les croisant puis en les 
sécurisant dans les chemins de câbles.

Lors de l'acheminement des câbles en haut en passant par le 
dessus de la base, veillez à bien croiser les câbles avant de les 
placer dans les chemins de câbles. Si vous ne le faites pas, les 
connecteurs de câbles subiraient trop de contraintes.
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Lors du montage sur une surface verticale, le système de 
verrouillage est utilisé pour sécuriser le scanneur lorsqu'il se 
trouve dans le socle. Lors du montage sur une surface 
horizontale, le mécanisme de verrouillage doit être placé sur 
déverrouillé (poussé vers le haut). Lors du montage sur une 
surface verticale, le mécanisme de verrouillage doit être placé 
sur verrouillé (poussé vers le bas).

Position 
verrouillée 
pour le 
montage 
vertical

Position 
déverrouillée 
pour le montage 
horizontal
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Utilisez 3 vis adaptées au montage dans le matériau de la 
surface, afin de monter la base de façon sécurisée.

Remarque: Convient pour un montage à des hauteurs inférieures 
ou égales à 2 m (6,56 pi).

Assistance
Pour rechercher une solution dans notre base de connaissances 
ou pour vous identifier sur le Portail de l’assistance technique et 
signaler un problème, rendez-vous à l’adresse honeywell.com/
PSStechnicalsupport.
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Documentation
La documentation du produit est disponible sur le site 
sps.honeywell.com.

Garantie limitée
Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur 
sps.honeywell.com et sélectionnez Support > Productivity > 
Warranties (Assistance > Productivité > Garanties).

Brevets
Pour plus d’informations sur les brevets, consultez 
www.hsmpats.com.

Décharge de responsabilité
Honeywell International Inc. (« HII ») se réserve le droit de 
modifier sans préavis les caractéristiques ainsi que d’autres 
informations mentionnées dans le présent document et il vous 
revient, dans tous les cas, de consulter HII pour déterminer si de 
telles modifications ont été effectuées. HII ne fournit aucune 
garantie ni assurance concernant les informations présentes 
dans cette publication.
HII décline toute responsabilité en cas d’erreurs techniques ou 
éditoriales dans le présent document, ainsi que pour tout 
dommage indirect ou consécutif accessoire résultant de la 
fourniture, des performances ou de l’utilisation de ces 
informations. HII décline toute responsabilité sur le choix et 
l'utilisation des logiciels et/ou matériels pour parvenir aux 
résultats escomptés.
Ce document contient des informations exclusives protégées 
par des droits d’auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce 
document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite sans 
le consentement écrit préalable de HII.
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Copyright  2024 Honeywell Group of Companies. Tous droits 
réservés.
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