Voyager 12009

Honeywell

Scanner laser a linea singola

Basato sulla piattaforma dello scanner laser a linea singola piu venduto al
mondo, il modello Voyager® 1200g di Honeywell offre efficienti prestazioni
di scansione con tutti i codici a barre lineari, compresi codici danneggiati
o di scarsa qualita. La funzione di rilevamento degli oggetti migliorata ed
esclusive tecnologie di rilevamento e configurazione automatica In-Stand
ottimizzano la scansione in modalita di presentazione, aumentando
considerevolmente la velocita di elaborazione. Le ottime prestazioni di
scansione si combinano inoltre con un design estremamente affidabile
per dar luogo a una soluzione di scansione lineare ad alta versatilita,
ideale per un‘ampia gamma di utilizzi.

Semplice e intuitivo, lo scanner Voyager 1200g assicura una lettura
veloce e affidabile dei codici a barre lineari in tutto il proprio raggio
d'azione, senza richiedere una particolare formazione tecnica. E in grado
di decodificare rapidamente anche i codici a barre di difficile lettura,
inclusi codici stampati male, macchiati o sbiaditi. Lo scanner Voyager
1200g si distingue anche per le prestazioni di lettura di codici a barre
ad alta densita con risoluzione fino a 3,5 mil, eliminando la necessita di
acquistare scanner specializzati.

Progettato per ridurre i tempi di inattivita e i costi di assistenza, lo scanner
Voyager 1200g viene fornito con una scheda a circuito stampato con
supporto shock mount che garantisce una maggiore resistenza agli urti.
Un pulsante incassato protetto da un rivestimento in gomma riduce al
minimo i danni associati a cadute accidentali. All'elevata solidita di questo
prodotto contribuiscono anche un piano di scansione in resistente vetro
antigraffio e la classificazione di protezione 1P42.

Lo scanner Voyager 1200g, ultimo nato della celebre serie Voyager,
fornisce quindi eccezionali livelli di affidabilita e prestazioni agli utenti
che desiderano una soluzione di scansione lineare leader del mercato.

Caratteristiche

e Eccellenti prestazioni di scansione anche con codici
a barre danneggiati o di scarsa qualita: consente di
mantenere inalterata la produttivita riducendo al minimo i
casi in cui & necessario inserire manualmente i dati

¢ Avanzate funzionalita di scansione in modalita pre-
sentazione: assicura un'elevata velocita di elaborazione
mediante funzioni di rilevamento degli oggetti e di rileva-
mento e configurazione automatica In-Stand

* Ampia gamma di interfacce: riduce i costi integrando
il supporto per le interfacce USB, emulazione tastiera e
RS232 in un unico prodotto

Straordinaria facilita d'uso: installazione senza I'utilizzo
di attrezzi; rilevamento e configurazione automatica
In-Stand; rilevamento e configurazione automatica
interfaccia

Design moderno ed ergonomico: assicura il comfort
e la produttivita dell'operatore integrando uno speciale
incavo per il dito in un design sottile e leggero che si
adatta a qualsiasi tipo di mano

Tecnologia CodeGate®: consente di verificare che sia
stato acquisito il codice a barre desiderato prima di tra-
smettere i dati, funzione particolarmente utile per i menu



Voyager 1200g: specifiche tecniche

Dati meccanici

Dimensioni (LxPxH) 66 mm x 180 mm x 97 mm

Peso 125¢
Dati elettrici

Tensione in ingresso 5V +/-5%

Potenza di esercizio 700 mW; 140 mA (media) a5V

Potenza in stand-by 350 mW; 70 mA (media) a5V

Interfacce sistema host Supporto multi-interfaccia: RS232 (TTL +5 V, 4 segnali) / tastiera / USB (tastiera HID, seriale, IBM OEM);

RS-232C (+/- 12V) e IBM RS485 tramite cavo adattatore
Dati ambientali

Temperatura di esercizio Da0°Ca50°C

Temperatura di stoccaggio Da-20°C a 60 °C

Umidita Da 0% a 95%, senza condensa

Cadute Progettato per resistere a 30 cadute da 1,5 m su cemento
Protezione ambientale 1P42

Livelli di luminosita Da 0 a 70.000 lux

Prestazioni di scansione

Modello di scansione Linea di scansione singola

Velocita di scansione 100 linee di scansione al secondo

Angolo di scansione Orizzontale: 30 °

Contrasto di stampa Differenza di riflettanza minima del 10%
Inclinazione, disallineamento 60 °, 60 °

Funzionalita di decodifica Lettura delle simbologie standard 1D e GS1 DataBar
Garanzia 5 anni del produttore

Per un elenco completo delle approvazioni e delle certificazioni di conformita, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/compliance
Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/symbologies

LASER LIGHT. DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

1.0 mW MAX OUTPUT: 650nM

EC 60825-1 Ed 2 (2007).

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007.

Prestazioni medie*
Larghezza ridotta ~ Profondita di campo
5 mil
(Codice 39) Da 27 mma 151 mm
7.5 mil
(Codice 39) Da 16 mm a 216 mm
10.4 mil
(Codice 39) Da 0 mm a 277 mm
13 mil
v E @ (UPC-A) DaO0mma 311 mm
= (€ %" = 20 il Da 0 mm a 367
(Codice 39) atmmaJse/mm
Per ulteriori informazioni: "Risoluzione: 3,5 mil B
) *Le prestazioni possono essere condizionate
www.honeywellaidc.com dalla qualita del codice a barre o dalle condizio-
ni ambientali

Honeywell Scanning & Mobility
Nijverheidsweg 9-13
5627BT Eindhoven
The Netheriands Honeywell
+3140 2901 600
1200g-DS Rev D 07/11_IT
WWW.hOﬂeyWG”.COm © 2011 Honeywell International Inc.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


