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ORBIT HF680E 技術仕様

* 最小解像度：1D:3 mil, 2D: 6.7mil

* 実際には、バーコードの印刷品質及び環境により

読み取り性能に影響が出ます。

技術認証および適合規格の一覧については、

www.honeywellaidc.com/complianceにアクセスし

てご確認ください。

読取可能なバーコード一覧は、専用ユーザーズガ

イドを参照してください。

すべての仕様は、予告なしに変更する場合があり

ます。

機械仕様

-寸法: (長さ×幅×高さ):

73 mm × 74 mm × 67.5 mm

- 重量:

140g (±10g)

電気仕様

- 入力電圧: 5 VDC ±0.5V

- 動作電源: 2.0 W (400 mA @ 5V)

- スタンバイ時: 0.85 W (170 mA @ 5V)

- ホストインターフェース: USB、RS-232

環境仕様

- 動作温度:

-10°C ～50°C

- 保管温度:

-40°C ～60°C

- 湿度:

～95%RH 結露無きこと

- 落下衝撃:

1.5mの高さから落下した衝撃

- 対外乱光:

0～100,000 Lux

- 防水防塵:

IP53

読取性能

- 解像度: 1280 ×800 ピクセル

- 移動読取:最大2.5 m/秒 (最適焦点で0.330mm UPC

コードを読み取った場合）

- スキャンアングル:

Horizontal: 47°

Vertical: 30°

- 印刷コントラスト: 20% 最小印字コントラスト

- ピッチ, スキュー角: +/-60°, +/-70°

- 読み取りシンボル: 標準的な1次元バーコード、

PDF、2次元コード

- 製品保証: 工場出荷日から3年間

Typical performance*

Narrow Width Depth of Field

5.0 mil Code 39 15 mm – 115 mm

6.7 mil PDF 15 mm – 125 mm

10 mil DM 15 mm – 105 mm

13 mil UPC-A 0 mm – 225 mm

20 mil Code 39 0 mm – 315 mm

20mil QR 15 mm – 225 mm

HF680E DOF
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