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特長と利点

Android OS O (バー
ジョン8) を搭載し、
以降4世代に対応。
Honeywell Sentinel

サービスプランによ
り、Googleパッチか
ら2年間セキュリティ
アップデート提供。

作業用途に併せて
キー入力を選択出
来 る よ う に 、 30/38

キーのファンクション
キー付き 数字キー
パッド、及び51キー
の英数字キーパッド
モデルを提供。

ハネウェル最新技術
Flex Rangeにより、
手前10センチから最
大 10 m 先 の バ ー

コードを瞬時に認識。
フォークリフト等の作
業に最適なバーコー
ド読取り環境を提供。

28時間連続使用が
可能なバッテリーを
装備。ホットスワップ
機能で業務の継続
性を持たすと共に、
Honeywell Operational

Intelligenceでリモート
管理機能を提供。

1mから2,000回の転
倒、高さ3mのコンク

リート面落下等高堅
牢性を実現。 IP65と
IP68防塵防滴に対応
し、冷凍-30℃モデル
を提供。海外機種は
ATEX防爆認証取得。

近年の物流や製造工場では日々の注文が細分化・複雑化す
ると共に、納期の短縮を求められることが増え、在庫状況の
正確性や注文処理時間の向上が求められています。CK６５
はこれらの課題に取り組むために、キーパッドとタッチスクリー
ンを装備し、且つ人間工学を取り入れた使いやすいデザイン
により、作業中の疲労を軽減するだけでなく、不測の事故に備
えた高い耐久性を持つように開発されました。7,000 mAhのス
マートバッテリーにより、最長28時間の連続稼働が可能であり、
シフトの途中でバッテリー残量切れ間近になった時でも、電源
オンの状態で交換できるホットスワップ機能が装備されていま
す。Mobility Edge™プラットフォームにより、Android™ O以
降、4世代のアップグレードをサポートしていますので、安心し
て長期間の使用及び複数年に渡る導入が可能になります。

またCK65は3mの高さから落下した衝撃に耐える堅牢性を持
ち、IP65とIP68規格の防塵防滴性に対応しています。その上、
CK65には-30℃の冷凍環境にも対応したモデルもありますの
で、各種過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。

CK65はハネウェル独自の革新的バーコード技術により、作業
現場に合わせて3つの機種より選択いただけます。特に、
FlexRange対応モデルは、デュアルレンズ・アーキテクチャの
採用により、手前10cmから10m先の1次元・2次元コードを瞬
時に読取ります。このアーキテクチャーは可動部品を使わな
い為、堅牢性の確保にも大きく貢献しており、倉庫・DC等での
ピッキングからパレット、ラック移動まで、幅広い現場のワーク
フローに対応し、作業効率化および生産性向上に貢献します。

Honeywell MobilityEdgeプラットフォーム

対応のCK65高堅牢モバイルコンピュータ

は、タッチスクリーンとキーパッドを組み合

わせることで操作性を高め、当社独自の

Flex Rangeスキャンにより、手前10cmか

ら10m先までのバーコードを瞬時に解読。

業務用モバイルコンピュータ

業界トップクラスの堅牢性、MobilityEdgeプ
ラットフォームによる長期OSサポート、-30℃対
応冷凍モデルの提供などにより、各種作業環
境で安心してお使い頂けます。



機械仕様
N6703SR/6803FR モデル：
外形寸法：22.7 cm x 8.3 cm x 4.2 cm

重量：498 g（バッテリパック含む）
EX20モデル：
外形寸法：22.7 cm x 8.3 cm x 4.7 cm

重量：544 g（バッテリ装着時）

システムアーキテクチャ
プロセッサ：2.2 GHz Qualcomm® 64ビット
Snapdragon™ オクタコア
オペレーティングシステム： Android 8-12

( Android 13対応予定)

メモリ：2 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB フラッシュ
ディスプレイ：バックライト付き、屋外視認性、光学
的タッチパネル、10.67cm（4インチ 480x800）高輝
度カラーLCD

タッチパネル：堅牢性、マルチタッチ静電式タッチパ
ネル、高耐久性のための光学的結合、太陽光下視
認性、耐水および市販手袋を使用した場合に相互
容量および自己容量モードによる自動検知および
設定
キーパッド：51英数字キーパッド、30/38数字キー
パッド、2つのプログラム可能サイドボタン

オーディオ：スピーカー、ノイズキャンセリングマイク
PTT対応およびBluetooth®無線ハンドセット対応
I/Oポート：堅牢性、カスタムI/OコネクタまたはCK3

アクセサリ互換
カメラ：オートフォーカス13メガピクセルカラーカメラ
および高性能画像品質向上ソフトウェア機能、f/2.0

アパーチャー、フラッシュライトモード付フラッシュ
LED

センサ：照度センサー、加速度計、ジャイロスコープ、
ホール効果
拡張メモリ：最大512 GB（SDXC/SDHC/SDIO準
拠）のmicroSDカード
バッテリ：充電式リチウムイオン、7,000mAh スマー
トバッテリ
動作時間：28時間
読取性能：Honeywell N6703スリムイメージャー
バーコード/2次元コード、Honeywell 6803FR フ
レックスレンジイメージャー、Honeywell EX20 ニア
/ファーイメージャー、Android™用Honeywell

Scanning SDK

保証： 1年間 （バッテリー・アクセサリーを除く）

ワイヤレス接続
WLAN：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi 認証 2x2
MIMO 対応
追加WLAN機能：802.11 d/e/h/i/k/r/w
WLAN セキュリティ：OPEN, WEP, WPA/WPA2
（パーソナルおよびエンタープライズ）
EAP（PPP拡張認証プロトコル）：TLS, PEAP,
TTLS, PWD, LEAP CCX バージョン4認証
Bluetooth®：V5.0 BLEおよび下位互換
Bluetooth®プロファイル：HFP, PBAP, A2DP,
AVRCP, OPP, SPP, GATT
NFC：近距離無線通信内蔵
VoIP：サポート
VPN：IPSecV4/L2TP, PPTP
プッシュトゥートーク（PTT）：サポート

環境仕様
動作温度：標準モデル：-20℃～50℃冷凍対応モ
デル：-30℃～50℃ 
保管温度：-30℃～70℃ 
湿度：0%～95% 相対湿度（結露なきこと）
落下衝撃：MIL-STD 810G準拠、室温で3mからコ
ンクリート面に落下した衝撃、または動作温度範
囲内で2.4mの高さから落下した衝撃に耐えること。
転倒衝撃：IEC 60068-2-32準拠で1.0 mの高さか
ら2,000回以上担当した衝撃
耐静電気：±15 kV空中放電および±8 kV接触
放電
防水防塵性能：IP65またはIP68規格に準拠

* 仕様は予告なく変更になる場合があります。
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