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特長と利点

OS はAndroid 9を
搭載しAndroid 11
まで保証。Android
12と13のバージョ
ンのサポートを予
定しており、企業
の複数年導入・運
用に対応。

軽量スタイリッ
シュなデザインに、
最新4.7インチタッ
チスクリーン装備。
グローブでの利用
も可能であり、各
種現場に簡単・安
心な導入を提供。

汚れ・破損がある
バーコードだけで
な く 独 自 技 術
FlexRange™により、
手 元 10cm か ら
10m先までのバー
コードを正確・高
速に読取り。

業界最長のAndroid OS長期サポートに、高
い堅牢性・耐久性・セキュリティ・信頼性と、
各種ネットワーク対応、高速正確バーコード
読取り技術を装備した、エンタープライズ向
け最上位PDA機種の登場です。

最大速度300Mbps
の LTE-Advanced
に、キャリアアグ
リゲーションをサ
ポート。あらゆる
場所・時間での接
続性、およびデバ
イス寿命を実現。

ポケットサイズ・
軽量でありながら、
防塵防滴性能は
IP68およびIP65を
達成。 2.4m の落
下・2,000回の転
倒衝撃等最高水準
の堅牢性を実現。

Google社が認定する

Android Enterprise

Recommended取得

エンタープライズモバイルコンピュータ

CT60 XP (eXtreme Performance) はHoneywell, Google,
Qualcommの3社パートナーシップで構築した Mobility
Edgeプラットフォームにより、企業内でのデバイスの供
給・設置、認証、配置から、ソフトウェアの管理・アッ
プデート等が簡素化され、Android OSの長期間サポート
を含めて企業IT部門の負荷を軽減します。そのうえ、高
い堅牢性・セキュリティーの対応、高速プロセッサによ
るビジネスアプリケーションの高速処理、1D/2Dバー
コードの高速・正確読取り等、各種機能が業務用途での
安心・安全・効率化に貢献します。

また、CT60 XPはHoneywellが誇るバーコード読取り技
術FlexRange™を搭載しており、手元数センチから最大
10メートルの距離にあるバーコードを瞬時に識別して読
取りを行うことが出来ます。倉庫・DC・バックヤード等
の作業では、手に取った商品から、棚の上にある離れた
商品まで、同じスキャン操作でバーコード読取りが行え、
フォークリフト作業でも大きな効果を発揮します。

CT60 XPは、LTE-Advancedとキャリアアグリゲーショ
ンを搭載し、最大300Mbpsの通信速度を実現しています。
幅広いネットワークカバレッジで高速接続が提供される
事により、物流・配達など移動を伴う業務の作業をサ
ポートします。またIP65/IP68、2.4mの落下、1mから
2,000回の転倒に、 Corning® Gorilla® Glassタッチスク
リーンにより、高い堅牢性で安心してお使い頂けます。

アメリカ医療業界の感染症対策で求

められる殺菌消毒対応 (DRH:

Disinfectant Ready Housing)に対

応した耐薬品耐性筐体モデルも用意。



スキャンエンジン
Honeywell N6803, N6703SR, N6703HD スリムイ
メージャー（1D, 2D バーコードシンボル対応）

ワイヤレス接続
WWAN: ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU 2つのマイク

ロSIMスロット

LTE Advanced対応

最大400 Mbps CAT13 LTEダウンリンク

最大75 Mbps CAT5 LTEアップリンク

- LTE (FDD) – Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13,17, 19, 
20, 25, 26, 28, 29

- LTE (TDD) – Bands 38, 39, 40, 41

- UMTS/HSPA+ (3G) – Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19

- GSM/GPRS/EDGE Quad-Band
(850/900/1800/1900 MHz)

- 1xRTT/EV-DO:  Bands BC0, BC1, BC10 (B26 BW)

WLAN：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；Wi-Fi認証 2x2
MIMO

追加WLAN機能：802.11d/e/h/i/k/r/u/w

セキュリティ：OPEN, WEP, WPA/WPA2 （パーソナ
ルおよびエンタープライズ）

EAP：TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX

Bluetooth: V5.0 Bluetooth および BLE 対応

Bluetooth プロファイル：HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, 
OPP, SPP, GATT

NFC：近距離無線通信内蔵

VPN：IPSec V4/L2TP, PPTP

PTT：サポート

GPS対応プロトコル：GPS、GLONASS、Galileo、お
よびBeidou用GNSS同時受信対応WPA2

データセキュリティ
FIPS 140-2 Level 1 認証取得

- Data at Rest

- Data in Motion

日本ハネウェル株式会社
セーフティ & プロダクティビティ ソリューションズ
〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20階

info_pss.jp@Honeywell.com
sps.honeywell.com

機械仕様
外形寸法： 161 mm x 84 mm x 20.5 mm
重量： 360g バッテリ装着時

環境仕様
動作温度： -20℃〜+ 50℃

保管温度： -30℃〜+ 70℃

湿度： 0％〜95％（結露しないこと）

落下耐性：

標準機：-20℃〜50℃で2.4mからコンクリー
トに落下(MIL-STD810G )

DRH機： -0℃〜50℃で2.4mからコンクリー
トに落下(MIL-STD810H)

耐転倒衝撃：IEC 60068-2-32仕様で1.0 mから
2,000回以上で問題無きこと。

ESD：±8 kV直接; ±15 kVの空気環境

防水防塵性能：IP68およびIP65に準拠

システムアーキテクチャ
プロセッサ：2.2 GHz Qualcomm

Snapdragon™ 660 オクタコア

オペレーティングシステム：Android 9-11
( Android 12, Android 13対応予定)

メモリ：4GB DDR4 RAM、32GBフラシュ

ディスプレイ：4.7インチ高輝度カラーLCD
バックライト付 (1280 x 720)、グローブおよ
びフィンガーモード間自動スイッチング

オーディオ：スピーカー、ノイズキャンセリン
グデュアルマイクPTT対応およびBluetooth®
無線ハンドセット対応

I/Oポート：耐久性カスタムIOコネクタ

カメラ：13メガピクセルカラーカメラ、画像安
定化付4Kビデオ

センサ：照度センサ、近接センサ、加速度計、
ジャイロスコープ、磁力、圧力センサ

拡張ストレージ：最大512 GB
（SDXC/SDHC/SDIO準拠）のmicroSD

バッテリ：診断付きリチウムイオン3.6 V、
4040mAh、1分間ホットスワップ対応

動作時間：12時間以上

ソフトウエア
Honeywell utilities and Demos

保証： 1年間（バッテリー・アクセサリーを除
く）

• すべての適合規格と認証のリストはwww.honeywellaidc.com/complianceにアクセ
スしてください。

• すべての対応バーコードシンボルのリストはwww.honeywellaidc.com/symbologies
にアクセスしてください。

• Windowsは、米国または他国でのマイクロソフト社の登録商標です。

• Bluetoothは米国または他国でのBluetooth SIG社の商標または登録商標です。

• Gorilla GlassおよびCorningは、米国または他国でのコーニング社の商標または登
録商標です。

• Androidは、米国または他国でのGoogle LLCの商標または登録商標です。

• QualcommおよびSnapdragonは、米国または他国でのクアルコム社の商標または
登録商標です。

• Mobility Edge, FlexRangeは、ハネウェル社の商標または登録商標です。

• その他の商標はすべてそれぞれの所有者に所有権があります。

CT60 XP 製品仕様

* 仕様は予告なく変更になる場合があります。
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