
HONEYWELL VOICE
A700x SERIES

特長と利点

1.8mの落下対応に
よる堅牢性、IP67
（埃・湿気）、
-30℃から50℃の動
作温度等の対応によ
り、冷凍冷蔵など、
各種現場での業務に
対応。

標準バッテリーでも
8時間の作業が可能
であり、長寿命バッ
テリーでは2交代制
のシフトにも対応。
充電を気にすること
なく作業が可能。

全作業員・全オペ
レーションのタイム
スタンプを記録。こ
のデータを分析する
事で業務の平準化か
ら、継続した業務効
率化向上が可能。

益々重要度が高まる物流業界に於いて、配
送センター（DC）の業務効率化向上は急務
になっています。 Honeywell Voiceは、
DCの生産性と精度を向上させるために、ハ
ンズフリー・アイズフリーで効率化アップ
を実現します。

誰でも簡単に操作・
使用出来るシンプル
なボタンを装備。ス
キャナ・プリンタ操
作も音声で対応する
ことでシンプルなオ
ペレーションを実現。

前機種で使用されて
きたソフトウエアと
の互換性を確保。
Web管理ツールによ
るネットワーク対応
をはじめ、容易な
アップデートを実現。

OSのアップデート、新マイクロプ
ロセッサー、大容量メモリ対応に
より、長期間安心してご利用頂け
ます。

Honeywell Voice A700xシリーズは3機種で構成されます。
• A710x – SRX3等のBluetooth® 対応ヘッドセット専用端末。
音声操作によりBluetooth®ネットワークでスキャナ、プリ
ンタなどの周辺機器の利用が可能。

• A720x - 従来の端末で使用されていたTCOコネクタを継承。
ヘッドセットに有線で接続することにより、ネットワーク
が混雑している環境でも安心したオペレーションが可能。

• A730x – ハネウェルのスキャニング技術を取込むことで、
音声操作にバーコード読取りを融合。ピッキングと検品等、
複数のオペレーションを統合する事で業務の簡素化に対応。

上記A700xシリーズは、全ての機種でBluetooth®に対応して
おり、ヘッドセット、スキャナ、プリンタを同時並行で使用
が可能です。また、フォークリフト等に取付・設置するオプ
ションも用意しており、各種用途に対応しています。
バッテリーは8～10時間の作業に対応する標準バッテリーと、
2交代シフトに対応出来る長寿命バッテリーを用意しています。
またフォークリフトには、車載電源オプションを選択頂くこ
とで、迅速な起動が可能になり、バッテリーも交換不要にな
ります。
A700x シリーズ端末は以前のソフトウェアをサポートしてい
ますので、容易に前機種からアップデートが可能になってい
ます。

ハネウェル音声ソリューション対応モバイル端末
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A710x A720x A730x 

エンドキャップ
(接続オプション) 標準 (無線BLE対応) TCOコネクター

*有線接続ケーブル2口 スキャナ (無線BLE対応)

対応ヘッドセット 無線SRXシリーズ 有線SR, 無線SRXシリーズ 無線SRXシリーズ
製品型番 TT-1010 TT-1020 TT-1030

機械仕様
重量 (本体) 159 g 167 g 185 g

重量 (標準バッテリー込) 240 g 249 g 267 g

重量 (長寿命バッテリー込) 292 g 300 g 318 g

外形寸法 (mm) 137.9×64.1×42.1 135.6×64.1×42.1 149.0×64.1×42.1

環境仕様
動作温度 -30°C ～ 50°C
保管温度 -40°C ～ 70°C
落下耐性 1.5 mから24回、1.8 mから12回鋼鉄板に落下で問題無き事
振動 MIL-STD-810F method 514.6準拠
湿度 100%

防水防塵性能 IP67準拠
センサー 加速度センサー、他 *FirmwareのVersionにより順次提供予定
ワイヤレス接続

WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth® Version Class 2 Bluetooth® v4.2+/BTLE

NFC/ Touchconnect VoiceCatalyst™対応
ソフトウエア
ターミナルソフトウエア VoiceCatalyst™ 4.0+

デバイス管理 VoiceConsole™ 5.0+

音声プロセス VoiceApplications™/VoiceTasks™

音声認識 BlueStreak™

OS Linux Kernel 4.9.29+

https://sps.honeywell.com/jp/ja
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