
移动数据终端 
 

特点&优势

高 通 骁 龙 5 G 芯 片平
台，八 核 处 理 器 ，主
频高达2.2GHz，搭载
Android 12操作系统

具有强大的无线连
接功能，内置Wi-F6 
Ready，支持2×2 
MU-MIMO技术，
大大提高传输效率
和网络传输容量

采用霍尼韦尔企业级
扫 描引擎，可以 对 污
损条码，DPM码等 各
种类型的条码进行快
速读取

支持指纹识别功能，
能够更加安全快捷的
进行移动终端的加密
和解锁

工 业 级 的 耐用 性，可
以经受严酷的环境考
验，能够承受1.5米跌
落及IP67防尘防水等
级

可与IH25手持式UHF 
R F I D 读 取 器 等 配 件
搭 配 使 用 ，满 足 多
种 应 用 场 景 的 需 求 
 

SCANPAL™
EDA56 5G
EDA56 5G移动数据终端是霍尼韦尔Scan Pal系列新一代企业级产品，搭载高通骁龙

5G处理器，支持更加出色的5G数据传输速率和通话质量，使工作更加高效便捷。同时

EDA56 5G集成霍尼韦尔企业级扫描引擎，可以对污损条码，金属雕刻码等各种类型的

条码进行精准识别及快速读取，提高即时的信息采集效率及准确性。另外4500mAh大

容量电池提供足够的电池续航时间，支持整个工作班次甚至更长的时间。可选的5.5寸全

高清或高清触控显示屏，支持超高亮度，可以在室外强光的工作环境下显示更加清晰的

画面。

此外EDA56 5G有多种配件可选，满足不同应用场景的需求，同时支持设备管理等多种

霍尼韦尔企业级应用软件，高效完成设备注册，设备状态监控，固件升级等工作。

经过现场验证，EDA56 5G能够承受严苛使用环境的考验，可轻松应对不同应用场景的

需求，如医院，物流运输，零售配送，资产盘点等，给用户带来效率提升的同时，也给用

户的企业节省总体成本。



SCANPAL EDA56 5G 技术规格 
 
物理参数 
尺寸：159mm×75mm×14.4mm（6.26in×2.
95in×0.57in）
重量：258g
显示屏：5.5英寸
分辨率：2160*1080/1440×720
背光：LED
触摸屏：多点式电容触摸屏，支持手套模式和
湿手模式
按键：音量+/-键，左右侧扫描键，电源键

环境参数 
工作温度：-20℃至+50℃/-4℉至 +122℉
存储温度：-30℃至+70℃/-22℉至+158℉
湿度：5%-95%（无冷凝）
抗跌落能力：1.5m水泥地面，符合MIL-STD 
810G军用级标准
抗滚落能力：1000×0.5m范围内的滚落
环境密封等级：IP67
静电放电（ESD）：±8KV直接接触放
电；±15KV空气放电

性能 
处理器：高通八核2.2GHz
内存：4GB+64GB
扩展插槽：可拆卸式Micro SD卡，支持高达
256GB
SIM卡槽：支持1×Nano SIM

操作系统：Android 12
（可升级至Android14）
后置摄像头：1600万像素自动对焦
前置摄像头：800万像素定焦
PC通信：Type-C USB2.0 OTG，支持QC3.0
电池：4500mAh 
实时时钟（RTC）:通过超级电容，5分钟备份
充电时长：小于3.5小时
引擎1D/2D：S0703/N6703
指纹识别：支持（可选）
NFC：支持
GNSS：GPS，GLONASS，北斗
LED：电池状况：红/绿/蓝 ；扫描指示：红/绿
传感器：加速度传感器，光线传感器，近距离
传感器，陀螺仪，电子罗盘
本地化&语言：1. 中文（简体）2.英文

无线连接 
无线广域网（仅对WWAN版本）：
GSM: 850,900,1800MHz
WCDMA: B1/B5/B8
TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41  
FDD-LTE: B1/B3/B5/B8
5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
无线局域网：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
ready/d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 2X2 MU-MIMO
无线局域网安全性: OPEN, WEP, WPA/WPA2 
(Personal and Enterprise WPA2), WPA3 
(OWE, SAE, Enterprise)

无线局域网支持的EAP: TLS, PEAP, TTLS, 
PWD, LEAP
蓝牙：Bluetooth 5.1 BLE

标准配件 
USB数据线
电源适配器 
 
可选配件 
单插槽充电座：1x 终端充电
单充电座：1×终端+1×备电
终端四联充充电座：4x 终端充电
电池四联充充电座：4x 电池充电
IH25 RFID支架
枪柄
腕带
手绳
保护套
屏幕保护贴膜
 
保修期 
提供1年整机质保

更多信息，请访问：
sps.honeywell.com.cn/cn/zh

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
张江高科技园区环科路 555 号
全国统一购买咨询热线：400 639 6841
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