IP30C (865 MHz) Compliance Insert

CE@O K

For Users in English-Speaking Regions
Product documentation is available at www.honeywellaidc.com.

Caution: This marking indicates that the user should read all included documentation before use. Retain this supplement for future
! f! reference.

Users of this product are cautioned to use accessories and peripherals approved by Intermec Technologies Corporation. The use of accessories
other than those recommended, or changes to the product that is not approved by Intermec Technologies Corporation, may void the
compliance of this product and may result in the loss of the user’s authority to operate the equipment.

Battery, Charger, and Power Supply Information

Charge only in or with Intermec Models AC6 and AC7. Use of incorrect charger may present a risk of fire or explosion. Promptly

2 Caution: For use with Intermec battery pack Model AB3 only. No user-serviceable parts.
dispose of used battery pack according to the instructions.

Caution: The battery pack used with this product may ignite, create a chemical burn hazard, explode, or release toxic materials if
mistreated. Do not incinerate, disassemble, or heat above 100 °C (212 °F). Do not short circuit; may cause burns. Keep away from
children.

Battery Recycling Information

This product contains or uses a lithium ion (Li-ion) main battery. When the battery reaches the end of its useful life, the spent
battery should be disposed of by a qualified recycler or hazardous materials handler. Do not mix this battery with the solid

waste stream. Contact your Intermec Technologies Service Center for recycling or disposal information.
Li-ion  Li-ion

Radiation Exposure Statement
Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

Warning: This equipment complies with International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), IEEE C95.1,

A Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin 65, Canada RSS-102, and European
Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) limits for exposure to radio frequency (RF) radiation.

Use of antennas and accessories not authorized may void the compliance of this product and may result in RF exposures beyond the limits

established for this equipment.

When installing and using the Intermec IP30C RFID reader a 23-cm (9-inch) passing distance must be maintained from the body or head of

the user or nearby persons and the IP30C antenna. The antenna must not be touched during transmitter operation.

For Users in Europe

EU - Compliance Statement

* 2014/53/EU Radio Equipment
* 2011/65/EU RoHS (Recast)
European contact:

Hand Held Products Europe B.V.
Lagelandseweg 70

6545CG Nijmegen

The Netherlands

c € The CE marking indicates compliance with the following directives:

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following: www.honeywellaidc.com/compliance.

The equipment is intended for use throughout the European Community.

Operating Frequency Ranges:
+ 2400 - 2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 3.7 dBm EIRP;
+ 865.7 - 867.5 MHz (RFID): 31.4 dBm EIRP;

Bluetooth & RFID (865 MHz)

This equipment may be operated in the following countries without restriction:
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Restrictions (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Annex 3 Band A: 2400-2483.5 MHz)

AZ No license needed if used indoor and power not exceeding 30 mW.

IT The public use is subject to general authorization by the respective service provider.
SRD with FHSS modulation
Maximum 2.5 mW EIRP.

Maximum 100 mW EIRP. Permitted for use SRD for outdoor applications without restriction on
installation height only for purposes of gathering telemetry information for automated monitoring and
resources accounting systems. Permitted to use SRD for other purposes for outdoor applications
only when the installation height is not exceeding 10 m above the ground surface.

RU Maximum 100 mW EIRP. Indoor applications.

SRD with DSSS and other than FHSS wideband modulation

Maximum mean EIRP density is 2 mW/MHz. Maximum 100 mW EIRP

Maximum mean EIRP density is 20 mW/MHz. Maximum 100 mW EIRP. It is permitted to use SRD

for outdoor applications only for purposes of gathering telemetry information for automated
monitoring and resources accounting systems or security systems.

Maximum mean EIRP density is 10 mW/MHz. Maximum 100 mW EIRP. Indoor applications.
UA EIRP =100 mW with built-in antenna with amplification factor up to 6 dBi.

Restrictions (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Annex 11 Band A2: 865.6-867.6 MHz)

GE Not implemented.

RU 866.6-867.4 MHz with ERP 100 mW.

The assignment of radio frequencies or channels is not required when:

a) LBT is applied.

b) equipment is used at the airport 866.0-867.6 MHz with ERP 2 W. The assignment of radio
frequencies or channels should too be performed in established order.

UA Under study

Fiir Anwender in Deutschland (de)
Die Produktdokumentation ist unter www.honeywellaidc.com verfiigbar.

Vorsicht: Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass der Benutzer vor dem Gebrauch alle mitgelieferten Unterlagen lesen soll. Diese
A Ergidnzung muss zur zukiinftigen Bezugnahme aufgehoben werden.

Die Benutzer dieses Produkts werden darauf hingewiesen, nur Zubehorteile und Peripheriegerite zu verwenden, die von Intermec
Technologies Corporation genehmigt sind. Falls nicht empfohlene Zubehorteile verwendet oder an diesem Produkt Anderungen
vorgenommen werden, die nicht von Intermec Technologies Corporation genehmigt sind, kann dadurch die behérdliche Konformitit des
Produkts verletzt werden und der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung des Geriits verlieren.

Informationen zu Akku, Ladegerit und Netzteil

Vorsicht: Nur zur Verwendung mit dem Intermec-Akkusatz, Modell AB3. Enthilt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden
A kénnen.
Nur mit Intermec Ladegerit-Modellen AC6 und AC7 laden. Wenn ein falsches Ladegerit verwendet wird, besteht Brand- oder

Explosionsgefahr. Den verbrauchten Akkusatz sofort gemifl Anweisungen entsorgen.

Vorsicht: Der in diesem Gerit verwendete Akkusatz kann sich bei Missbrauch entziinden, chemische Verdtzungen verursachen,
expoldieren oder toxische Substanzen freisetzen. Nicht verbrennen, zerlegen oder tiber 100 °C erwirmen. Ne pas court-circuiter; cela
pourrait causer des bralures. Garder hors de la portée des enfants.

Informationen zum Recycling von Batterien

Dieses Produkt enthilt oder verwendet einen Lithiumionen-Hauptakku. Wenn die Batterie ausgedient hat, sollte sie durch
einen qualifizierten Recycler oder durch den Sondermiill entsorgt werden. Werfen Sie die Batterie nicht in den Abfall. Setzen
- — Sie sich mit Threm Intermec Technologies Service-Zentrum in Verbindung, um weitere Informationen zum Recycling oder
Li-on  Lifon  Epioorgen zu erhalten.
Angabe zur Strahlenbelastung
Informationen iiber Strahlenbelastung und spezifische Absorptionsrate (SAR)

C95.1, dem Bulletin 65 des OET (Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology), RSS-102 (Kanada)
und den Grenzwerten des European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) fiir die Exposition mit
Hochfrequenzstrahlung.

u Achtung: Dieses Gerit entspricht der Internationalen Kommission fiir den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung (ICNIRP), IEEE

Der Einsatz von nicht zugelassenen Antennen und Zubehérteilen kann die Konformitit nichtig machen und zu HF-Aussetzung in gréferem
Ausmal fithren als fiir dieses Gerit zulassig ist.

Bei Installation und Gebrauch dieses Produkts muss zwischen dem Kérper bzw. Kopf des Benutzers oder nahestehender Personen und der
Antenne ein Abstand von 23 cm eingehalten werden. Die Antenne darf wihrend des Betriebs des Senders nicht beriihrt werden.


http://www.honeywellaidc.com

-Konformitiitserklirung

* 2014/53/EU (Funkanlagen)

* 2011/65/EU RoHS (Neufassung)
Ansprechpartner Europa:

Hand Held Products Europe B.V.
Lagelandseweg 70

6545CG Nijmegen

Niederlande

c € Das CE-Zeichen gewdhrleistet die Einhaltung folgender Richtlinien:

Die vollstindige EU-Konformititserklarung finden Sie unter: www.honeywellaidc.com/compliance.

Das Gerit kann innerhalb der gesamten Europdischen Gemeinschaft verwendet werden.

Betriebsfrequenzbereiche:
+ 2400 - 2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 3.7 dBm EIRP
+ 865.7 - 867.5 MHz (RFID): 31.4 dBm EIRP

Bluetooth und RFID (865 MHz)

Dieses Gerit kann in folgenden Léndern ohne Einschriankungen betrieben werden:
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Einschrankungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 3 Band A: 2400-2483,5 MHz)

AZ Bei einer Verwendung in Innenrdumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.

IT Die 6ffentliche Verwendung muss vom jeweiligen Dienstanbieter genehmigt werden.

SRD mit FHSS-Modulation
Max. 2,5 mW EIRP.

Max. 100 mW EIRP. SRD im AuBenbereich ohne Einschrankungen der Montagehéhe
ausschlieBlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Uberwachung und
Bestandsverfolgung zulédssig. SRD im AuBenbereich zu anderen Zwecken nur bei einer
Montagehdhe bis zu 10 m ber dem Boden zulassig.

AU Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im Innenbereich.

SRD mit DSSS usw. (ausgenommen FHSS-Breitbandmodulation)
Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte betragt 2 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP.

Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte betragt 20 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. SRD im
AuBenbereich ausschlieBlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Uberwachung
und Bestandsverfolgung oder fiir Sicherheitssysteme zuléssig.

Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte betragt 10 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im
Innenbereich.

UA EIRP =100 mW mit integrierter Antenne mit Verstarkungsfaktor von bis zu 6 dBi.

Einschrénkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 11 Band A2: 865,6—-867,6 MHz)

GE Nicht implementiert.

RU 866,6-867,4 MHz mit ERP 100 mW.

Eine Zuweisung von Funkfrequenzen oder Kanalen ist nicht erforderlich, wenn:

a) LBT zur Anwendung kommt;

b) das Gerat an einem Flughafen mit 866,0-867,6 MHz mit ERP 2 W verwendet wird. Eine
Zuweisung von Funkfrequenzen oder Kanélen muss ebenfalls in der entsprechenden Reihenfolge
vorgenommen werden.

UA Wird gepruift.

Pour les utilisateurs francais (fr)
La documentation sur le produit est disponible a www.honeywellaidc.com.

Mise en garde : Ce marquage indique que 'usager doit, avant 'utilisation, lire toute la documentation incluse. Conservez ce
supplément pour référence future.

Utilisateurs de ce produit sont avisés d’utiliser des accessoires et des périphériques approuvés par Intermec Technologies Corporation.
Lutilisation d’accessoires autres que ceux recommandés ou des changements a ce produit qui ne sont pas approuvés par Intermec
Technologies Corporation peuvent annuler la conformité de ce produit et mettre fin au droit qu’a 'usager d’utiliser 'équipement.

Informations sur la batterie, le chargeur et le bloc d'alimentation

Mise en garde : Pour utilisation seulement avec bloc-batterie Intermec modele AB3. Il ne contient aucune piéce réparable par

ou d’explosion. Mettre rapidement au rebut tout bloc-piles usé, conformément aux instructions.

Mise en garde : Ce bloc-piles peut prendre feu, constituer un risque de bralure chimique, exploser ou dégager des substances toxiques
s’il est manipulé de fagon inappropriée. Ne pas jeter au feu, démonter ou chauff er a plus de 100 °C. Ne pas court-circuiter; cela

A lutilisateur.
Ne charger qu’avec les dispositifs Intermec AC6 et AC7. L'utilisation d’un mauvais chargeur pourrait constituer un risque d’incendie

pourrait causer des bralures. Garder hors de la portée des enfants.
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Informations pour le recyclage de la pile

Ce produit contient ou utilise une batterie principale au ion-lithium. Lorsque la batterie atteint la fin de sa vie utile, elle doit
étre mise au rebut par une entreprise qualifiée de recyclage ou de traitement des déchets dangereux. Ne pas jeter cette batterie
- - dans les ordures ménageres. Pour des informations sur le recyclage ou la mise au rebut, contacter le centre de réparation
Li-fon  Li-fon 1 ermec Technologies le plus proche.
Enoncé sur I'exposition aux radiations
Information sur I'exposition aux ondes radioélectriques et sur le débit d’absorption spécifique (DAS)

(CIPRNI), a la norme IEEE C95.1, au bulletin 65 de 'OET (Federal Communications Commission Office of Engineering and
Technology), 4 la norme Canada RSS-102 et aux limites Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC)
d’exposition a des rayonnements radioélectriques.

u Avertissement: Cet équipement est conforme a la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants

Lutilisation d’antennes et d’accessoires non autorisés peut annuler la conformité de cet appareil et peut causer une exposition aux RF au-dela
des limites écablies pour cet équipement.

Lorsque vous installez et utilisez le lecteur ’IDRF IP30C Intermec, une distance de passage de 23 cm doit étre respectée depuis le corps ou la
téte de l'utilisateur ou des personnes a proximité et I'antenne IP30C. On ne doit pas toucher a 'antenne pendant le fonctionnement de
Pémetteur.

UE - Déclaration de conformité

« Directive des équipements radio 2014/53/U
* Directive RoHS 2011/65/UE (refonte)
Contact en Europe :

Hand Held Products Europe B.V.
Lagelandseweg 70

6545CG Nijmegen

Pays-Bas

c € Le marquage « CE » indique la conformité avec les directives suivantes :
E

Le texte intégral de la déclaration de conformité de I’UE est disponible a ’adresse suivante : www.honeywellaidc.com/Compliance.

L’équipement est prévu pour une utilisation dans les pays de la Communauté européenne.

Plages de fréquences de fonctionnement :
* 2400 a2 483,5 MHz (réseau personnel Bluetooth) : PIRE 3,7 dBm ;
865,74 867,5 MHz (RFID) : PIRE 31,4 dBm

Bluetooth et RFID (865 MHz)

Cet équipement peut étre utilisé dans les pays suivants sans restriction :
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Restrictions (révision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Annexe 3 bande A : 2 400 a 2 483,5 MHz)

AZ Aucune licence nécessaire pour une utilisation a I'intérieur et une puissance ne dépassant pas
0 mW.
IT L'usage public est soumis & une autorisation générale du fournisseur de service respectif.

Appareil de faible portée (SRD) avec modulation FHSS
Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 2,5 mW.

Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. L'usage du SRD est autorisé
pour les applications extérieures sans restriction de hauteur d’installation et uniquement a des fins
de collecte de données de télémétrie pour la surveillance automatisée et les systémes de
comptabilité des ressources. L'usage du SRD est autorisé a d’autres fins pour les applications
extérieures uniquement lorsque la hauteur d'installation ne dépasse pas les 10 m au-dessus de la
surface du sol.

Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Applications & l'intérieur.

RU SRD avec DSSS et une technique autre que la modulation FHSS a large
bande

La densité de PIRE moyenne maximale est de 2 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée
équivalente (PIRE) maximale 100 mW.

La densité de PIRE moyenne maximale est de 20 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée
équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Il est permis d’utiliser le SRD pour les applications
extérieures uniqguement aux fins de la collecte de données de télémétrie pour la surveillance
automatisée et les systemes de comptabilité des ressources ou les systémes de sécurité.

La densité de PIRE moyenne maximale est de 10 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée
équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Applications & l'intérieur.

UA PIRE = 100 mW avec une antenne intégrée dotée d’un facteur d’amplification jusqu’a 6 dBi.

Restrictions (révision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Annexe 11 bande A2 : 865,6 a 867,6 MHz)

GE Non applicables.

RU 866,6 a 867,4 MHz avec une PAR de 100 mW.

L attribution des radiofréquences ou des canaux n’est pas exigée dans les cas suivants :

a) Le protocole LBT (écouter avant de parler) est appliqué.

b) L'équipement est utilisé dans un aéroport sous 866,0 a 867,6 MHz avec une PAR de 2 W.
L'attribution des radiofréquences ou des canaux doit étre effectuée dans un ordre donné.

UA En cours d'étude
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Tiirkiye'deki Kullanicilar icin (tr)
Urlin belgelerine www.honeywellaidc.com adresinden ulasilabilir.

Dikkat: Bu isaret, kullanicinin dahil edilen tiim dékiimantasyonlari kullanim éncesinde okumasi gerektigini gdstermektedir. Bu
A eki daha sonra bagvurmak lUzere muhafaza edin.

Bu Uriintn kullanicilari, Intermec Technologies Corporation tarafindan onaylanmis aksesuarlari ve yan donanimlari kullanma
konusunda uyarilmaktadirlar. Onerilenin diginda aksesuar kullanimi ya da bu Uriinde Intermec Technologies Corporation'in
onaylamadigi sekilde yapilacak degisiklikler, Griintin sartlarini gegersiz kilabilir ve kullanicinin donanimi galistirma yetkisinin kaybina
sebep olabilir.

Pil, Sarj Cihazi ve Giic Kaynag Bilgileri

Sadece Intermec AC6 ve AC7 Modelleriyle sarj edin. Yanls sarj cihazi kullanimi yangin ya da patlama riski dogurabilir.

2 Dikkat: Sadece Intermec AB3 Model pil paketleriyle kullanim igindir. Kullanici tarafindan bakimi yapilamayan pargalar.
Kullanilmis pil paketini talimatlara gére derhal elden gikarin.

Dikkat: Bu driinle kullanilan pil paketleri tutusabilir, kimyasal yanik tehlikesi olusturabilir, patlayabilir ya da yanlis
kullanildiginda toksik maddeler salgilayabilir. Yakmayin, pargalarina ayirmayin ya da 100 °C'nin izerinde i1sitmayin. Kisa
devre yaptirmayin, yanmalara sebep olabilir. Cocuklardan uzak tutun.

Pil Geri Doniisiimii Bilgileri

Bu Uriin, lityum iyon (Li-ion) pil kullanir veya igerir. Pil kullanim émriinlin sonuna geldiginde, kullaniimis pil kalifiye bir
geri donlislimcii ya da tehlikeli madde isleyicisi tarafindan elden gikarilmahdir. Pili kati atik yiginiyla karigtirmayin. Geri

donlisiim ya da elden gikarma bilgileri igin, Intermec Technologies Servis Merkeziyle iletisime gegin.
Li-ion  Li-ion

Radyo Frekansi Radyasyonuna Maruz Kalma Bildirimi
Radyo Dalgasina Maruz Kalma ve Ozgiil Emilim Orani (SAR) Bilgisi

Uyari: Bu donanim, Uluslararasi iyonlagmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP), IEEE C95.1, Federal iletisim
A Komisyonu Mihendislik ve Teknoloji Dairesi (OET) 65. Biilten, Kanada RSS-102, ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon
Komitesi (CENELEC) radyo frekansi (RF) radyasyonuna maruz kalma sinirlarina uygundur.
Onaylanmamis anten ve aksesuarlarin kullanimi bu driiniin sinirlara uygunlugunu gegersiz kilabilir ve bu cihaz igin tesis edilen
sinirlarin 6tesinde radyo frekansina maruz kalinmasina yol agabilir.

Urinii kurarken ve kullanirken, kullanicinin veya yakindaki kisilerin viicudu veya basiyla anten arasinda 23 cm gecis mesafesi
birakilmalidir. Verici galisirken antene dokunulmamalidir.

AB - Uygunluk Beyani

« 2014/53/EU Telsiz Ekipmani

+ 2011/65/EU RoHS (Yeni diizenleme)
Avrupa igin iletisim:

Hand Held Products Europe B.V.
Lagelandseweg 70

6545CG Nijmegen

Hollanda

c € CE isareti, asagidaki direktiflerle uyumlulugu gésterir:

AB uygunluk beyaninin tam metnine buradan ulasabilirsiniz: www.honeywellaidc.com/compliance.

Bu donanim, Avrupa Birligi iilkelerinin tiimiinde kullanilabilir.

Calisma Frekans Araliklari:
+ 2400 - 2483,5 MHz (PAN Bluetooth): 3,7 dBm EIRP;
+ 865,7 - 867,5 MHz (RFID): 31,4 dBm ERP

Bluetooth ve RFID (865 MHz)

Bu ekipman asagidaki iilkelerde kisitlama olmaksizin ¢alistirilabilir:
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Kisitlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 3 Bant A: 2400 - 2483,5 MHz)

AZ I¢ mekanlarda ve 30 mW'i asmayan gii¢ kullanildiginda lisans gerekli degildir.

IT Kamu kullanimu, ilgili hizmet saglayicisi tarafindan genel izne tabidir.
FHSS modiilasyonlu SRD
Maksimum 2,5 mW EIRP.
Maksimum 100 mW EIRP. Kurulum yiiksekliginde kisitlama olmaksizin dis mekan uygulamalari igin
SRD kullanimina yalnizca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri igin telemetri bilgileri
toplamak amaciyla izin verilir. Yalnizca kurulum yiksekligi zemin ylizeyinden maksimum 10 m
yukarida oldugunda dis mekan uygulamalarinda diger amaglar igin SRD kullanimina izin verilir.

- Maksimum 100 mW EIRP. i¢ mekan uygulamalari.
FHSS genis bant modiilasyonu diginda DSSS'li SRD
Maksimum ortalama EIRP yogunlugu 2 mW/MHz'dir. Maksimum 100 mW EIRP.
Maksimum ortalama EIRP yogunlugu 20 mW/MHZz'dir. Maksimum 100 mW EIRP. Dis mekan
uygulamalart igin yalnizca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri veya giivenlik sistemleri
icin telemetri bilgileri toplamak amaciyla SRD kullanimina izin verilir.
Maksimum ortalama EIRP yogunlugu 10 mW/MHz'dir. Maksimum 100 mW EIRP. i¢ mekan
uygulamalari.

UA EIRP = 100 mW, amplifikasyon faktorii 6 dBi'ye kadar olan dahili anten ile.

Kisitlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 11 Bant A: 865,6 - 867,6 MHz)

GE Uygulanmadi.

RU ERP 100 mW ile 866,6 - 867,4 MHz.
Asagidaki durumlarda radyo frekanslarinin veya kanallarinin atanmasi gerekli degildir:
a) LBT uygulandiginda.
b) Ekipman havalimaninda 866,0 - 867,6 MHz ERP 2 W ile kullanildiginda. Radyo frekanslarinin
veya kanallarinin atanmasi da kurulu sirada yapiimaldir.

UA Calisma kapsaminda
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