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Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der  
RTY- und RTP-Serien
Die Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTY- und RTP-Serien ermöglichen zu einem wettbewerbsfähigen Preis die 

berührungslose Erkennung in anspruchsvollen Anwendungen im Transportwesen und in der Industrie.

•	 RTY-Serie: Diese wellenaktivierten Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich: mit integrierter Welle mit oder ohne Hebel. 

Über den Hebel können die Kunde die Anzahl der mechanischen Teile reduzieren, die für ihre Anwendungen benötigt werden. 

Auf diese Weise können die Gesamtkosten für die Kundenlösung verringert werden.

•	 RTP-Serie: Diese Serie hebt die berührungslose Erkennung auf die nächste Stufe, indem der Magnet vom Sensorgehäuse 

getrennt wird. Durch das Fehlen der Betätigerwelle kann kein Verschleiß an den Lagern auftreten, der ansonsten durch 

Radialkräfte verursacht würde. Der Magnet ist sowohl ohne als auch mit Gehäuse erhältlich.

Diese Produkte enthalten magnetisch vorgespannte, integrierte Hall-Schaltkreise, die Drehbewegungen des Betätigers über einen 

bestimmten Bereich messen. Durch die Rotation des Betätigers ändert sich die Position des Magnets zum Schaltkreis. Die sich 

daraus ergebende Änderung der Flussdichte wird in eine lineare Ausgabe konvertiert.

Der integrierte Schaltkreis befindet sich inklusive Konditionierungs- und Schutzschaltung in einem Gehäuse gemäß Schutzart 

IP69K, um selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen eingesetzt werden zu können.

Acht Betriebsbereiche von 50° bis 360° erlauben einen Nachlaufweg sowie die Verwendung in den häufigsten Anwendungen. 

Nieder- und Hochspannungsausführungen decken einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 VDC bis 30 VDC ab.

Die branchenführenden Möglichkeiten von Honeywell bei Forschung und Entwicklung bieten den Kunden bewährte Qualität und 

ausgezeichneten Support.

ROBUST • LANGE PRODUKTLEBENSDAUER • BERÜHRUNGSLOSE ERKENNUNG

Merkmale
•	 Tatsächlicher berührungsloser Betrieb

•	 Produktlebenszyklus von 35 M (RTY-Serie); unbegrenzte 

Rotation (RTP-Serie)

•	 Hall-Effekt-Halbleitertechnologie

•	 Robustes Gehäuse gemäß Schutzart IP69K mit integriertem 

Anschluss

•	 EMB-/EMV-Tests gemäß Automobilstandard, integrierte 

umgekehrte Polarität und Kurzschlussschutz

•	 Standardmäßiger AMP-Ausgang, Einbauteilung von 

32 mm, Stiftbelegungen für Nordamerika und Europa sowie 

kompaktes Gehäuse

•	 Acht Betriebsbereiche bis zu 360°

Anwendungsgebiete
TRANSPORT
•	 Position- und Bewegungserkennung (Pedale, 

Drosselklappen, Gangschaltungen, Hebel, Lenkungen, 

Gestänge und Anhängevorrichtungen) bei Lastwagen, 

Bussen, Geländefahrzeugen, Kränen und Industrie-/Bau-/

Landwirtschaftsfahrzeugen und -geräten

•	 Positionsbestimmung von Aufhängung/Absenkvorrichtung 

(Busse/Lastwagen)

•	 Erfassung der Neigung/Trimmung (Bootsmotoren, 

Bodenbearbeitungsgeräte)

INDUSTRIETECHNIK
•	 Ventilregelung

•	 HLK-Klappensteuerung

•	 Steuerung von Beregnungssystemen
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Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren

Tabelle 2. Mechanische Daten

Merkmal

RTY-Serie RTP-Serie

LV 
(Niederspannung)

HV 
(Hochspannung)

LV 
(Niederspannung)

HV 
(Hochspannung)

Erwartete Lebensdauer Zyklen von 35 M Unbegrenzte Rotation

Luftspalt:
   Magnetbetätiger ohne Gehäuse
   Magnetbetätiger mit Gehäuse
   Fehlausrichtung

-
—
—
—

3,00 mm ±0,5 mm [0,12 in. ±0,02 in.]
2,00 mm ±0,5 mm [0,08 in. ±0,02 in.]

2,002,00 mm [0,08 in.] (max.)

Material:
   Welle
   Magnet
   Sensorgehäuse
   Vergossener Magnetbetätiger mit Gehäuse
   Buchse Sensor/Magnet mit Gehäuse
   Sensorbuchse

Edelstahl
—

PBT-Kunststoff
—
—

Edelstahl

—
NdFeB

PBT-Kunststoff
PPS-Kunsstoff

Messing
—

Passender Stecker AMP Superseal 282087-1

Mechanischer Anschlag Nein

Größe der Befestigungsschrauben:
   Sensor auf Befestigungsfläche

   Hebel auf Befestigungsfläche

   Magnetbetätiger mit Gehäuse auf  
   Montagewelle für Betätiger

Nicht magnetische Edelstahlschrauben (M5) und
Unterlegscheiben mit 10 mm [0,39 in.] AD

 
Nicht magnetische Edelstahlschrauben (M6),

—

Nicht magnetische Edelstahlschrauben (M4 X 0,7) 
und Unterlegscheiben mit 8 mm [0,31 in.] AD

—

Nicht magnetische Edelstahlschrauben (M3 X 0,5)
Gewindestifte 

Zulassungen CE

Tabelle 1. Elektrische Daten

Merkmal
RTY-Serie RTP-Serie 

LV (Niederspannung) HV (Hochspannung) LV (Niederspannung) HV (Hochspannung)

Versorgungsspannung 5 ±0,5 VDC 10 VDC bis 30 VDC 5 ±0,5 VDC 10 VDC bis 30 VDC

Versorgungsstromstärke:
   Normal
   Während Ausgang zu  
   Erde kurzgeschlossen

20 mA (max.)
25 mA (max.)

32 mA (max.)
47 mA (max.)

20 mA (max.)
25 mA (max.)

32 mA (max.)
47 mA (max.)

Ausgang:
   Standard

   invertiert

0,5 VDC bis 4,5 VDC 
ratiometrisch

4,5 VDC bis 0,5 VDC 
ratiometrisch

0,5 VDC bis 4,5 VDC
nicht ratiometrisch

4,5 VDC bis 0,5 VDC
nicht ratiometrisch

0,5 VDC bis 4,5 VDC 
ratiometrisch

4,5 VDC bis 0,5 VDC
ratiometrisch

0,5 VDC bis 4,5 VDC
 nicht ratiometrisch

4,5 VDC bis 0,5 VDC
nicht ratiometrisch

Ausgangssignalverzögerung 4 ms typ.

Überspannungsschutz 10 VDC — 10 VDC —

Umkehrpolungsschutz -10 VDC -30 VDC -10 VDC -30 VDC

Kurzschlussschutz Ausgang zu Erde Kontinuierlich

Auflösung 12 Bit

Lastwiderstand Ausgang (zu Erde) 10 kOhm

EMI:
   Elektromagnetische Störfestigkeit 100 V/m gemäß ISO11452-2 von 200 MHz bis 1.000 MHz 100 V/m gemäß ISO11452-2 von 200 MHz bis 1.000 MHz

   Leitungsgeführte Störfestigkeit 100 mA BCI gemäß 
ISO11452-4 von 1 MHz bis 

200 MHz

100 mA BCI gemäß 
ISO11452-4 von 1 MHz bis 

400 MHz

100 mA BCI gemäß 
ISO11452-4 von 1 MHz bis 

200 MHz

100 mA BCI gemäß 
ISO11452-4 von 1 MHz bis 

400 MHz

EMV übertrifft CE-Anforderungen
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RTY-Serie und RTP-Serie

ANMERKUNG
Eisenhaltiges oder magnetisches Material mit 
über 300 Gauss innerhalb von 10 mm [0,39 Zoll]
um die Sensorgrenze kann sich auf die
Leistungsfähigkeit des Sensors auswirken.

Tabelle 3. Umgebungsdaten

Merkmal
RTY-Serie RTP-Serie 

LV (Niederspannung) HV (Hochspannung) LV (Niederspannung) HV (Hochspannung)

Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]

Schutzart IP69K

Medienkompatibilität Flüssigkeiten für schwere Transportfahrzeuge

Stoßfestigkeit1 50 G Spitze

Vibrationsfestigkeit1 20 G Spitze

Salznebel
Konzentration 5% ±1% für 240 Stunden gemäß SAE 

J1455 Abschnitt 4.3.3.1 (bei 5,0 VDC, 38 °C [100 F °])
Magnet ohne Gehäuse: 96 Stunden gemäß ASTM B117
Magnet mit Gehäuse: 240 Stunden gemäß ASTM B117

1 Gilt nicht für Sensorwellen mit Hebel der RTY-Serie.

VORSICHT
ELEKTROSTATISCH

EMPFINDLICHE
BAUTEILE

NUR IN UMGEBUNGEN OHNE
STATISCHE ELEKTRIZITÄT

ÖFFNEN UND HANDHABEN

ESD-EMPFINDLICHKEIT
KLASSE 2

Abbildung 1: Alle erhältlichen Konfigurationen

Serie Betätigertyp Serie Betätigertyp

RTY

Integrierte Welle ohne Hebel

RTP

Separater Magnet ohne Gehäuse

Integrierte Welle ohne Hebel Separater Magnet mit Gehäuse
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Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren
Abbildung 2: Produktbezeichnungen 

RTY-Serie

RTP-Serie

RTP Series Hall-Effect Rotary Position Sensors 
Product Nomenclature

005976-1-EN   
May 2015
Copyright © 2015 Honeywell International Inc. All Rights Reserved.

RTP050LVEBX de�niert zu Beispiel einen RTP Hall-Winkelsensor, 50° (±25°) Abtastwinkel, 5 V DC Versorgungsspannung, 
Europäische Pinbelegung, invertierte 4,5 V DC (links), 0,5 V DC (rechts) Ausgangsschaltung, freiliegender Magnetbetätiger

LV

Betriebsspannung

Hall-Effekt-
Drehpositionssensor 
der RTP-Serie mit 
externem Betätiger

Serie

RTP

070

060

050 50° (±25°)

60° (±30°)

70° (±35°)

050
Abtastwinkel

090

120

Stiftbelegung

E

E Europäisch:
   Stift 1 = Erde
   Stift 2 = Vcc
   Stift 3 = Ausgang

180

270 270° (±135°)

90° (±45°)

120° (±60°)

180° (±90°)

LV

HV

5 VDC

10 VDC bis 30 VDC

A
Standard:
0,5 VDC (links), 
4,5 VDC (rechts)

Output Type

350 350° (±175°)

Betätigertyp

X

X Magnet ohne 
Gehäuse

A Magnet mit 
Gehäuse 
(Trägertyp „A“)2

B
Invertiert:
4,5 VDC (links), 
0,5 VDC (rechts)

B

N North American:
   Stift 1 = Vcc
   Stift 2 = Erde
   Stift 3 = Ausgang

360 360° (±180°)1

1 360° Abtastwinkel auf Anfrage
2 Kundenspezifische Magnetbetätiger mit Gehäuse auf Anfrage

RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors 
Product Nomenclature

005965-2-EN   
XX 2015
Copyright © 2015 Honeywell International Inc. All Rights Reserved.

Die Bestellnummer RTY050LVEAA steht beispielsweise für einen Hall-Effekt-Drehpositionssensor der RTY-Serie mit einem Abtastwinkel von 50° (±25°), 
5 VDC Versorgungsspannung, europäischer Stiftbelegung, Ausgang von 4,5 VDC (links) und 0,5 V (rechs) und einer Welle ohne Hebelbetätigung.

LV

Betriebsspannung

Hall-Effekt-
Drehpositionssensor 
der RTY-Serie mit 
integriertem Betätiger

Serie

RTY

070

060

050 50° (±25°)

60° (±30°)

70° (±35°)

050

Abtastwinkel

090

120

Stiftbelegung

E

E Europäisch:
   Stift 1 = Erde
   Stift 2 = Vcc
   Stift 3 = Ausgang

180

270 270° (±135°)

90° (±45°)

120° (±60°)

180° (±90°)

LV

HV

5 VDC

10 VDC bis 30 VDC

A
Standard:
0,5 VDC (links), 
4,5 VDC (rechts)

Art des Ausgangs

360 360° (±180°)

Betätigertyp

A

X Welle ohne Hebel

A Welle mit Hebel

B
Invertiert:
4,5 VDC (links), 
0,5 VDC (rechts)

A

N North American:
   Stift 1 = Vcc
   Stift 2 = Erde
   Stift 3 = Ausgang
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RTY-Serie und RTP-Serie
Abbildung 3: Einbaumaße RTY-Serie (nur Richtwerte: mm [Zoll])

Sensor ohne Hebel Ausgangs-Diagramm

Sensor mit Hebel

A

B

C

θ

−θ/2° +θ/2°

36,4
[1.43]

8,3
[0.33]

55
[2.17]

37,0
[1.46]

13,8
[0.54]

22,0
[0.87]

26,0
[1.02]

9,5
[0.37]

5,00
[0.20]

40,0
[1.57]

15,0
[0.59]

10,0
[0.39]

22,0
[0.87]

15,7
[0.62] 14,0

[0.55]

2

 ø5,35
   [0.21]

Montagefläche
11

36,4
[1.43]

25
[0.98]

4,12
[0.16]

15,6
[0.61]

13,8
[0.54]

22,0
[0.87]

55
[2.17]

37.0
[1.46]

8,3
[0.33]

26,0
[1.02]

9,5
[0.37]

123

1

2

3

5,3
[0.21]

 ø15,50
   [0.61]

4,60
[0.18]

 ø6,00
   [0.24]

 ø5,35
   [0.21]

Montagefläche

1

Nicht magnetische Edelstahlschrauben 
(M5) und Unterlegscheiben mit 10 mm 
[0,39 in.] AD, Drehmoment von
2,5 ±0,5 Nm [22,1 ±4,4 in-lb]

Nicht magnetische Edelstahlschrauben 
(M5) und Unterlegscheiben mit 10 mm 
[0,39 in.] AD, Drehmoment von
2,5 ±0,5 Nm [22,1 ±4,4 in-lb]

Nicht magnetische Edelstahlschrauben 
(M6), Drehmoment von 
8 Nm [70,8 in-lb] (max.)

1

2

11

1

Standardausgabe

       = Ausgabe links: 0,5 VDC

       = Nullreferenz

       = Ausgabe rechts: 4,5 VDC

Invertierte Ausgabe

       = Ausgabe links: 4,5 VDC

       = Nullreferenz

       = Ausgabe rechts: 0,5 VDC

A

B

C

A

B

C
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Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren
Abbildung 4: Einbaumaße RTP-Serie (nur Richtwerte: mm [Zoll])

Sensor mit Magnetbetätiger ohne Gehäuse Ausgangs-Diagramm

Sensor mit Magnetbetätiger mit Gehäuse Ausgangs-Diagramm

32,00 ±0,15
[1.26 ±0.01]

43,3
[1.70]

18,5
[0.73]

56,9
[2.24]

10,80
[0.43]

17,8
[0.70]

11,00
[0.43]

 2X ø4,30 ±0,5
         [0.17±0.02]

      ø5,00
         [0.20]

      ø12,00
         [0.47]

5,00
[0.20]

Montagefläche

                 3,00 ±0,5 Luftspalt
      [0.12 ±0.02] 

Magnetbetätiger 
ohne Gehäuse

  1Abtastoberfläche

  θ

−θ/2° +θ/2°A

B

C

16,00
[0.63]

Ausrichtbohrung

16,00
[0.63]

 2X M3 X 0.5

θ

−θ/2° +θ/2°
A

B

C
10,80
[0.43]

17,8
[0.70]

14,0
[0.55]

16,0 ±0,5
[0.63 ±0.02]

43,3
[1.70]

18,5
[0.73]

56,9
[2.24]

6,0
[0.24]

ø15,00
   [0.59]

Verkleideter 
Magnetbetätiger

      ø8,00
         [0.31]

4,50
[0.18]

Abtastoberfläche

21

 2X ø4,30 ±0,5
         [0.17±0.02]

Montagefläche

32,00 ±0,15
[1.26 ±0.01]

                 2,00 ±0,5 Luftspalt
      [0.08 ±0.02] 

 

Ausrichtpfeil

Magnet ohne Gehäuse

Magnet mit Gehäuse

Nicht magnetische Edelstahlschrauben (M4 X 0,7) und
Unterlegscheiben mit 8 mm [0,39 in.] AD, Drehmoment von 
2,0 ±0,2 Nm [17,7 ±1,8 in-lb].

Nicht magnetische Gewindestifte (M3 X 0,5) aus Edelstahl, 
Drehmoment von 0,5 Nm bis 0,6 Nm [4,42 in-lb bis 5,31 in-lb]
Nicht magnetische Edelstahlschrauben (M4 X 0,7) und 
Unterlegscheiben mit 8 mm [0,39 in.] AD, Drehmoment von 
2,0 ±0,2 Nm [17,7 ±1,8 in-lb].

1

1

2

Standardausgabe

       = Ausgabe links: 0,5 VDC

       = Nullreferenz

       = Ausgabe rechts: 4,5 VDC

Invertierte Ausgabe

       = Ausgabe links: 4,5 VDC

       = Nullreferenz

       = Ausgabe rechts: 0,5 VDC

A

B

C

A

B

C

Standardausgabe

       = Ausgabe links: 0,5 VDC

       = Nullreferenz

       = Ausgabe rechts: 4,5 VDC

Invertierte Ausgabe

       = Ausgabe links: 4,5 VDC

       = Nullreferenz

       = Ausgabe rechts: 0,5 VDC

A

B

C

A

B

C
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RTY-Serie und RTP-Serie
Tabelle 4 RTY-Serie Funktionsmerkmale1

Merkmal

Standardausgabe Invertierte Ausgabe
Abtastwinkel

Linearitäts-
fehler2

Genauig-
keitsfehler3

50° (±25°)

±1,0% ±1,6%

60° (±35°)

70° (±35°)

90° (±45°)

120° (±60°)

180° (±90°)

270° (±135°)

360° (±180°)

 1  Siehe Abbildung 3 als Referenz für               .   
 2  Der Linearitätsfehler ist die Abweichung des gemessenen Werts von der Linie der besten Übereinstimmung sowie das Verhältnis von gemessener 

Ausgangsabweichung von der Linie der besten Übereinstimmung bei der gemessenen Temperatur zur Ausgangsspanne der Linie der besten 
Übereinstimmung bei der gemessenen Temperatur.

 3  Die Genauigkeit wird als Abweichung von der Indexlinie gemessen. Hierbei ist die Indexlinie definiert als die Linie mit der idealen Steigung und 
der an der 0°-Position um ihren Idealwert von 25 °C ±5 °C korrigierte Sensorausgangsspannung. Die Genauigkeit ist nur dann gültig, wenn der 
Sensorausgang für den idealen Wert in der Anwendung an der 0°-Position korrekt ist.
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Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren
Tabelle 5. RTP-Serie Funktionsmerkmale1

Merkmal

Standardausgabe Invertierte Ausgabe
Abtastwinkel

Linearitäts-
fehler2

Genauig-
keitsfehler

50° (±25°)

±2,0% —

60° (±35°)

70° (±35°)

90° (±45°)

120° (±60°)

180° (±90°)

270° (±135°)

350° (±175°)

360° (±180°)

 1  Siehe Abbildung 4 als Referenz für               .   
 2  Der Linearitätsfehler ist die Abweichung des gemessenen Werts von der Linie der besten Übereinstimmung sowie das Verhältnis von gemessener 

Ausgangsabweichung von der Linie der besten Übereinstimmung bei der gemessenen Temperatur zur Ausgangsspanne der Linie der besten 
Übereinstimmung bei der gemessenen Temperatur.
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Weitere Informationen
Honeywell bedient seine Kunden über ein 
weltweites Netz von Niederlassungen, 
Repräsentanten und Distributoren. 
Anwendungshilfe, aktuelle technische 
Daten, Preisangaben oder den Namen 
des nächstgelegenen Vertragshändlers 
erhalten Sie von Ihrer nächstgelegenen 
Niederlassung. 

Nähere Informationen zu den Produkten 

von Honeywell erhalten Sie unter +1-

815-235-6847 (USA) oder 1-800-537-

6945 (USA), im Internet unter sensing.

honeywell.com oder per E-Mail-Anfrage 

an info.sc@honeywell.com 

Sensing and Productivity Solutions

Honeywell

9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707

honeywell.com

GARANTIE UND HAFTUNGSANSPRÜCHE

Honeywell garantiert, dass die Produkte aus eigener Fertigung 
frei von Materialfehlern und Produktionsmängeln sind. Es gilt die 
durch Honeywell schriftlich mitgeteilte Standard-Produktgarantie 
von Honeywell. Informationen zu Garantiedetails finden Sie auf 
Ihrer Auftragsbestätigung bzw. erhalten Sie von Ihrer örtlichen 
Niederlassung. Wenn Produkte mit Garantie innerhalb der 
Garantiefrist an Honeywell zurückgesendet werden, ersetzt 
oder repariert Honeywell die als fehlerhaft angesehenen Teile 
nach eigenem Ermessen kostenlos. Das Vorangegangene gilt 
als einzige Entschädigung des Käufers und ersetzt alle 
anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, 
einschließlich Qualitäts- und Sachmängelhaftung. In 
keinem Fall haftet Honeywell für mittelbare, indirekte oder 
Sonderschäden.

Obwohl Honeywell Anwendungshilfe bietet – persönlich, schriftlich 
sowie über die Honeywell Website –, ist es die Entscheidung des 
Kunden, ob das Produkt sich für die entsprechende Anwendung 
eignet.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sind 
vorbehalten. Die hier gegebenen Informationen sind nach unserem 
Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Wir können jedoch 
für deren Verwendung keine Verantwortung übernehmen.

      WARNUNG
VERLETZUNGSGEFAHR
Verwenden Sie diese Produkte NICHT als Sicherheits- oder 
Not-Abschaltgeräte oder in anderen Anwendungen, bei 
denen Produktversagen zu Personenschaden führen könnte.

Die Missachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder 
zu schweren Verletzungen führen.

       WARNUNG
MISSBRAUCH DER DOKUMENTATION
•	 Die in diesem Datenblatt angegebenen Informationen 

dienen lediglich der Orientierung. Verwenden Sie dieses 
Dokument nicht als Grundlage für die Produktinstallation.

•	 Im Lieferumfang jedes Produkts sind vollständige 
Anweisungen zu Einbau, Betrieb und Wartung enthalten.

Die Missachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder 
zu schweren Verletzungen führen.
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WEITERE INFORMATIONEN

Zu den Produkten finden Sie folgende Literatur unter sensing.
honeywell.com:
	 •	Produktpalette
	 •	Leitfaden zur Produktlinie
	 •	 Installationsanweisungen
	 •	Anwendungshinweis


