
Anweisungen zum Einbau von
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage
HSC-Serie – Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt
±1,6 mbar bis ±10 bar | ±160 Pa bis ±1 MPa | ±0,5 inH2O bis ±150 psi
Digital- oder Analogausgang

SSC-Serie – Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt
±1,6 mbar bis ±10 bar | ±160 Pa bis ±1 MPa | ±0,5 inH2O bis ±150 psi
Digital- oder Analogausgang
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VORSICHT
SCHÄDEN AN SENSOREN MIT OPTION FÜR FLÜSSIGE 
MEDIEN (NUR FÜR 60 MBAR | 6 KPA | 1 PSI UND DARÜBER) 

• Stellen Sie sicher, dass flüssige Medien nur an Anschluss 1 
angelegt werden, Anschluss 2 ist nicht kompatibel  
mit Flüssigkeiten.

• Stellen Sie sicher, dass flüssige Medien keine Partikel 
enthalten. Alle TruStability® Sensoren haben ein totes Ende 
(kein Durchgang der Medien). Deshalb können sich feine 
Partikel im Sensor ansammeln, die auf Dauer zu Schäden 
führen oder das Ausgangssignal beeinflussen können.

• Es wird empfohlen, den Sensor mit Anschluss 1 nach unten 
zu positionieren, damit Partikel nicht so leicht in das System 
eindringen können und sich nicht im Drucksensor absetzen.

• Stellen Sie sicher, dass flüssige Medien nach dem Trocknen 
keine Rückstände hinterlassen. Solche Ablagerungen im 
Inneren des Sensors können das Ausgangssignal beeinflussen. 
Das Spülen eines Sensors mit totem Ende zur Entfernung  
von Rückständen ist schwierig und nur begrenzt wirksam.

• Stellen Sie sicher, dass die verwendeten flüssigen 
Medien mit den benetzten Materialien kompatibel sind. 
Nicht kompatible flüssige Medien beeinträchtigen die 
Sensorleistung und können zum Defekt des Sensors führen.

Die Missachtung dieser Anweisungen kann zur 
Produktbeschädigung führen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Honeywell bietet unter der Marke TruStability® die piezoresistiven 
Siliziumdrucksensoren der Serien HSC (High Accuracy Silicon 
Ceramic) und SSC (Standard Accuracy Silicon Ceramic) an.  
Die Sensoren verfügen über Digital- oder Analogausgänge, 
die eine Messwerterfassung über den kompletten spezifizierten 
Druck- und Temperaturbereich ermöglichen.

Die Serie umfasst Sensoren zur Messung von Absolut-, Differenz- 
oder Relativdruck. Die Absolutdruck-Ausführungen verfügen über 
ein interne Vakuumreferenz und einen Ausgangswert proportional 
zum absoluten Druck. Relativdruck-Ausführungen nutzen den 
Atmosphärendruck als Referenz und liefern ein Ausgabesignal 
proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre. Bei 
den Differenzdruck-Ausführungen wird der Druckunterschied 
zwischen zwei Druckanschlüssen gemessen. 

REINIGUNG

VORSICHT
FALSCHES REINIGEN
Vermeiden Sie die Reinigung des Sensors. Wenn jedoch eine 
Reinigung unumgänglich ist, verwenden Sie ausschließlich 
Reinigungsflüssigkeiten, die für die Art der Verunreinigung
geeignet sind (z. B. Alkohole oder fluorierte Lösungsmittel). 
Tauchen Sie den Sensor nicht in Flüssigkeit ein.
Die Missachtung dieser Anweisungen kann zur 
Produktbeschädigung führen.

Tabelle 1. Maximale Bemessungswerte1

Merkmal Min. Max. Einheit
Versorgungsspannung (Vsupply)2: -3,0 6,0 VDC

Lagertemperatur -40 [-40] 85 [185] °C [°F]

Lötzeit und Löttemperatur:
Bleilot-Temperatur (SIP, DIP)
Max. Reflow-Temperatur (SMT)

4 s max. bei 250 °C [482 °F]
15 s max. bei 250 °C [482 °F]

1 Die maximalen Bemessungswerte sind die äußersten Grenzwerte, 
die das Gerät ohne Schaden überstehen kann.

2 Verkehrtes Anlegen von Versorgungsspannung oder Anschließen  
der Masse am falschen Stift kann zu Defekten an der Elektrik führen.

Die HSC-Serie wird über den Temperaturbereich von 0 °C 
bis 50 °C kalibriert, die SSC-Serie von -20 °C bis 85 °C. 

TruStability® Drucksensoren sind für den Einsatz in nicht 
korrosiven, nicht ionischen Gasen wie Luft und anderen 
trockenen Gasen bestimmt. Eine verfügbare Option erweitert das 
Einsatzgebiet dieser Sensoren auf nicht korrosive, nicht ionische 
Flüssigkeiten im Druckbereich über 40 mbar | 4 kPa | 20 inH20.
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Tabelle 3. Benetzte Materialien1

Komponente
Anschluss 1 

(Druckanschluss)
Anschluss 2 

(Referenzanschluss)
Anschlüsse und Abdeckungen Hochtemperatur-Polyamid Hochtemperatur-Polyamid
Substrat Aluminiumoxidkeramik Aluminiumoxidkeramik
Klebstoffe Epoxid, Silikon Epoxid, Silikon
Elektronische Komponenten Keramik, Silizium, Glas, Lötmittel Silizium, Glas, Gold 

1Detaillierte Materialinformationen erhalten Sie beim Honeywell-Kundendienst.

Tabelle 4. Technische Daten HSC- und SSC-Serie – Analogbetrieb
Merkmal Min. Typ. Max. Einheit
Versorgungsspannung (Vsupply)1, 2, 3:
   Druckbereiche >60 mbar | 6 kPa | 1 psi:
      3,3 VDC
      5,0 VDC
   Druckbereiche <40 mbar | 4 kPa | 20 inH2O:
      3,3 VDC
      5,0 VDC

3,0
4,75

3,27
4,95

3,3
5,0

3,3
5,0

3,6
5,25

3,33
5,05

VDC

Versorgungsstromstärke:
   3,3 VDC
   5,0 VDC

—
—

2,1
2,7

2,8
3,5

mA

Betriebstemperaturbereich4:
   HSC
   SSC

-20 [-4]
-40 [-40]

—
—

85 [185]
85 [185]

°C [°F]

Kompensierter Temperaturbereich5:
   HSC
   SSC

0 [-32]
-20 [-4]

—
—

50 [122]
85 [185]

°C [°F]

Anlaufzeit (vom Einschalten bis zur Verfügbarkeit 
der Daten) — — 5 ms

Ansprechzeit — 1 — ms
Signalbegrenzung:
   Obergrenze
   Untergrenze

—
2,5

—
—

97,5
—

% Versorgungsspannung

Genauigkeit6 — — ±0,25 % FSS BFSL8

Ausgangsauflösung 0,03 — — % FSS
Ausrichtungsempfindlichkeit (±1 g):7, 9

   Druckbereiche <40 mbar | 4 kPa | 20 inH2O:
   Druckbereiche <2,5 mbar | 250 Pa | 1 inH2O:

—
—

±0,1
±0,2

—
—

% FSS

1Je nach Bestellnummer verfügen die Sensoren entweder über 3,3 VDC oder 5,0 VDC. 
2Ratiometrizität des Sensors (Ausgangsspannung verhält sich direkt proportional zur Versorgungsspannung) wird innerhalb des angegebenen 
Betriebsspannungsbereichs erreicht.

3Der Sensor verfügt nicht über einen Verpolungsschutz. Ein verkehrtes Anlegen der Versorgungsspannung oder das Anschließen der Masse  
am falschen Stift kann zu Defekten an der Elektrik führen.

4Betriebstemperaturbereich: Der Temperaturbereich, in dem der Sensor ein Ausgangssignal proportional zum Druck erzeugt.
5Kompensierter Temperaturbereich: Der Temperaturbereich, in dem der Sensor innerhalb der vorgegebenen Leistungsgrenzen ein Ausgangssignal 
proportional zum Druck erzeugt.

6Genauigkeit: Maximale Abweichung des Ausgangs nach der BFSL-Methode (Best Fit Straight Line) über den Druckbereich bei 25 °C gemessen. 
Umfasst alle Fehler infolge der Nichtlinearität des Drucks, der Druckhysterese und der Nichtwiederholbarkeit.

7Ausrichtungsempfindlichkeit: Die maximale Offset-Änderung des Sensors aufgrund einer Änderung der Position oder Ausrichtung zum Gravitationsfeld der Erde. 
8Messspanne (FSS): Die algebraische Differenz zwischen dem gemessenen Ausgabesignal an der oberen (Pmax) und an der unteren Grenze (Pmin) 
des Druckbereichs. (Bereiche siehe Abbildung 5 und 6)

9Gilt nicht für Druckbereiche über 40 mbar | 4 kPa | 20 inH2O.

Tabelle 2. Umgebungsdaten
Merkmal Parameter
Feuchtigkeit:
   nur Gase (siehe „Optionen N und D“ in Abbildung 5 und 6)
   flüssige Medien (siehe „Optionen T und V“ in Abbildung 5 und 6)

0 % bis 95 % relativ, nicht kondensierend
100 % kondensierend oder flüssige Medien direkt an Anschluss 1 

Schwingfestigkeit MIL-STD-202G, Methode 204D, Bedingung B (15 g, 10 Hz bis 2 Hz)
Stoßfestigkeit MIL-STD-202G, Methode 213B, Bedingung C (100 g, 6 ms Dauer)
Lebensdauer1 Min. 1 Million Druckzyklen

Reflow-Lötprozess J-STD-020-D.1, Feuchteempfindlichkeit 1
(unbegrenzte Lagerzeit bei <30 °C/85 % relativer Feuchte)

1Die Lebensdauer kann je nach Anwendungsbereich des Sensors variieren.
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Tabelle 5. Technische Daten HSC- und SSC-Serie – Digitalbetrieb 
Merkmal Min. Typ. Max. Einheit
Versorgungsspannung (Vsupply)1, 2, 3:
   Druckbereiche >60 mbar | 6 kPa | 1 psi
      3,3 VDC
      5,0 VDC
   Druckbereiche <40 mbar | 4 kPa | 20 inH2O
      3,3 VDC
      5,0 VDC

3,0
4,75

3,27
4,95

3,3
5,0

3,3
5,0

3,6
5,25

3,33
5,05

VDC

Versorgungsstromstärke:
   3,3 VDC
   5,0 VDC

—
—

3,1
3,7

3,9
4,6

mA

Betriebstemperaturbereich4:
   HSC
   SSC

-20 [-4]
-40 [-40]

—
—

85 [185]
85 [185]

°C [°F]

Kompensierter Temperaturbereich5:
   HSC
   SSC

0 [-32]
-20 [-4]

—
—

50 [122]
85 [185]

°C [°F]

Anlaufzeit (vom Einschalten bis zur Verfügbar-
keit der Daten)

— — 3
ms

Ansprechzeit — 0,46 — ms
SPI/I2C Spannungspegel:
   low
   high

—
80

—
—

20
—

% Versorgungs-
spannung

Pullup-Widerstand an SDA/MISO, SCL/SCLK, 
SS

1 — —
kOhm

Genauigkeit6 — — ±0,25 % FSS BFSL8

Ausgangsauflösung 12 — — Bit
Ausrichtungsempfindlichkeit (±1 g):7, 9

   Druckbereiche <40 mbar | 4 kPa | 20 inH2O:
   Druckbereiche <2,5 mbar | 250 Pa | 1 inH2O:

—
—

±0,1
±0,2

—
—

% FSS

1Je nach Bestellnummer verfügen die Sensoren entweder über 3,3 VDC oder 5,0 VDC. 
2Ratiometrizität des Sensors (Ausgangsspannung verhält sich direkt proportional zur Versorgungsspannung) wird innerhalb des angegebenen 
Betriebsspannungsbereichs erreicht.

3Der Sensor verfügt nicht über einen Verpolungsschutz. Ein verkehrtes Anlegen der Versorgungsspannung oder das Anschließen der Masse  
am falschen Stift kann zu Defekten an der Elektrik führen.

4Betriebstemperaturbereich: Der Temperaturbereich, in dem der Sensor ein Ausgangssignal proportional zum Druck erzeugt.
5Kompensierter Temperaturbereich: Der Temperaturbereich, in dem der Sensor innerhalb der vorgegebenen Leistungsgrenzen ein Ausgangssignal 
proportional zum Druck erzeugt.

6Genauigkeit: Maximale Abweichung des Ausgangs nach der BFSL-Methode (Best Fit Straight Line) über den Druckbereich bei 25 °C gemessen. 
Umfasst alle Fehler infolge der Nichtlinearität des Drucks, der Druckhysterese und der Nichtwiederholbarkeit.

7Ausrichtungsempfindlichkeit: Die maximale Offset-Änderung des Sensors aufgrund einer Änderung der Position oder Ausrichtung zum 
Gravitationsfeld der Erde. 

8Messspanne (FSS): Die algebraische Differenz zwischen dem gemessenen Ausgabesignal an der oberen (Pmax) und an der unteren Grenze (Pmin) 
des Druckbereichs. (Bereiche siehe Abbildung 5 und 6)

9Gilt nicht für Druckbereiche über 40 mbar | 4 kPa | 20 inH2O.
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Abbildung 1. Maßzeichnungen der DIP-Gehäuse (nur für Referenzzwecke: mm/[Zoll])

DIP NN: Ohne Anschluss

DIP AN: Einzelanschluss, 
axial, mit Schlaucholive

DIP LN: Einzelanschluss, 
axial, ohne Schlaucholive
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Abbildung 1. Maßzeichnungen der DIP-Gehäuse (Fortsetzung)

DIP RN: Einzelanschluss, 
radial, mit Schlaucholive

DIP RR: Doppelanschluss 
einseitig, radial, mit 
Schlaucholiven

DIP DR: Doppelanschluss 
beidseitig, radial, mit 
Schlaucholiven
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Abbildung 1. Maßzeichnungen der DIP-Gehäuse (Fortsetzung)

DIP JN: Einzelanschluss, 
radial, ohne Schlaucholive

DIP JJ: Doppelanschluss 
einseitig, radial, ohne 
Schlaucholiven
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Abbildung 2. Maßzeichnungen der SMT-Gehäuse (nur für Referenzzwecke: mm/[Zoll])

SMT NN: Ohne Anschluss
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Abbildung 2. Maßzeichnungen der SMT-Gehäuse (Fortsetzung)

SMT AN: Einzelanschluss, 
axial, mit Schlaucholive

SMT LN: Einzelanschluss, 
axial, ohne Schlaucholive

SMT RN: Einzelanschluss, 
radial, mit Schlaucholive
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Abbildung 2. Maßzeichnungen der SMT-Gehäuse (Fortsetzung)

SMT RR: Doppelanschluss 
einseitig, radial, mit 
Schlaucholiven

SMT DR: Doppelanschluss 
beidseitig, radial, mit 
Schlaucholiven

SMT JN: Einzelanschluss, 
radial, ohne Schlaucholive
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Abbildung 3. Maßzeichnungen für SIP-Gehäuse (nur für Referenzzwecke: mm/[Zoll])

SIP NN: Ohne 
Anschluss

SIP AA: 
Doppelanschluss 
beidseitig, axial, mit 
Schlaucholiven

Abbildung 2. Maßzeichnungen der SMT-Gehäuse (Fortsetzung)

SMT JJ: 
Doppelanschluss 
einseitig, radial, ohne 
Schlaucholiven
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Abbildung 3. Maßzeichnungen der SIP-Gehäuse (Fortsetzung)

SIP AN: 
Einzelanschluss, axial, 
mit Schlaucholive

SIP LN: Einzelanschluss, 
axial, ohne Schlaucholive

SIP FF: 
Doppelanschluss 
beidseitig, axial, 
mit Schlaucholiven, 
Flanschgehäuse
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Abbildung 3. Maßzeichnungen der SIP-Gehäuse (Fortsetzung)

SIP FN: Einzelanschluss, 
axial, mit Schlaucholive, 
Flanschgehäuse

SIP GN: 
Einzelanschluss, axial, 
mit Schlaucholive, 
geripptes 
Flanschgehäuse

SIP NB: 
Doppelanschluss 
einseitig, axial, 
Flanschgehäuse
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Abbildung 3. Maßzeichnungen der SIP-Gehäuse (Fortsetzung)

SIP RN: Einzelanschluss, 
radial, mit Schlaucholive

SIP RR: Doppelanschluss 
einseitig, radial, mit 
Schlaucholiven

SIP DR: Doppelanschluss 
beidseitig, radial, mit 
Schlaucholiven
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Abbildung 3. Maßzeichnungen der SIP-Gehäuse (Fortsetzung)

SIP JN: Einzelanschluss, 
radial, ohne Schlaucholive

SIP JJ: Doppelanschluss 
einseitig, radial, ohne 
Schlaucholiven

SIP HH: Doppelanschluss 
einseitig, radial, mit 
Schlaucholiven, 
Flanschgehäuse
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Abbildung 3 Maßzeichnungen der SIP-Gehäuse (Fortsetzung)

SIP HN: Einzelanschluss, 
radial, mit Schlaucholive, 
Flanschgehäuse

SIP MN: Leitungsmontage, 
mit Außendichtring 

SIP SN: Leitungsmontage, 
mit Innendichtring
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Abbildung 4. Empfohlene Platinenlayouts

DIP SMT SIP
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Tabelle 6. Stiftbelegung für DIP- und SMT-Gehäuse

Art des Ausgangs Stift 1 Stift 2 Stift 3 Stift 4 Stift 5 Stift 6 Stift 7 Stift 8

I2C MASSE Vsupply SDA SCL Öffner Öffner Öffner Öffner

SPI MASSE Vsupply MISO SCLK SS Öffner Öffner Öffner

Analog Öffner Vsupply Vout MASSE Öffner Öffner Öffner Öffner

Tabelle 7. Stiftbelegung für SIP-Gehäuse

Art des Ausgangs Stift 1 Stift 2 Stift 3 Stift 4

I2C MASSE Vsupply SDA SCL

Analog Öffner Vsupply Vout MASSE
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Abbildung 5. HSC-Serie – Bezeichnungen und Bestellinformationen

H S C   D   N N    N    1 5 0 P G    A   A   3
Produktserien

Gehäuse

008B

Druckanschluss
DIP

HSC  Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt

Optionen5, 6 

SMT

NN

AA
Doppelanschluss
beidseitig, axial,
mit Schlaucholiven

SIP

AN

LN

FF

FN

GN

NB
Doppelanschluss
einseitig, axial,
Flanschgehäuse

Einzelanschluss, 
radial, mit 
Schlaucholive 

RN

HH
Doppelanschluss
einseitig, radial,
mit Schlaucholiven,
Flanschgehäuse

HN
Einzelanschluss,
radial, mit 
Schlaucholive,
Flanschgehäuse

MN Leitungsmontage,
mit Außendichtring 

Einzelanschluss,
axial, mit
Schlaucholive 

Einzelanschluss,
axial, ohne 
Schlaucholive

Ohne AnschlusssNN

AN

LN

Einzelanschluss,
radial, mit 
Schlaucholive 

Doppelanschluss
einseitig, radial,
mit Schlaucholiven

Doppelanschluss
beidseitig, radial,
mit Schlaucholiven

RN

RR

DR

Einzelanschluss,
axial, mit
Schlaucholive 

Einzelanschluss,
axial, ohne
Schlaucholive

Ohne AnschlussNN

AN

LN

Einzelanschluss,
radial, mit
Schlaucholive 

Doppelanschluss
einseitig, radial,
mit Schlaucholiven

Doppelanschluss
beidseitig, radial,
mit Schlaucholiven

RN

RR

DR

Einzelanschluss,
axial, mit 
Schlaucholive 

Einzelanschluss,
axial, ohne 
Schlaucholive

Ohne Anschluss

SN Leitungsmontage,
mit Innendichtring

Doppelanschluss
beidseitig, radial,
mit Schlaucholiven

DR

Doppelanschluss
einseitig, radial, mit
Schlaucholiven

RR

Einzelanschluss,
radial, ohne 
Schlaucholive

JN

JJ

Einzelanschluss,
radial, ohne 
Schlaucholive

JN

JJ JJ

Einzelanschluss,
radial, ohne 
Schlaucholive

JN

D    DIP (zwei Anschlussreihen)

M  SMT (Oberflächenmontage)

S    SIP (eine Anschlussreihe)

Art des Ausgangs2

Versorgungsspannung

Beispiel: Die Bezeichnung HSCDNNN150PGAA3 steht für einen TruStability® Drucksensor der HSC-Serie mit DIP-Gehäuse, 
NN-Druckanschluss, ohne spezielle Optionen, einem Relativdruckbereich von 150 psi, mit Analogausgang, Übertragungsfunktion 
mit 10 % bis 90 % der Versorgungsspannung, 3,3 VDC Versorgungsspannung.

Druckbereich3, 4

N  Nur trockene Gase, ohne Diagnosefunktionen

D Nur trockene Gase, mit Diagnosefunktionen

T  Flüssige Medien an Anschluss 1, ohne Diagnosefunktionen

V  Flüssige Medien an Anschluss 1, mit Diagnosefunktionen

A    Analog

S   SPI 

2     I2C, Adresse 0x28

3     I2C, Adresse 0x38

4    I2C, Adresse 0x48

5  I2C, Adresse 0x58

6    I2C, Adresse 0x68

7    I2C, Adresse 0x78

3    3,3 VDC

5  5,0 VDC

1Die Grenzwerte der Übertragungsfunktion definieren den Ausgang des Sensors bei einem bestimmten Druckeingang. Durch die Angabe von Pmin. und Pmax., dem Ausgang bei Pmin. 
und Pmax., wird die vollständige Übertragungsfunktion des Sensors definiert. Siehe grafische Darstellung zur Übertragungsfunktion im Produktdatenblatt, Abbildung 2. Informationen über 
weitere verfügbare Übertragungsfunktionen erhalten Sie beim Honeywell-Kundendienst.

2Die SPI-Ausgangsfunktion ist beim SIP-Gehäuse nicht verfügbar.
3Anwendungsspezifische Druckbereiche sind verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie beim Honeywell-Kundendienst.
4Erläuterungen zu den Druckarten von Sensoren finden Sie im Produktdatenblatt, Tabelle 4.
5Siehe Abschnitt VORSICHT in diesem Dokument.
6Optionen T und V sind nur für die Druckbereiche ± 60 mbar bis ± 10 bar | ±6 kPa bis ± 1 MPa | ±1 psi bis ±150 psi verfügbar.

±0,5 inH2O bis ±150 psi±1,6 mbar bis ±10 bar
Absolutdruck

015PA
030PA
060PA
100PA
150PA

Differenzdruck

Absolutdruck
001BA   

1,6BA    
2,5BA    
004BA    
006BA    
010BA    

Differenzdruck

Relativdruck

0,5ND
001ND 
002ND
004ND 
005ND 
010ND
020ND 
030ND 
001PD 
005PD 
015PD 
030PD 
060PD 
 
 

Relativdruck

001NG
002NG
004NG
005NG
010NG 
020NG
030NG
001PG 
005PG
015PG
030PG 
060PG 
100PG 
150PG 

1,6MD
2,5MD   
004MD 
006MD 
010MD 

016MD 
025MD  
040MD  

060MD 
100MD 
160MD 
250MD 
400MD  
600MD 
001BD 
1,6BD   
2,5BD   
004BD

2,5MG
004MG
006MG
010MG
016MG
025MG
040MG
060MG
100MG
160MG
250MG
400MG
600MG
001BG
1,6BG
2,5BG 
004BG
006BG 
010BG 

0 bar bis 1 bar

0 bar bis 1,6 bar

0 bar bis 2,5 bar

0 bar bis 4 bar

0 bar bis 6 bar

0 bar bis 10 bar

±1,6 mbar

±2,5 mbar

±4 mbar

±6 mbar

±10 mbar

±16 mbar

±25 mbar

±40 mbar

±60 mbar

±100 mbar

±160 mbar

±250 mbar

±400 mbar

±600 mbar

±1 bar

±1,6 bar

±2,5 bar

±4 bar

0 mbar bis 2,5 mbar

0 mbar bis 4 mbar

0 mbar bis 6 mbar

0 mbar bis 10 mbar

0 mbar bis 16 mbar

0 mbar bis 25 mbar

0 mbar bis 40 mbar

0 mbar bis 60 mbar

0 mbar bis 100 mbar

0 mbar bis 160 mbar

0 mbar bis 250 mbar

0 bar bis 400 mbar

0 bar bis 600 mbar

0 bar bis 1 bar

0 bar bis 1,6 bar

0 bar bis 2,5 bar

0 bar bis 4 bar

0 bar bis 6 bar

0 bar bis 10 bar

±160 Pa bis ±1 MPa
Absolutdruck

100KA   

160KA    
250KA   
400KA    
600KA    
001GA    

Differenzdruck

Relativdruck

160LD
250LD   
400LD
600LD
001KD 

1,6KD
2,5KD
004KD
006KD
010KD
016KD
025KD
040KD
060KD
100KD
160KD
250KD
400KD

250LG
400LG
600LG
001KG
1,6KG
2,5KG
004KG
006KG
010KG
016KG
025KG
040KG
060KG
100KG
160KG
250KG
400KG
600KG
001GG

0 kPa bis 100 kPa

0 kPa bis 160 kPa

0 kPa bis 250 kPa

0 kPa bis 400 kPa

0 kPa bis 600 kPa

0 kPa bis 1 MPa

±160 Pa

±250 Pa

±400 Pa

±600 Pa

±1 kPa

±1,6 kPa

±2,5 kPa

±4 kPa

±6 kPa

±10 kPa

±16 kPa

±25 kPa

±40 kPa

±60 kPa

±100 kPa

±160 kPa

±250 kPa

±400 kPa

0 Pa bis 250 Pa

0 Pa bis 400 Pa

0 Pa bis 600 Pa

0 kPa bis 1 kPa

0 kPa bis 1,6 kPa

0 kPa bis 2,5 kPa

0 kPa bis 4 kPa

0 kPa bis 6 kPa

0 kPa bis 10 kPa

0 kPa bis 16 kPa

0 kPa bis 25 kPa

0 kPa bis 40 kPa

0 kPa bis 60 kPa

0 kPa bis 100 kPa

0 kPa bis 160 kPa

0 kPa bis 250 kPa

0 kPa bis 400 kPa

0 kPa bis 600 kPa

0 kPa bis 1 MPa

0 inH2O bis 1 inH2O

0 inH2O bis 2 inH2O

0 inH2O bis 4 inH2O

0 inH2O bis 5 inH2O

0 inH2O bis 10 inH2O

0 inH2O bis 20 inH2O

0 inH2O bis 30 inH2O

0 psi bis 1 psi

0 psi bis 5 psi

0 psi bis 15 psi

0 psi bis 30 psi

0 psi bis 60 psi

0 psi bis 100 psi

0 psi bis 150 psi

±0,5 inH2O

±1 inH2O

±2 inH2O

±4 inH2O

±5 inH2O

±10 inH2O

±20 inH2O

±30 inH2O

±1 psi

±5 psi
±15 psi

±30 psi

±60 psi

0 psi bis 15 psi

0 psi bis 30 psi

0 psi bis 60 psi

0 psi bis 100 psi

0 psi bis 150 psi

Übertragungsfunktion1

A
B
C
F

10 % bis 90 % der Versorgungsspannung (analog), 214 Zählungen (digital)

5 % bis 95 % der Versorgungsspannung (analog), 214 Zählungen (digital)

5 % bis 85 % der Versorgungsspannung (analog), 214 Zählungen (digital)

4 % bis 94 % der Versorgungsspannung (analog), 214 Zählungen (digital)

Doppelanschluss 
beidseitig, axial, 
mit Schlaucholi-
ven, Flanschge-
häuse
Einzelanschluss, 
axial, mit 
Schlaucholive, 
Flanschgehäuse

Einzelanschluss, 
axial, mit 
Schlaucholive, 
geripptes 
Flanschgehäuse

Doppelanschluss 
einseitig, 
radial, ohne 
Schlaucholiven

Doppelanschluss 
einseitig, 
radial, ohne 
Schlaucholiven

Doppelanschluss 
einseitig, 
radial, ohne 
Schlaucholiven
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Abbildung 6. SSC-Serie – Bezeichnungen und Bestellinformationen

S S C   D   N N    N    1 5 0 P G    A  A  3

Produktserie

Gehäuse
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Druckanschluss
DIP

SSC  Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt

Optionen5, 6 

SMT

NN

AA
Doppelanschluss
beidseitig, axial,
mit Schlaucholiven

SIP

AN

LN

FF
Doppelanschluss
beidseitig, axial, mit
Schlaucholiven,
Flanschgehäuse

FN
Einzelanschluss, axial,
mit Schlaucholive,
Flanschgehäuse

GN
Einzelanschluss, axial,
mit Schlaucholive,
geripptes 
Flanschgehäuse

NB
Doppelanschluss
einseitig, axial, 
Flanschgehäuse

RN

HH
Doppelanschluss
einseitig, radial,
mit Schlaucholiven,
Flanschgehäuse

HN
Einzelanschluss,
radial, mit 
Schlaucholive, 
Flanschgehäuse

MN Leitungsmontage,
mit Außendichtring

Ohne AnschlussNN

AN

LN

RN

RR

DR

Ohne AnschlussNN

AN

LN

Einzelanschluss,
radial, mit
Schlaucholive

Einzelanschluss,
radial, mit
Schlaucholive

Einzelanschluss,
radial, mit
Schlaucholive

Doppelanschluss
einseitig, radial, 
mit Schlaucholiven

Doppelanschluss
einseitig, radial, 
mit Schlaucholiven

Doppelanschluss
einseitig, radial, 
mit Schlaucholiven

Doppelanschluss
beidseitig, radial,
mit Schlaucholiven

Doppelanschluss
beidseitig, radial,
mit Schlaucholiven

Doppelanschluss
beidseitig, radial,
mit Schlaucholiven

RN

RR

DR

Einzelanschluss,
axial, mit 
Schlaucholive

Einzelanschluss,
axial, mit 
Schlaucholive

Einzelanschluss,
axial, mit 
Schlaucholive

Einzelanschluss,
axial, ohne
Schlaucholive

Einzelanschluss,
axial, ohne
Schlaucholive

Einzelanschluss,
axial, ohne
Schlaucholive

Ohne Anschluss

SN Leitungsmontage,
mit Innendichtring

DR

RR

JN

JJ

Einzelanschluss,
radial, ohne
Schlaucholive

Einzelanschluss,
radial, ohne
Schlaucholive

Einzelanschluss,
radial, ohne
Schlaucholive

Doppelanschluss
einseitig, radial,
ohne Schlaucholiven 

Doppelanschluss
einseitig, radial,
ohne Schlaucholiven 

Doppelanschluss
einseitig, radial,
ohne Schlaucholiven 

JN

JJ JJ

JN

D    DIP (zwei Anschlussreihen)

M  SMT (Oberflächenmontage)

S    SIP (eine Anschlussreihe)

Art des Ausgangs2

Übertragungsfunktion1

Versorgungsspannung

Beispiel: Die Bezeichnung SSCDNNN150PGAA3 steht für einen TruStability® Drucksensor der SSC-Serie mit DIP-Gehäuse, 
NN-Druckanschluss, ohne spezielle Optionen, mit einem Relativdruckbereich von 150 psi, mit Analogausgang, Übertragungsfunktion
mit 10 % bis 90 % der Versorgungsspannung, 3,3 V DC Versorgungsspannung.

N  Nur trockene Gase, ohne Diagnosefunktionen

D  Nur trockene Gase, mit Diagnosefunktionen

T   Flüssige Medien an Anschluss 1, ohne Diagnosefunktionen

V  Flüssige Medien an Anschluss 1, mit Diagnosefunktionen

A    Analog

S  SPI 

2    I2C, 0x28

3    I2C, Adresse  0x38

4    I2C, Adresse  0x48

5  I2C, Adresse  0x58

6    I2C, Adresse  0x68

7    I2C, Adresse  0x78

3    3,3 Vdc

5  5,0 Vdc

1Die Grenzwerte der Übertragungsfunktion definieren den Ausgang des Sensors bei einem bestimmten Druckeingang. Durch die Angabe von Pmin. und Pmax., dem Ausgang bei Pmin. 
und Pmax., wird die vollständige Übertragungsfunktion des Sensors definiert. Siehe grafische Darstellung zur Übertragungsfunktion im Produktdatenblatt, Abbildung 2. Informationen über 
weitere verfügbare Übertragungsfunktionen erhalten Sie beim Honeywell-Kundendienst.
2Die SPI-Ausgangsfunktion ist beim SIP-Gehäuse nicht verfügbar.
3Anwendungsspezifische Druckbereiche sind verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie beim Honeywell-Kundendienst.
4Erläuterungen zu den Druckarten von Sensoren finden Sie im Produktdatenblatt, Tabelle 4.
5Siehe Abschnitt VORSICHT in diesem Dokument.
6Optionen T und V sind nur für die Druckbereiche ± 60 mbar bis ± 10 bar | ±6 kPa bis ± 1 MPa | ±1 psi bis ±150 psi verfügbar.

A
B
C
F

10 % bis 90 % der Versorgungsspannung (analog), 214 Zählungen (digital)

5 % bis 95 % der Versorgungsspannung (analog), 214 Zählungen (digital)

5 % bis 85 % der Versorgungsspannung (analog), 214 Zählungen (digital)

4 % bis 94 % der Versorgungsspannung (analog), 214 Zählungen (digital)

Druckbereich3, 4

±0,5 inH2O bis ±150 psi±1,6 mbar bis ±10 bar
Absolutdruck

015PA
030PA
060PA
100PA
150PA

Differenzdruck

Absolutdruck
001BA   

1,6BA    
2,5BA    
004BA    
006BA    
010BA    

Differenzdruck

Relativdruck

0,5ND
001ND 
002ND
004ND 
005ND 
010ND
020ND 
030ND 
001PD 
005PD 
015PD 
030PD 
060PD 
 
 

Relativdruck

001NG
002NG
004NG
005NG
010NG 
020NG
030NG
001PG 
005PG
015PG
030PG 
060PG 
100PG 
150PG 

1,6MD
2,5MD   
004MD 
006MD 
010MD 

016MD 
025MD  
040MD  

060MD 
100MD 
160MD 
250MD 
400MD  
600MD 
001BD 
1,6BD   
2,5BD   
004BD

2,5MG
004MG
006MG
010MG
016MG
025MG
040MG
060MG
100MG
160MG
250MG
400MG
600MG
001BG
1,6BG
2,5BG 
004BG
006BG 
010BG 

0 bar bis 1 bar

0 bar bis 1,6 bar

0 bar bis 2,5 bar

0 bar bis 4 bar

0 bar bis 6 bar

0 bar bis 10 bar

±1,6 mbar

±2,5 mbar

±4 mbar

±6 mbar

±10 mbar

±16 mbar

±25 mbar

±40 mbar

±60 mbar

±100 mbar

±160 mbar

±250 mbar

±400 mbar

±600 mbar

±1 bar

±1,6 bar

±2,5 bar

±4 bar

0 mbar bis 2,5 mbar

0 mbar bis 4 mbar

0 mbar bis 6 mbar

0 mbar bis 10 mbar

0 mbar bis 16 mbar

0 mbar bis 25 mbar

0 mbar bis 40 mbar

0 mbar bis 60 mbar

0 mbar bis 100 mbar

0 mbar bis 160 mbar

0 mbar bis 250 mbar

0 bar bis 400 mbar

0 bar bis 600 mbar

0 bar bis 1 bar

0 bar bis 1,6 bar

0 bar bis 2,5 bar

0 bar bis 4 bar

0 bar bis 6 bar

0 bar bis 10 bar

±160 Pa bis ±1 MPa
Absolutdruck

100KA   

160KA    
250KA   
400KA    
600KA    
001GA    

Differenzdruck

Relativdruck

160LD
250LD   
400LD
600LD
001KD 

1,6KD
2,5KD
004KD
006KD
010KD
016KD
025KD
040KD
060KD
100KD
160KD
250KD
400KD

250LG
400LG
600LG
001KG
1,6KG
2,5KG
004KG
006KG
010KG
016KG
025KG
040KG
060KG
100KG
160KG
250KG
400KG
600KG
001GG

0 kPa bis 100 kPa

0 kPa bis 160 kPa

0 kPa bis 250 kPa

0 kPa bis 400 kPa

0 kPa bis 600 kPa

0 kPa bis 1 MPa

±160 Pa

±250 Pa

±400 Pa

±600 Pa

±1 kPa

±1,6 kPa

±2,5 kPa

±4 kPa

±6 kPa

±10 kPa

±16 kPa

±25 kPa

±40 kPa

±60 kPa

±100 kPa

±160 kPa

±250 kPa

±400 kPa

0 Pa bis 250 Pa

0 Pa bis 400 Pa

0 Pa bis 600 Pa

0 kPa bis 1 kPa

0 kPa bis 1,6 kPa

0 kPa bis 2,5 kPa

0 kPa bis 4 kPa

0 kPa bis 6 kPa

0 kPa bis 10 kPa

0 kPa bis 16 kPa

0 kPa bis 25 kPa

0 kPa bis 40 kPa

0 kPa bis 60 kPa

0 kPa bis 100 kPa

0 kPa bis 160 kPa

0 kPa bis 250 kPa

0 kPa bis 400 kPa

0 kPa bis 600 kPa

0 kPa bis 1 MPa

0 inH2O bis 1 inH2O

0 inH2O bis 2 inH2O

0 inH2O bis 4 inH2O

0 inH2O bis 5 inH2O

0 inH2O bis 10 inH2O

0 inH2O bis 20 inH2O

0 inH2O bis 30 inH2O

0 psi bis 1 psi

0 psi bis 5 psi

0 psi bis 15 psi

0 psi bis 30 psi

0 psi bis 60 psi

0 psi bis 100 psi

0 psi bis 150 psi

±0,5 inH2O

±1 inH2O

±2 inH2O

±4 inH2O

±5 inH2O

±10 inH2O

±20 inH2O

±30 inH2O

±1 psi

±5 psi
±15 psi

±30 psi

±60 psi

0 psi bis 15 psi

0 psi bis 30 psi

0 psi bis 60 psi

0 psi bis 100 psi

0 psi bis 150 psi
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GARANTIE
Honeywell garantiert, dass die Produkte aus eigener Fertigung 
frei von Materialfehlern und Produktionsmängeln sind. Es gilt die 
durch Honeywell schriftlich mitgeteilte Standard-Produktgarantie 
von Honeywell. Informationen zu Garantiedetails finden Sie auf 
Ihrer Auftragsbestätigung bzw. erhalten Sie von Ihrer örtlichen 
Niederlassung. Wenn Produkte mit Garantie innerhalb der 
Garantiefrist an Honeywell zurückgesendet werden, ersetzt 
oder repariert Honeywell die als fehlerhaft angesehenen Teile 
nach eigenem Ermessen kostenlos. Das Vorangegangene 
gilt als einzige Entschädigung des Käufers und ersetzt 
alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, 
einschließlich Qualitäts- und Sachmängelhaftung.  
In keinem Fall haftet Honeywell für mittelbare, indirekte 
oder Sonderschäden.

Obwohl Honeywell persönliche und schriftliche Anwendungshilfe 
sowie Informationen über die Honeywell Website bietet, ist 
es die Entscheidung des Kunden, ob sich das Produkt für 
die entsprechende Anwendung eignet. 

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sind 
vorbehalten. Die hier gegebenen Informationen sind nach unserem 
Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Wir können jedoch 
für deren Verwendung keine Verantwortung übernehmen.

 ACHTUNG
VERLETZUNGSGEFAHR

Diese Produkte dürfen weder als Sicherheits- oder Not-
Abschaltgeräte noch in anderen Anwendungen, bei denen ein 
Fehler an diesem Produkt zu Personenschaden führen könnte, 
eingesetzt werden.

Die Missachtung dieser Anweisungen kann zum Tod 
oder zu schweren Verletzungen führen.

VERTRIEB UND SERVICE
Honeywell bedient seine Kunden über ein weltweites Netz 
von Niederlassungen, Repräsentanten und Distributoren. 
Anwendungshilfe, aktuelle technische Daten, Preisangaben oder 
den Namen des nächstgelegenen Vertragshändlers erhalten  
Sie von Ihrer nächstgelegenen Niederlassung oder unter:

E-Mail: info.sc@honeywell.com
Internet: sensing.honeywell.com
Telefon und Fax:
Südostasien: (+65) 6355-2828
  +65 6445-3033 Fax
Europa:   +44 (0)1698 481481
  +44 (0) 1698 481676 Fax
Lateinamerika:  (+1)-305-805-8188
  +1-305-883-8257 Fax
USA/Kanada:  +1-800-537-6945
  +1-815-235-6847
  +1-815-235-6545 Fax


