
エンジン試験機の
圧力測定

導入事例

解決策

ハネウェルの次世代媒体隔離型圧力センサ
FP5000は、当社の高品質ピエゾ抵抗シリコ
ン・センシング技術の歴史に基づいて開発さ
れたもので、さまざまな過酷な環境において
も、高再現性、高信頼性、高精度圧力測定が
可能になるように設計されています。

FP5000シリーズのフルアナログ低ノイズ信
号パスは、設定自由度が高く、有限の圧力変
化を測定したり、信号を無限の部分に分解し
たりするために連続的な高出力分解能を提
供し、より高精度圧力が得られます。このセ
ンサは、3500HZの高速応答で設計されて
います。

FP5000 シリーズは、TRUE ZERO OUTPUT 
対応の電圧出力センサを搭載しています。
ほとんどの3 線式電圧出力センサは、出力飽
和により0 V (ゼロボルト) まで下がらず、出力が
0 V (ゼロボルト) までスイングしようとすると、
数十 ミリボルトの出力電圧エラーが発生する
可能性があります。50 mVで飽和する出力信号
は、0 V ~ 5 V 出力センサの+1 %FS誤差に相当
します。
FP5000 トランスデューサの電圧出力製品(0 
V ~ 5 V、0 V ~ 10 V)には出力信号がグランドレ
ベル(TRUE ZERO)、およびさらなる低電圧(~ 
-0.2 V)出力が可能となる回路が搭載されてい
ます。これにより、圧力のわずかな変化も検出
できるため、センサをより高精度にすることが
可能です。

今日のエンジン試験機には、高再現性、高
信頼性、高精度圧力測定が可能な高性能
圧力センサが必要です。
背景
エンジンの油圧と空気圧は、より高圧高温で、より高速高頻度に動作し
ます。従って、圧力センサは、ダウンタイム極小化のために、高信頼性か
つ堅牢であることが要求されます。特定のアプリケーションで最適な結
果を得るために、圧力センサ仕様を考慮する必要があります。

FP5000
圧力トランスデューサ

• ゲージと絶対圧範囲
10 in-H2O [0.36psi]
～5000psi

• 高精度
0.1 %FSS BFSL

• 複数出力タイプ:
0 Vdc～5 Vdc、	
0 Vdc to 10 Vdc,
4 mA to 20 mA

• アナログ低ノイズ信号
パス
連続出力分解能

• C276 および 316L ス
テンレスにより、耐摩耗
性または耐腐食性など
高耐久性を実現
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保証/救済

ハネウェルは、該当する保証期間内において、
製品が不良品でないこと、および製造上の欠陥
がないことを保証します。

当社の製品保証は、書面で別段の同意をしな
い限り適用されます。具体的な保証詳細につい
ては、販売店またはお近くのハネウェル販売事
務所にお問合せください。

保証対象製品が保証対象期間内に当社に返品
された場合、自身の判断で不良品と判断した製

•	 エンジンオイル圧-潤滑システムの整合性
を確保するために、オイル圧と時間および
クランクシャフト位置との相関関係が必
要になります。FP5000は、油圧を正確
に測定し、クランクシャフトの位置を保証
します。

•	 クーラント圧力- クーラント圧力は、冷却
システムがどの程度良好に作動している
かを判断するための指標です。

FP5000 は、クーラント圧力を監視し、システ
ムの誤動作をオペレータに警告することがで
きます。

•	 燃料圧力- FP5000 圧力センサは、燃料
ポンプおよび圧力レギュレータのテスト中
に燃料圧力を測定できます。

•	 シリンダー圧縮(コールドテスト)-このパ
ラメータを測定するには、各シリンダのス
パークプラグ穴にゲージセンサを挿入し
ます。

シリンダ圧力とクランキングトルク、クランク角
度、タイミングを相関させることにより、ピスト
ンリング、バルブ、クランクの不具合を検出する
ことが可能です。

参考画像:エンジン試験

FP5000 圧力センサは、エンジン試験機での多くの測定およびモニタリング用件を満たします。
•	 圧力減衰-圧力が加圧されたキャビティ内
でどのくらい速く減衰するかを測定するこ
とで、センサはガスケットやO リングの損
傷や欠落、排気バルブの不具合、その他の
漏れを検出できます。

差圧センサを使用して圧力減衰を測定するこ
ともできます。

品を無償で修理または交換することがありま
す。上記の内容は、購入者の唯一の救済手段で
あり、明示的または黙示的を問わず、他のすべ
ての保証に代わるものとします（商品性や特定
目的への適合性を含む）。

いかなる場合においても、当社は派生的、特
別、または間接的損害に対して責任を負いませ
ん。当社は、文書およびウェブサイトを通じて、
個人としてアプリケーションの支援を提供する
ことができますが、アプリケーションにおける
商品の適切性を判断することは、購入者の唯一

の責任とします。

尚、仕様は予告なく変更されることがある。

本書において当社が提供する情報は、正確か
つ信頼性のあるものと信じています。ただし、
当社はその使用について一切の責任を負わな
いません。


