
ハネウェルの圧力スイッチ
高圧：HP シリーズ、HE シリーズ
出荷時設定150 psi～4500 psi [10.34 bar～310.26 bar]

低圧：LP シリーズ、LE シリーズ
出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi～150 psi [0,24 bar～10,34 bar]

データシート
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ハネウェルの圧力スイッチ

HPシリーズ、HEシリーズ、LPシリーズ、LEシリーズ
ハネウェルの圧力スイッチは、耐久性に優れ、信頼性の高い電気機械ゲージ圧オン/オフスイッチで、単極単投（SPST）ノーマル
オープンあるいはノーマルクローズ回路、または単極双投（SPDT）回路のいずれかとして入手可能です。その IP67 環境密封、高
い証拠圧力と破裂圧力定格によって、システム媒体の圧力変化に応じて電気的に回路をつないだり絶ったりする必要があるさ
まざまな厳しい用途で使用できます。 

媒体（気体または液体）の圧力がダイヤフラムまたは密封されたピストンにスイッチのポートを介して適用されます。密封され
たピストンまたはダイヤフラムの反対側の予圧されたバネが設定点の圧力を制御します。圧力から生じる力がバネの負荷より
も大きい場合には、スイッチ内の電気接点の状態が変化します。圧力が加わっていない状態で接点がノーマルオープンの場
合、設定点に達したときに増加する圧力でそれらの接点が閉じます。圧力を減少させると、設定切替点よりもやや低い圧力で接
点が再度開きます。圧力増加時の作動点と圧力減少時の停止点との差異は、ヒステリシスと呼ばれます。スイッチの設定点圧
力は、システム圧力を増加または減少させるとスイッチが作動するように構成することができます。

長寿命 • 高生産性 • 信頼できるスイッチング

考えられる用途
輸送
• 農機具
• 重建設機械
• 大型トラック
• 芝庭
• 船舶
• マテリアルハンドリング機械
• 鉄道

工業向け
•  CNCマシン
• コンプレッサー、ボイラー
• 水圧破砕機
• 食料&飲料装置
• 発電機
•  HVAC/R機器
• 泥ポンプ
• 空気圧機器
• プレスおよびパンチ
• 圧力洗浄機
• ごみ圧縮機
• ウォータージェット切断機 
• ウォーターポンプ

特長
• ライフスタイル定格：最大200万回
•  IP67密封定格
• 動作温度範囲：-40 °C～120 °C [-40 °F～248 °F]
• 保証圧力：10000 psi [689 bar]（高圧） 

500 psi [34.47 bar]（低圧）
• 破裂圧力：20000 psi [1379 bar]（高圧）、 3.5 psi～22 psiまでは

750 psi、1250 psi > 22 psi（低圧）
• ヒステリシスオプション（HPシリーズ、HEシリーズ、LPシリーズ

のみ）
• さまざまな圧力ポートおよび電気的終端 
• 圧力スイッチング設定点の範囲：出荷時設定150 psi～4500 psi 

[10.34 bar～310.26 bar]（高圧）または出荷時設定または現場で
調整可能な3.5 psi～150 psi [0.24 bar～10.34 bar]（低圧）

• 切替え点の精度 accuracy: up to ±2 %
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ハネウェルの圧力スイッチ

表2：仕様

特性 HPシリーズ HEシリーズ LPシリーズ LEシリーズ

製品の長さ（コネクタ
バージョンAMP Super 
Seal）

5ページ参照 5ページ参照 6ページ参照 6ページ参照

製品の長さ（ブレード） 5ページ参照 5ページ参照 6ページ参照 6ページ参照
製品の長さ（ワイヤー
アウト）

5ページ参照 5ページ参照 6ページ参照 6ページ参照

六角のサイズ 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm

取り付けの容易さ ボックスレンチ ボックスレンチ ボックスレンチ ボックスレンチ

スナップ作用スイッチ あり あり あり なし

設定点1の範囲 150 psi～4500 psi 150 psi～4500 psi 3.5 psi～150 psi 3.5 psi～150 psi

設定点の範囲 6 6 4 4

設定点の精度 
（@ 25 °C） 
（テスト前）

150 psi～500 psi（±5 %） 
500 psi～4000 psi（±3.5 %） 
>4000 psi～±2 % [最大2 %]）

150 psi～1000 psi（±14%）  
1000 psi～2000 psi（±12 %）  
2000 psi～4000 psi（±11 %）  

>4000 psi（±10 % [最大10 %]）

3.5 psi～10 psi（±1 psi）向け、 
>10 psi～50 psi（±3 psi）向け、 
>50 psi～100 psi（±7 psi）向け、 

>100 psi～150 psi（±10 psi）向け

3.5 psi～10 psi（±1 psi）向け、 
>10 psi～50 psi（±3 psi）向け、 
>50 psi～100 psi（±7 psi）向け、 

>100 psi～150 psi（±10 psi）向け

平均不感帯 該当なし 該当なし 該当なし

3.5 psi～10 psi（±2.8 psi）向け、 
>10 psi～50 psi（±14 psi）向け、 
>50 psi～100 psi（±38 psi）向け、 
>100 psi～150 psi（±40 psi）向け

作動圧力2 最大5,000 psi 最大5,000 psi 最大250 psi 最大250 psi

保証圧力3 10,000 psi 10,000 psi 500 psi 500 psi

ヒステリシス 5 %～55 %
（設定点の範囲に基づく）

3 %～65 %
（設定点の範囲に基づく）

3 %～50 %
（設定点の範囲に基づく） 該当なし

破裂圧力4 20,000 psi 20,000 psi

設定点で750 psiの場合、 
3.5 psi～22 psi、 

設定点で1250 psiの場合、 
> 22 psi

設定点で750 psiの場合、 
3.5 psi～22 psi、 

設定点で1250 psiの場合、 
> 22 psi

定格電流（抵抗性）
5 A（250 Vac） 
5 A（24 Vdc）

5 A（250 Vac） 
3 A（24 Vdc）

7.5 mA～5 A、 
24 Vdcおよび250 Vac

7.5 mA～3 A、
24 Vdcおよび250 Vac

定格電流 
（誘導性）

5 A（115 Vac）（SX定格） 
3 A（28 Vdc）

該当なし 1 A（28 Vdc） 該当なし

定格温度 
-40 °C～120 °C 
[-40 °F～248 °F]  

 -40 °C～85 °C 
[-40 °F～185 °F]

 -40°C～120 °C
[-40 °F～248 °F]

 -40°C～120 °C
[-40 °F～248 °F]

媒体接続 ポートを複数利用可能 ポートを複数利用可能 ポートを複数利用可能 ポートを複数利用可能

圧力ポート
M14 × 1.5、M18 × 1.5、1/2-20 UNF、9/16-18 UNF、 

3/4-16 UNF、7/8-14 UNF

1/4-18 NPT、1/8-27 NPT、 
1/2-20 UNF、1/8-27 PTF、 
M12 × 1.5、M14 × 1.5、 

9/16-18 UNF、3/4-16 UNF、 
G1/8 BSPP、7/16-20 UNF、 

R1/8 BSPT、M10 × 1.0、 
R1/2 BSPT、G1/4 BSPP、 

R1/4 BSPT

1/4-18 NPT、1/8-27 NPT、 
1/2-20 UNF、1/8-27 PTF、 
M12 × 1.5、M14 × 1.5、 

9/16-18 UNF、3/4-16 UNF、 
G1/8 BSPP、7/16-20 UNF、 

R1/8 BSPT、M10 × 1.0、 
R1/2 BSPT、G1/4 BSPP、 

R1/4 BSPT
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HPシリーズ、HEシリーズ、LPシリーズ、LEシリーズ

特性 HPシリーズ HEシリーズ LPシリーズ LEシリーズ

終端

AA =くわ形端子
BA =ねじ込み端子
CA = Deutsch DT04-3P-E005（3ピンコネクタ）
DA = AMP Super Seal 1.5- 282105-1（3ピンコネクタ）
EA = 10インチケーブル、18 AWG（ワイヤーアウト、コネクタなし）
FA = 10インチケーブル+Deutsch DT04-3P-E005（3ピンコネクタ）（16 AWG）*
GA = 10インチケーブル+Amp Super Seal 1.5 - 282105-1（3ピンコネクタ）（18 AWG）*
HA = 10インチケーブル+Metripack 280 Delphi 15300002（2ピンコネクタ）（18 AWG）*
JA = 10インチケーブル+Din43650-C（3ピンコネクタ）（18 AWG）*
KA = 10インチケーブル+M12x1（Brad Harrison Micro） - 21032121306 Harting部品番号（3ピンコネクタ）（18 AWG）*
LA = 10インチケーブル+Packard Weatherpackオス端子 - 12020827（3ピンコネクタ）（18 AWG）
MA = 10インチケーブル+Deutsch DT04-2P-E005（2ピンコネクタ）（18 AWG）
NA = 3インチケーブル+Packard 2Pタワーコネクタ - 12015792（2ピンコネクタ）（18 AWG）
PA = 2.75インチケーブル+Packard 2Pシュラウドコネクタ - 12010973（2ピンコネクタ）（18 AWG）
RA = 4インチケーブル+Packard 2Pシュラウドコネクタ - 12010973（2ピンコネクタ）（16 AWG）
SA = 5.5インチケーブル+ITT Cannon 2P Sure-Seal円形コネクタ - SS2R-120-1804-000（2ピンコネクタ）（18 AWG）
TA = 8.5インチケーブル+ITT Cannon 3P Sure-Seal円形コネクタ - SS3R-120-8551-001（3ピンコネクタ）（16 AWG）*
UA = 真空含浸で処理された10インチケーブル+Deutsch DT06-3S-EP06（3ソケットコネクタ）（16 AWG）*
VA = 真空含浸で処理された10インチケーブル+Deutsch DT04-3P-E005（３ピンコネクタ）（16 AWG）*
WA = 4.5インチケーブル+ブレード端子6.3 mm x 0.8 mm（16 AWG）*
YA = 6インチケーブル+Amp Super Seal 1.5 - 282104-1（2ピンコネクタ）（18 AWG）*
ZA = 10インチケーブル+Deutsch DT06-2S-CE06（2ソケットコネクタ）（18 AWG）
AB = Deutsch DT04-2P-E005（2ピンコネクタ）** 
BB = 10インチケーブル+Metripack 150 Delphi 12129615（3ピンコネクタ）（18 AWG）*
DB = 10インチケーブル+AMP 2.5 mm システムシリーズコネクタ1-967402-1（18 AWG）*
EB = 4.5インチケーブル+Packard シュラウドコネクタ12015792（2ピンコネクタ）（18 AWG）
FB = 10インチケーブル+Metripack 150 Delphi 12052641（2ピンコネクタ）（18 AWG）
GB = 10インチケーブル+Deutsch Plug HD 16-3 96S（3ピンコネクタ）（16 AWG）*

回路形式5 SPDT、SPST - NO/NC SPDT、SPST - NO/NC SPDT、SPST - NO/NC SPDT、SPST - NO/NC

寿命 200万 100万 200万 100万

機関による承認 
（特殊用途スイッチ）

UL保留中 UL保留中 UL保留中 UL保留中

機関による承認 
（その他）

CE CE CE保留中 CE保留中

現場での調整機能6 なし なし あり あり

スパイク減衰 あり あり なし なし
保護等級7 IP67 IP67 IP67 IP67

耐振性 10 Hz～2000 Hz、15 g
20 min/sweep

10 Hz～2000 Hz、15 g
20 min/sweep

10 Hz～2000 Hz、15 g
20 min/sweep

10 Hz～2000 Hz、15 g
20 min/sweep

耐衝撃性 500 m/sec2、11 mSEC、 
100 shocks / axis

500 m/sec2、11 mSEC、 
100 shocks / axis

500 m/sec2、11 mSEC 500 m/sec2、11 mSEC

接液部 
（ダイヤフラム）

該当なし 該当なし Kapton® （Teflon®加工）、Tefzel® Kapton® （Teflon®加工）、Tefzel®

接液部（ピストン）
ニトリルまたはEPDM O 

リング、 スチールピストン
ニトリルまたはEPDM O 

リング、 スチールピストン
該当なし 該当なし

重量 0.133 kg [4.7 oz] 0.133 kg [4.7 oz] 0.058 kg [2.0 oz] 0.053 kg [1.9 oz]

接点 銀/金インレー 銀 金めっき 金めっき

製品仕上げ 亜鉛めっき 亜鉛めっき 亜鉛めっき 亜鉛めっき

1設定点：スイッチが作動または解除される点。
2作動圧力：通常システムの最大作動圧力（設定点を超える）
3保証圧力：スイッチが設定点の精度を維持しながら処理できる最大圧力。このレベルに帯する断続的なスパイクは許容されます。
4破裂圧力：スイッチの完全な故障が発生した時点
5SPST；単極単投接点SPDT：単極双投接点NO：ノーマルオープンNC：ノーマルクローズ
6現場での調整機能は、AA、BA、CA、およびDA（SPSTのみ）の終端でだけ使用可能。
7AA終端とBA終端に関するIP00
*これらのコネクタは、デフォルトではデュアル回路（SPDT）用に設計されています。ただし、適切な接続を行えば、単一回路アプリケーションに使用できます。配
線図を参照してください。
**オプションABは、LPシリーズとLEシリーズにのみ使用できます。

表2：仕様（つづき）
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ハネウェルの圧力スイッチ

寸法 - 高圧：HPシリーズ、HEシリーズ
図1 AMP Superseal 1.5 

（上面図） （下面図）

61.64 mm
[2.427 in]

27 mm六角形A/F

最大20.02 mm、
最大 [0.788 in]  

81.66 mm
[3.215 in]

メスコネクタの部品番号（付属）：C-282105
オスはめ合わせコネクタ（お客様側で準備）：C-282087
IP定格：IP67

図2 Deutsch
61.64 mm
[2.427 in]

（上面図） （下面図）

27 mm六角形A/F
最大21.16 mm、
最大 [0.833 in]  

82.8 mm
[3.26 in]

メスコネクタの部品番号（付属）：DT04-3P
オスはめ合わせコネクタ（お客様側で準備）：DT06-3S
IP定格：IP67

図3 くわ形端子

図4 ねじ込み端子

61.64 mm
[2.427 in]

76.08 mm
[2.995 in]（上面図） （下面図）

27 mm六角形A/F 最大14.43mm、
最大 [0.568in]  

61.64 mm
[2.427 in]

74.3 mm
[2.925 in]（上面図） （下面図）

27 mm六角形A/F

最大12.65 mm、
最大 [0.498 in]  

図5 ケーブル
61.64 mm
[2.427 in]

81.15 mm
[3.195 in]（上面図） （下面図）

27 mm六角形A/F
最大19.51 mm、
最大 [0.768 in]  

IP定格：IP67

図6 高圧ポートの寸法

1/2-20 UNF

+0.002
-0.003

.081.433

.557

1/2 - 20UNF 2A

Ø 0.432

9/16-18 UNF

.088
.472

.518

9/16 - 18UNF 2A

+0.002
-0.003Ø 0.482

3/14-16 UNF

.100.551

.439

3/4-16UNF 2A

+0.002
-0.003Ø 0.660

7/8-14 UNF

.112.500

.490

7/8-14 UNF

+0.002
-0.003Ø 0.776

M14 × 1.5

.098` .004

.118

.433

Ø.740

.557

M14 X 1.5

+0.002
-0.003Ø 0.461

M18 × 1.5

.098` .004

.118
.551

Ø.937

.439

M18 X 1.5

+0.002
-0.003Ø 0.618
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HPシリーズ、HEシリーズ、LPシリーズ、LEシリーズ

寸法 - 低圧：LPシリーズ、LEシリーズ

ポート 直径 “ØD” 高さ “H”
R 1/2 BSPT 21.34 mm [0.840 in] 17.09 mm [0.673 in]

R 1/4 BSPT 13.46 mm [0.530 in] 13.74 mm [0.541 in]

R 1/8 BSPT 9.96 mm [0.392 in] 10.24 mm [0.403 in]

1/8-27 PTF 10.34 mm [0.407 in] 9.24 mm [0.364 in]

1/4-18 NPT 13.72 mm [0.540 in] 17.63 mm [0.694 in]

1/8-27 NPT 10.29 mm [0.405 in] 12.497 mm [0.492 in]

G 1/4 BSPP 11.1 mm [0.437 in] 11.20 mm [0.441 in]

G 1/8 BSPP 8.28 mm [0.326 in] 7.59 mm [0.299 in]

7/16-20 UNF 9.25 mm [0.364 in] 9.09 mm [0.358 in]

9/16-18 UNF 12.24 mm [0.482 in] 10.00 mm[0.394 in]

1/2-20 UNF 10.85 mm [0.427 in] 9.09 mm [0.358 in]

ｊM14 × 1.5 11.71 mm [0.461 in] 10.998 mm [0.433 in]

M12 × 1.5 9.70 mm [0.382 in] 10.998 mm [0.433 in]

M10 × 1.0 8.41 mm [0.331 in] 8.51 mm [0.335 in]

図7 AMP Superseal 1.5 

（下面図）
最大58.93 mm、
最大 [2.32 in]  

メスコネクタの部品番号（付属）： C-282105
オスはめ合わせコネクタ（お客様側で準備）： C-282087
IP定格： IP67

図8 Deutsch 3ピン

（下面図）
最大57.66 mm、
最大 [2.27 in]  

メスコネクタの部品番号（付属）： DT04-3P
オスはめ合わせコネクタ（お客様側で準備）： DT06-3S
IP定格： IP67

図9 Deutsch 2ピン

図10 ワイヤーアウト

（下面図）
最大58.93 mm、
最大 [2.32 in]  

メスコネクタの部品番号（付属）： DT04-2P
オスはめ合わせコネクタ（お客様側で準備）： DT06-2S
IP定格： IP67

最大42.16 mm、
最大 [1.66 in]  

IP定格： IP67
（下面図）

図11 くわ形端子

図12 ねじ込み端子

最大33.02 mm、
最大 [1.30 in]  

（下面図）

最大33.02 mm、
最大 [1.30 in]  

（下面図）

図13 低圧ポートの寸法

H H

H

ØD

ØD
ØD

表3：低圧ポートの直径と高さ
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ハネウェルの圧力スイッチ

命名法：高圧

HP

シリーズ

R

F

上昇出荷時設
定、調整不可

下降出荷時設
定、調整不可

設定点

R

P

B

psig、密封
ゲージ

bar、密封
ゲージ

圧力の
単位

P

HPシリーズ、
HEシリーズ
高圧
スイッチ

C 1/2-20 UNF*

* 10.3 bar～65.5 bar 
[150 psi ～950 psi]
には適用されない

** 10.3 bar～24.1 bar 
[150 psi～350 psi]
には適用されない

F

G 9/16-18 UNF**

M14 x 1.5**

H

F

ポートタイプ

10.34 bar～310.26 bar
[150 psi～4500 psi]

圧力
設定点

05500

3/4-16 UNF

D

C

N SPST-NO、
銀接点

SPST-NC、
銀接点

SPDT-NO/NC、
銀接点

N

出力

S 冷延鋼板

ベース

S

P

N 石油系液体油
圧油（ニトリル）

グリコール系溶
液（EPDM）

P

作動/用途

A

B

標準スイッチ

収縮スリーブx3付属

オプション

A

MA
10インチケーブル+Deutsch 
DT04-2P-E005（2ピンコネクタ）
（18 AWG）

CA

DA

BA

AA 1/4インチくわ形端子

ねじ込み端子

Deutsch DT04-3P-E005
（3ピンコネクタ）

AMP Super Seal 1.5- 
282105-1（3ピンコネクタ）

FA

GA

EA
10インチケーブル、
18 AWG（ワイヤーアウト、
コネクタなし）

10インチケーブル+Amp Super 
Seal 1.5 - 282105-1（3ピンコ
ネクタ）（18 AWG）*

10インチケーブル+
Deutsch DT04-3P-E005
（3ピンコネクタ）（16 AWG）*

HA

JA

AA

コネクタタイプ

KA
10インチケーブル+M12x1（Brad 
Harrison Micro） - 21032121306 
Harting部品番号（3ピンコネ
クタ）（18 AWG）*

10インチケーブル+Metripack 
280 Delphi 15300002（2ピンコ
ネクタ）（18 AWG）*

10インチケーブル+Din43650-C
（3ピンコネクタ）（18 AWG）*

LA
10インチケーブル+Packard 
Weatherpackオス端子 - 12020827
（3ピンコネクタ）（18 AWG）

注：
圧力設定点は、
常に5桁です。

barに関しては、設定点
の値に100が掛けられ、
一覧に入力されてい
ます。たとえば、
15.45 Barは、01545と
いうように表記され
ています。これによ
り、2桁の小数位が
使用できます。

psiに関しては、設定点
の値に10が掛けられ、
一覧に入力されていま
す。たとえば、245.5 psi
は、02455というように
表記されています。こ
れにより、1桁の小数
位が使用できます。

K M18 × 1.5

N 7/8-14 UNF K

J

H NO、金インレー
接点

NC、金インレー
接点

SPDT（NO/NC）、
金インレー接点

NA

PA

RA
4インチケーブル+Packard 2Pシ
ュラウドコネクタ - 12010973
（2ピンコネクタ）（16 AWG）

3インチケーブル+Packard 2P
タワーコネクタ - 12015792
（2ピンコネクタ）（18 AWG）

2.75インチケーブル+Packard 2P
シュラウドコネクタ - 12010973
（2ピンコネクタ）（18 AWG）

EB
4.5インチケーブル+Packardシ
ュラウドコネクタ12015792
（2ピンコネクタ）（18 AWG）

UA

VA

TA

SA
5.5インチケーブル+ITT Cannon 
2P Sure-Seal円形コネクタ - 
SS2R-120-1804-000（2ピンコ
ネクタ）（18 AWG）

8.5インチケーブル+ITT Cannon 
3P Sure-Seal円形コネクタ - 
SS3R-120-8551-001（3ピンコ
ネクタ）（16 AWG）*

10インチケーブル、Deutsch 
DT06-3S-EP06（3ソケットコネク
タ）（16 AWG）による真空含浸*

10インチケーブル、Deutsch 
DT04-3P-E005（３ピンコネク
タ）（16 AWG）による真空含浸*

YA

WA
4.5インチケーブル+1/4イ
ンチくわ形端子6.3 mm x 
0.8 mm（16 AWG）*
6インチケーブル+Amp Super 
Seal 1.5 - 282104-1（2ピンコネ
クタ）（18 AWG）*

ZA

AB

BB
10インチケーブル+Metripack 
150 Delphi 12129615（3ピンコネ
クタ）（18 AWG）*

10インチケーブル+Deutsch 
DT06-2S-CE06（2ソケットコネ
クタ）（18 AWG）

Deutsch DT04-2P-E005
（2ピンコネクタ）**

DB
10インチケーブル+AMP 
2.5 mmシステムシリーズコネ
クタ1-967402-1（18 AWG）*

FB

GB

10インチケーブル+Metripack 
150 Delphi 12052641（2ピンコ
ネクタ）（18 AWG）
10インチケーブル+Deutsch 
Plug HD 16-3 96S（3ピンコネ
クタ）（16 AWG）*

C

D

収縮スリーブ（プラ
スティックコーティ
ング）付属

収縮スリーブ（アクリ
ルコーティング）付属

E

F

端子間に1/8ワットの
抵抗器付属

合計304.8 mm [12 in]
のワイヤー長 

G コンジットスリー
ブ付属

パッケージ
オプション

01

01 個別箱入ユニット

15

20 バルク包装された
個別箱x50

バルク包装され
た個別箱x25

25 バルク包装された
ユニットx25

50 バルク包装された
個別パーツx50

V ステンレ
ス鋼

*これらのコネクタは、デフォルトではデュアル回路
（SPDT）用に設計されています。ただし、適切な接続
を行えば、単一回路アプリケーション（SPNC/SPNO）
に使用できます。配線図を参照してください。
**オプションABは、LPシリーズとLEシリーズにの
み使用できます。

たとえば、HPR005500PFNSPAAA01は、高圧スイッチ、上昇出荷時設定、調整不可の設定点、550 psi設定点、psig、密封ゲージ圧力ユニッ
ト、M14 x 1.5ポートタイプ、SPST-NO銀接点出力、冷延鋼板ベース、グリコール系溶液（EPDM）作動/用途、くわ形端子コネクタ、標準スイッチ、
個別箱入ユニットを定義します。
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HPシリーズ、HEシリーズ、LPシリーズ、LEシリーズ

命名法：低圧A

LP

シリーズ

R

F

上昇出荷時設定、
調整不可

下降出荷時設定、
調整不可

設定点

R

P

B

psig、密封
ゲージ

bar、密封
ゲージ

圧力の単位

P

HPシリーズ、
HEシリーズ
Low高圧ス
イッチ

C 1/2-20 UNF

E

F M14 x 1.5

M12 x 1.5

G

F

ポートタイプ

0.24 bar～10.34 bar 
[3.5 psi～150 psi]

圧力設定点

00550

9/16-18 UNF

Y

M

P SPST-NO、金め
っき接点

SPST-NC、金め
っき接点

SPDT-NO/NC、
金めっき接点

P

出力

B 真鍮

ベース

V K

作動/用途

A

B

標準スイッチ

収縮スリーブx3付属

オプション

A

注：
圧力設定点は、
常に5桁です。

barに関しては、設定点の値
に100が掛けられ、一覧に入
力されています。たとえば、
15.45 Barは、01545というよ
うに表記されています。こ
れにより、2桁の小数位が
使用できます。

psiに関しては、設定点の値
に10が掛けられ、一覧に入
力されています。たとえば、
245.5 psiは、02455というよ
うに表記されています。こ
れにより、1桁の小数位が
使用できます。

J G1/8 BSPP

M 7/16-20 UNF

C

D

収縮スリーブ（プラ
スティックコーティ
ング）付属
収縮スリーブ（アク
リルコーティング）
付属

E

F

端子間に1/8ワット
の抵抗器付属

合計304.8 mm [12 in]
のワイヤー長

G コンジットスリー
ブ付属

パッケージオ
プション

01

01 個別箱入ユニット

15

20 バルク包装され
たユニットx150

バルク包装され
た個別箱x25

T

C

上昇、現場で調
整可能*

下降、現場で調
整可能*

* 現場で調整可能なオプシ
ョンは、以下でのみ利用で
きます。
1. ブレードおよびねじの
    終端
2. Deutsch DT04-3P（SPDT、
    SPNO、SPNC）
3. Amp Superseal 1.5（3ピン）
   （SPNO & SPNC）

M bar、真の
ゲージ

T psig、真の
ゲージ

A 1/4-18 NPT

B 1/8-27 NPT

D 1/8-27 PTF

V R1/2 BSPT

Z R1/4 BSPT

R R1/8 BSPT

T M10 × 1.0

Y G1/4 BSPP

N 冷延鋼板 H

K
Kaptonダイヤフラム
（Te�on加工）、ニトリ
ルOリング1
Kaptonダイヤフラム
（Te�on加工）、EPDM 
Oリング2

U

T Tefzelダイヤフラム、
ニトリルOリング3

Tefzelダイヤフラム、
EPDM Oリング4

1 空気、石油系液体油
  圧油、エンジンオイル
2 グリコール系液体
3 高温流体媒体用
4 高温流体媒体用、
  グリコール系液体

R ポートネックOリン
グ付属H 3/4-16 UNF

V ステンレ
ス鋼

AA

コネクタタイプ

MA
10インチケーブル+Deutsch 
DT04-2P-E005（2ピンコネ
クタ）（18 AWG）

CA

DA

BA

AA 1/4インチくわ形端子

ねじ込み端子

Deutsch DT04-3P-E005
（3ピンコネクタ）

AMP Super Seal 1.5- 
282105-1（3ピンコネクタ）

FA

GA

EA
10インチケーブル、
18 AWG（ワイヤーアウト、
コネクタなし）

10インチケーブル+Amp 
Super Seal 1.5 - 282105-1
（3ピンコネクタ）（18 AWG）*

10インチケーブル+Deutsch 
DT04-3P-E005（3ピンコネ
クタ）（16 AWG）*

HA

JA

KA
10インチケーブル+M12x1
（Brad Harrison Micro） - 
21032121306 Harting部品番号
（3ピンコネクタ）（18 AWG）*

10インチケーブル+Metripack 
280 Delphi 15300002（2ピンコ
ネクタ）（18 AWG）*

10インチケーブル+
Din43650-C（3ピンコネクタ）
（18 AWG）*

LA
10インチケーブル+Packard 
Weatherpackオス端子 - 
12020827（3ピンコネクタ）
（18 AWG）

NA

PA

RA
4インチケーブル+Packard 
2Pシュラウドコネクタ - 
12010973（2ピンコネクタ）
（16 AWG）

3インチケーブル+Packard 2P
タワーコネクタ - 12015792
（2ピンコネクタ）（18 AWG）

2.75インチケーブル+Packard 
2Pシュラウドコネクタ - 
12010973（2ピンコネクタ）
（18 AWG）

EB
4.5インチケーブル+Packard
シュラウドコネクタ12015792
（2ピンコネクタ）（18 AWG）

UA

VA

TA

SA
5.5インチケーブル+ITT 
Cannon 2P Sure-Seal円形コネ
クタ - SS2R-120-1804-000
（2ピンコネクタ）（18 AWG）

8.5インチケーブル+ITT 
Cannon 3P Sure-Seal円形コネ
クタ - SS3R-120-8551-001
（3ピンコネクタ）（16 AWG）*

10インチケーブル、Deutsch 
DT06-3S-EP06（3ソケットコ
ネクタ）（16 AWG）による真
空含浸*

10インチケーブル、Deutsch 
DT04-3P-E005（３ピンコネ
クタ）（16 AWG）による真
空含浸*

YA

WA
4.5インチケーブル+1/4イ
ンチくわ形端子6.3 mm x 
0.8 mm（16 AWG）*

6インチケーブル+Amp Super 
Seal 1.5 - 282104-1（2ピンコ
ネクタ）（18 AWG）*

ZA

AB

BB
10インチケーブル+Metripack 
150 Delphi 12129615（3ピンコ
ネクタ）（18 AWG）*

10インチケーブル+Deutsch 
DT06-2S-CE06（2ソケットコ
ネクタ）（18 AWG）

Deutsch DT04-2P-E005（2ピ
ンコネクタ）**

DB
10インチケーブル+AMP 
2.5 mmシステムシリーズコ
ネクタ1-967402-1（18 AWG）*

FB

GB

10インチケーブル+
Metripack 150 Delphi 12052641
（2ピンコネクタ）（18 AWG）

10インチケーブル+Deutsch 
Plug HD 16-3 96S（3ピンコネ
クタ）（16 AWG）*

*これらのコネクタは、デフォルトではデュア
ル回路（SPDT）用に設計されています。ただし、
適切な接続を行えば、単一回路アプリケーシ
ョン（SPNC/SPNO）に使用できます。配線図を参
照してください。
**オプションABは、LPシリーズとLEシリーズにの
み使用できます。

ブレードおよびネジの電
気的終端は、真のゲージ
オプションでのみ利用で
きます。

一体型コネクタおよびワ
イヤーアウト電気終端の
設定点が最大20 psigの場
合のみ、真のゲージオプ
ションを利用できます。

たとえば、LPR00550PFPVKAAA01は、低圧スイッチ、上昇出荷時設定、調整不可の設定点、55 psi設定点、psig、密封ゲージ圧力ユニット、M14 
x 1.5ポートタイプ、SPST-NO金めっき接点出力、ステンレス鋼ベース、Kapton®ダイヤフラム（Teflon®加工）、ニトリルOリング作動/用途、くわ形
端子コネクタ、標準スイッチ、個別箱入ユニットを定義します。
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ハネウェルの圧力スイッチ

追加情報
以下の関連文献は、センシングアンドコントロールのWebサイト

（sensing.honeywell.com）から入手できます。
• 製品取り付け手順

• 製品範囲ガイド

• 製品の用途固有の情報

      警告
怪我にいたる可能性があります。
これらの製品の安全または緊急停止用装置としての使用、もしく
は当該製品の故障が身体障害を及ぼす可能性のあるその他一切
の使用方法への適用は避けてください。
上記事項が守られなかった場合、死亡または重傷につながる可能
性があります。

      警告
文書の誤用
• 本製品資料に紹介される情報は参考用としてのみ提供され

るものです。本書を製品取り付け用情報としては使用しない
でください。

• 取り付け、操作および保守に関する完全な情報は各製品に
添付の説明書に記載されています。

上記事項が守られなかった場合、死亡または重傷につながる可能
性があります。

保証/賠償
Honeywellは、その製品に材料および製造上の欠陥がないことを保
証します。書面にて別途合意した場合を除き、ハネウェルの標準製
品保証は以下のとおりとします。特定の保証の詳細については、注
文承諾書を参照するか、最寄りのローカル営業所までお問い合わせ
ください。保証期間中に保証対象製品がハネウェルに返品された場
合、Honeywellは欠陥と判断した品目につき無料で修理または交換
をいたします。以上が購入者に対する唯一の賠償であり、これは市場
性および特定の目的に対する適合性を含む、その他すべての明示的
または暗示的保証に取って代わるものです。Honeywellはいかなる
場合も、必然的、特殊、または間接的損害について責任を負わないも
のとします。

当社では文書ならびにハネウェルのWebサイトを通じ、当社製品の
適用に関する個人的なサポートを提供していますが、特定の使用方
法における製品の適合性についての判断はお客様にゆだねられま
す。

仕様は予告なしに変更されることがあります。ここで提供される情報
は、当該印刷時点において正確かつ信頼できると考えられるもので
す。しかしながら、当社はその使用に対して一切責任を負うものでは
ありません。
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センシングアンドコントロール
Honeywell

1985 Douglas Drive North 

Golden Valley, MN 55422

honeywell.com

詳細について
ハネウェルは世界各地の営業所、担
当者および販売代理店のネットワ
ークを通じて、お客様にサービスを
提供しています。用途に関するサポ
ート、現行仕様、価格または最寄り
の認定販売店等については、最寄り
の営業所にお問い合わせください。

ハネウェルのセンシングアンドコン
トロール製品に関する詳細につい
ては、+1-815-235-6847または 
1-800-537-6945までお電話いただく
か、 sensing.honeywell.comにアク
セスするか、info.sc@honeywell.com 

まで電子メールでお問い合わせく
ださい。


