
機械的要件
取り付け要件
ハネウェルの圧力スイッチ、高圧、および低圧は、ねじ式ポートを使用
して任意の方向に取り付けることが可能です。圧力スイッチを取り付
けるには 27  mm の六角レンチを使用する必要があります。取り付けト
ルクは表 1 の情報に従ってください。圧力スイッチの取り付けには、最
大 27mm の六角箱スパナ、改良ソケットレンチ、および開口レンチを
準備する必要があります。

取り付け

• 警告
製品の破損
•  取り付けには六角レンチを使用します。表 1 の情報に従い、 
トルクレベルを超えないようにしてください。圧力スイッチの
コネクタハウジングや本体にトルクを加えないでください。

•  システムの配管のはんだ付け、ろう付け、あるいは溶接による
高温、または指定された最大温度を超えた動作環境に圧力ス
イッチをさらさないでください。

上記事項が守られなかった場合、死亡または重傷につながる可能
性があります。

配線中には電源がオフになっていることを確認してください。

取り付け方法説明書：
ハネウェルの圧力スイッチ
高圧：HP シリーズ、HE シリーズ
低圧：LP シリーズ、LE シリーズ
(3.5 psi～4500 psi [0,24 bar～310,26 bar])

センシングアンドコントロール
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表1：取り付けトルク

ねじ山 トルク（Nm） 標準
M10 × 1.0 15 SAE J2244-3

M12 × 1.5 25 SAE J2244-3

M14 × 1.5 35 SAE J2244-3
M18 × 1.5 45 SAE J2244-3
1/2-20 UNF 25 SAE J1926-3
9/16-18 UNF 30 SAE J1926-3
7/16-20 UNF 18 SAE J1926-3
3/4-16 UNF 50 SAE J1926-3
7/8-14 UNF 60 SAE J1926-3
G1/8 BSPP 25 ISO 1179-3
G1/4 BSPP 50 ISO 1179-3
1/4-18 NPT

1：手で締められるだ
けねじ込みます

2：次に、レンチを使用
して 2～3 個のねじ山
で製品を締めます

ASME B 1.20.1

1/8-27 NPT
1/8-27 PTF
R1/8 BSPT
R1/2 - 14 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT

圧力スイッチは、それを取り付けた方向において、一体型コネクタの
終端で 100  Newton の側面荷重（取り付け軸に垂直に作用）に耐える
ことができます。この荷重要件は、取り付け中または意図した使用中
に発生する偶発的な物理的誤用のためのものです。
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過度の圧力

• 警告
製品の破損
•  作動圧力を超えないようにしてください。
上記事項が守られなかった場合、死亡または重傷につながる可能
性があります。

動作圧力を超えた場合、ハネウェルの圧力スイッチの寿命が短くな
り、電気的故障が発生する場合があります。特に油圧システムの用途
では、静的および動的な異常高圧作用の両方を考慮しなければな
らない。油圧変動には、ウォーターハンマー作用のように、非常に高
く急激な圧力スパイクが発生する可能性があります。高圧バージョン
（HP シリーズ、HE シリーズ）には、圧力スイッチに加わるピーク圧力
を低減するために緩衝器機能が組み込まれています。低圧バージョ
ン（LP シリーズ、LE シリーズ）では、この機能は採用されていません。

システムの圧力パルスが予想される場合、予想される最高圧力スパ
イクでも動作できるような高耐圧定格を有する圧力スイッチを選択
してください。

媒体の互換性

• 警告
製品の破損
•  圧力スイッチの破損を防ぐために、磨耗防止の化学的互換性
のある媒体を使用してください。

上記事項が守られなかった場合、死亡または重傷につながる可能
性があります。

圧力スイッチの流体管路は、亜鉛めっき鋼、ステンレス
鋼、DuPont™  Teflon® 加工の Kapton®、および亜硝酸塩の集合体です。
本シリーズは、さまざまな石油系液体、空気、水、鉱物油系のブレーキ
液と互換性があります。媒体の互換性を確認するか、ハネウェルのアプ
リケーションエンジニアにご相談ください。

配線手順

注意
コネクタを使用する場合に、環境密封および電気的接続が適切に
行われるようにするために、コネクタの製造元の取り付けガイドに
従ってください。正しいワイヤーゲージとシールの組み合わせを使
用し、すべての端子キャビティを密封する必要があります。2 本の 
リード線のみを使用する場合は、端子キャビティを追加する際には
コネクタ製造元の取り付けガイドに従って密封する必要がありま
す。ハネウェルは、コネクタ端子へのケーブルの圧着には圧着工具
を使用することをお勧めします。コネクタの配線に関しては、コネク
タの個別の製造業者にお問い合わせください。

機能テスト
圧力源（オフ）に圧力スイッチを接続します。圧力スイッチの指定され
たノーマルオープン（NO）またはノーマルクローズ（NC）出力に基づ
いて、電気的終端を直流電圧源に接続します。圧力スイッチに圧力が
存在しない状態で、電源を投入し、圧力スイッチが正しい NO または
NC の位置にあることを確認します。スイッチの NO または NC 接触位
置が切り替わるように、適切な設定圧力を適用します。
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表 2：仕様

特性 HP シリーズ HE シリーズ LP シリーズ LE シリーズ

製品の長さ（コネ
クタバージョン
AMP Super Seal）

5ページ参照 5ページ参照 6ページ参照 6ページ参照

製品の長さ（ブレード） 5ページ参照 5ページ参照 6ページ参照 6ページ参照

製品の長さ（ワイヤー
アウト）

5ページ参照 5ページ参照 6ページ参照 6ページ参照

六角のサイズ 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm

取り付けの容易さ ボックスレンチ ボックスレンチ ボックスレンチ ボックスレンチ

スナップ作用スイッチ あり あり あり なし

設定点1の範囲 150 psi～4500 psi 150 psi～4500 psi 3.5 psi～150 psi 3.5 psi～150 psi

設定点の範囲 6 6 4 4

設定点の精度（@ 25 °C）
（テスト前）

150 psi～500 psi（±5 %） 
500 psi～4000 psi（±3.5 %） 
>4000 psi（±2 % [最大2 %]）

150 psi～1000 psi（±14%） 
1000 psi～2000 psi（±12 %） 
2000 psi～4000 psi（±11 %） 
>4000 psi（±10 % [最大10 %]）

3.5 psi～10 psi（±1 psi）向け、 
>10 psi～50 psi（±3 psi）向け、 
>50 psi～100 psi（±7 psi）向け、 
>100 psi～150 psi（±10 psi）向け

3.5 psi～10 psi（±1 psi）向け、 
>10 psi～50 psi（±3 psi）向け、 
>50 psi～100 psi（±7 psi）向け、 
>100 psi～150 psi（±10 psi）向け

平均不感帯 該当なし 該当なし 該当なし

3.5 psi～10 psi（±2.8 psi）向け、 
>10 psi～50 psi（±14 psi）向け、 
>50 psi～100 psi（±38 psi）向け、 
>100 psi～150 psi（±40 psi）向け

作動圧力2 最大5,000 psi 最大5,000 psi 最大250 psi 最大250 psi

保証圧力3 10,000 psi 10,000 psi 500 psi 500 psi

ヒステリシス 
5 %～55 % 

（設定点の範囲に基づく）
3 %～65 % 

（設定点の範囲に基づく）
3 %～50 % 

（設定点の範囲に基づく）
該当なし

破裂圧力4 20,000 psi 20,000 psi

設定点で750 psiの場合、 
3.5 psi～22 psi、  

設定点で1250 psiの場合、 
> 22 psi

設定点で750 psiの場合、 
3.5 psi～22 psi、  

設定点で1250 psiの場合、 
> 22 psi

定格電流（抵抗性）
5 A（250 Vac） 
5 A（24 Vdc）

5 A（250 Vac） 
3 A（24 Vdc）

7.5 mA～5 A、  
24 Vdcおよび250 Vac

7.5 mA～3 A、 
24 Vdcおよび250 Vac

定格電流 
（誘導性）

5 A（115 Vac）（SX定格） 
3 A（28 Vdc）

該当なし 1 A（28 Vdc） 該当なし

定格温度 
-40 °C～120 °C 
[-40 °F～248 °F] 

 -40 °C～85 °C 
[-40 °F～185 °F]

 -40 °C～120 °C 
[-40 °F～248 °F]

-40 °C～120 °C 
[-40 °F～248 °F]

媒体接続 ポートを複数利用可能 ポートを複数利用可能 ポートを複数利用可能 ポートを複数利用可能

圧力ポート
M14 × 1.5、 M18 × 1.5、 1/2-20 UNF、 9/16-18 UNF、  

3/4-16 UNF、 7/8-14 UNF

1/4-18 NPT、 1/8-27 NPT、  
1/2-20 UNF、 1/8-27 PTF、  
M12 × 1.5、 M14 × 1.5、  

9/16-18 UNF、 3/4-16 UNF、 
G1/8 BSPP、 7/16-20 UNF、 
R1/8 BSPT、 M10 × 1.0、 
R1/2 BSPT、 G1/4 BSPP、 

R1/4 BSPT

1/4-18 NPT、 1/8-27 NPT、 
1/2-20 UNF、 1/8-27 PTF、 
M12 × 1.5、 M14 × 1.5、 

9/16-18 UNF、 3/4-16 UNF、 
G1/8 BSPP、 7/16-20 UNF、 
R1/8 BSPT、 M10 × 1.0、 
R1/2 BSPT、 G1/4 BSPP、 

R1/4 BSPT
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表 2：仕様（つづき）

特性 HP シリーズ HE シリーズ LP シリーズ LE シリーズ

終端

AA  = くわ形端子
BA  = ねじ込み端子
CA = Deutsch DT04-3P-E005（3ピンコネクタ）
DA = AMP Super Seal 1.5- 282105-1（3ピンコネクタ）
EA  = 10インチケーブル、18 AWG（ワイヤーアウト、コネクタなし）
FA  = 10インチケーブル+Deutsch DT04-3P-E005（3ピンコネクタ）（16 AWG）*
GA = 10インチケーブル+Amp Super Seal 1.5 - 282105-1（3ピンコネクタ）（18 AWG）*
HA = 10インチケーブル+Metripack 280 Delphi 15300002（2ピンコネクタ）（18 AWG）*
JA  = 10インチケーブル+Din43650-C（3ピンコネクタ）（18 AWG）*
KA  = 10インチケーブル+M12x1 （Brad Harrison Micro） - 21032121306 Harting部品番号（3ピンコネクタ）（18 AWG）*
LA  = 10インチケーブル+Packard Weatherpackオス端子 - 12020827（3ピンコネクタ）（18 AWG）
MA = 10インチケーブル+Deutsch DT04-2P-E005（2ピンコネクタ）（18 AWG）
NA = 3インチケーブル+Packard 2Pタワーコネクタ - 12015792（2ピンコネクタ）（18 AWG）
PA  = 2.75インチケーブル+Packard 2Pシュラウドコネクタ - 12010973（2ピンコネクタ）（18 AWG）
RA  = 4インチケーブル+Packard 2Pシュラウドコネクタ - 12010973（2ピンコネクタ）（16 AWG）
SA  = 5.5インチケーブル+ITT Cannon 2P Sure-Seal円形コネクタ - SS2R-120-1804-000（2ピンコネクタ）（18 AWG）
TA  = 8.5インチケーブル+ITT Cannon 3P Sure-Seal円形コネクタ - SS3R-120-8551-001（3ピンコネクタ）（16 AWG）*
UA = 10インチケーブル、Deutsch DT06-3S-EP06 （3ソケットコネクタ）（16 AWG）による真空含浸*
VA  = 10インチケーブル、Deutsch DT04-3P-E005（3ピンコネクタ）（16 AWG）による真空含浸*
WA = 4.5インチケーブル+ブレード端子6.3 mm x 0.8 mm（16 AWG）*
YA  = 6インチケーブル+Amp Super Seal 1.5 - 282104-1（2ピンコネクタ）（18 AWG）*
ZA  = 10インチケーブル+Deutsch DT06-2S-CE06（2ソケットコネクタ）（18 AWG）
AB  = Deutsch DT04-2P-E005（2ピンコネクタ）** 
BB  = 10インチケーブル+Metripack 150 Delphi 12129615（3ピンコネクタ）（18 AWG）*
DB = 10インチケーブル+AMP 2.5 mm システムシリーズコネクタ1-967402-1（18 AWG）*
EB  = 4.5インチケーブル+Packard シュラウドコネクタ12015792（2ピンコネクタ）（18 AWG）
FB  = 10インチケーブル+Metripack 150 Delphi 12052641（2ピンコネクタ）（18 AWG）
GB = 10インチケーブル+Deutsch Plug HD 16-3 96S（3ピンコネクタ）（16 AWG）*

回路形式5 SPDT、SPST - NO/NC SPDT、SPST - NO/NC SPDT、SPST - NO/NC SPDT、SPST - NO/NC

寿命 200万 100万 200万 100万

機関による承認 
 （特殊用途スイッチ）

UL保留中 UL保留中 UL保留中 UL保留中

機関による承認 
 （その他）

CE CE CE保留中 CE保留中

現場での調整機能6 なし なし あり あり

スパイク減衰 あり あり なし なし
保護等級7 IP67 IP67 IP67 IP67 

耐振性
10 Hz～2000 Hz、15 g

20 min/sweep
10 Hz～2000 Hz、15 g

20 min/sweep
10 Hz～2000 Hz、15 g

20 min/sweep
10 Hz～2000 Hz、15 g

20 min/sweep

耐衝撃性
500 m/sec2、11 mSEC、 

100 shocks / axis
500 m/sec2、11 mSEC、 

100 shocks / axis
500 m/sec2、11 mSEC 500 m/sec2、11 mSEC

接液部 （ダイヤフラム） 該当なし 該当なし Kapton®（Teflon®加工）、Tefzel® Kapton®（Teflon®加工）、Tefzel®

接液部（ピストン）
ニトリルまたはEPDM  

Oリング、 スチールピストン
ニトリルまたはEPDM O 
リング、 スチールピストン

該当なし 該当なし

重量 0.133 kg [4.7 oz] 0.133 kg [4.7 oz] 0.058 kg [2.0 oz] 0.053 kg [1.9 oz]
接点 銀/金インレー 銀 金めっき 金めっき
製品仕上げ 亜鉛めっき 亜鉛めっき 亜鉛めっき 亜鉛めっき

1設定点：スイッチが作動または解除される点。
2作動圧力：通常システムの最大作動圧力（設定点を超える）
3保証圧力：スイッチが設定点の精度を維持しながら処理できる最大圧力。このレベルに帯する断続的なスパイクは許容されます。
4破裂圧力：スイッチの完全な故障が発生した時点
5SPST；単極単投接点SPDT：単極双投接点NO：ノーマルオープンNC：ノーマルクローズ
6現場での調整機能は、AA、BA、CA、およびDA（SPSTのみ）の終端でだけ使用可能。
7AA終端とBA終端に関するIP00
*これらのコネクタは、デフォルトではデュアル回路（SPDT）用に設計されています。ただし、適切な接続を行えば、単一回路アプリケーションに使用できます。
配線図を参照してください。
**オプションABは、LPシリーズとLEシリーズにのみ使用できます。



ハネウェルセンシングアンドコントロール 5

ハネウェルの圧力スイッチ 改訂B 50038194

寸法 - 高圧：HP シリーズ、HE シリーズ
図 1 AMP Superseal 1.5

（上面図） （下面図）

61.64 mm
[2.427 in]

27 mm六角形A/F

最大20.02 mm、
最大 [0.788 in]  

81.66 mm
[3.215 in]

メスコネクタの部品番号（付属）： C-282105
オスはめ合わせコネクタ（お客様側で準備）： C-282087
IP 定格： IP67

図 2 Deutsch
61.64 mm
[2.427 in]

27 mm hex A/F

21.16 mm max.
[0.833 in] max.

82.8 mm
[3.26 in]（上面図） （下面図）

メスコネクタの部品番号（付属）：DT04-3P
オスはめ合わせコネクタ（お客様側で準備）：DT06-3S
IP定格：IP67

図 3 くわ形端子

図 4 ねじ込み端子

61.64 mm
[2.427 in]

76.08 mm
[2.995 in]（上面図） （下面図）

27 mm六角形A/F 最大14.43 mm、
最大 [0.568 in]  

61.64 mm
[2.427 in] 最大12.65 mm、

最大 [0.498 in]  

74.3 mm
[2.925 in]（上面図） （下面図）

27 mm六角形A/F

図 5 ケーブル
61.64 mm
[2.427 in]

27 mm六角形A/F

最大19.51 mm、
最大 [0.768 in]  

81.15 mm
[3.195 in]（上面図） （下面図）

IP 定格：IP67

図 6 高圧ポートの寸法
1/2-20 UNF

+0.002
-0.003

.081.433

.557

1/2 - 20UNF 2A

Ø 0.432

9/16-18 UNF

.088
.472

.518

9/16 - 18UNF 2A

+0.002
-0.003Ø 0.482

3/14-16 UNF

.100.551

.439

3/4-16UNF 2A

+0.002
-0.003Ø 0.660

7/8-14 UNF

.112.500

.490

7/8-14 UNF

+0.002
-0.003Ø 0.776

M14 × 1.5

.098` .004

.118

.433

Ø.740

.557

M14 X 1.5

+0.002
-0.003Ø 0.461

M18 × 1.5

.098` .004

.118
.551

Ø.937

.439

M18 X 1.5

+0.002
-0.003Ø 0.618
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寸法 - 低圧：LP シリーズ、LE シリーズ

ポート 直径 “Ø D” 高さ “H”
R 1/2 BSPT 21.34 mm [0.840 in] 17.09 mm [0.673 in]

R 1/4 BSPT 13.46 mm [0.530 in] 13.74 mm [0.541 in]

R 1/8 BSPT 9.96 mm [0.392 in] 10.24 mm [0.403 in]

1/8-27 PTF 10.34 mm [0.407 in] 9.24 mm [0.364 in]

1/4-18 NPT 13.72 mm [0.540 in] 17.63 mm [0.694 in]

1/8-27 NPT 10.29 mm [0.405 in] 12.497 mm [0.492 in]

G 1/4 BSPP 11.1 mm [0.437 in] 11.20 mm [0.441 in]

G 1/8 BSPP 8.28 mm [0.326 in] 7.59 mm [0.299 in]

7/16-20 UNF  9.25 mm [0.364 in] 9.09 mm [0.358 in]

9/16-18 UNF  12.24 mm [0.482 in] 10.00 mm[0.394 in]

1/2-20 UNF  10.85 mm [0.427 in] 9.09 mm [0.358 in]

M14 × 1.5  11.71 mm [0.461 in] 10.998 mm [0.433 in]

M12 × 1.5  9.70 mm [0.382 in] 10.998 mm [0.433 in]

M10 × 1.0  8.41 mm [0.331 in] 8.51 mm [0.335 in]

図7 AMP Superseal 1.5

（上面図） （下面図）

61.64 mm
[2.427 in]

27 mm六角形A/F

最大20.02 mm、
最大 [0.788 in]  

81.66 mm
[3.215 in]

図8 Deutsch 3 ピン

メスコネクタの部品番号（付属）：DT04-3P
オスはめ合わせコネクタ（お客様側で準備）：DT06-3S
IP定格：IP67

（下面図）
最大57.66 mm、
最大 [2.27 in] 

図 9 Deutsch 2 ピン

図 10 ワイヤーアウト

メスコネクタの部品番号（付属）：DT04-2P
オスはめ合わせコネクタ（お客様側で準備）：DT06-2S
IP定格：IP67

（下面図）
最大58.93 mm、
最大 [2.32 in] 

IP定格：IP67
（下面図）

最大42.16 mm、
最大 [1.66 in] 

図 11 くわ形端子

図 12 ねじ込み端子

（下面図）
最大33.02 mm、
最大 [1.30 in] 

（下面図）
最大33.02 mm、
最大 [1.30 in] 

図 13 低圧ポートの寸法
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表 3：低圧ポートの直径と高さ
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保証／賠償
Honeywell は、その製品に材料および製造上の欠陥がないことを保証
します。書面にて別途合意した場合を除き、ハネウェルの標準製品保証
は以下のとおりとします。特定の保証の詳細については、注文承諾書を
参照するか、最寄りのローカル営業所までお問い合わせください。保証
期間中に保証対象製品がハネウェルに返品された場合、Honeywell は
欠陥と判断した品目につき無料で修理または交換をいたします。以上
が購入者に対する唯一の賠償であり、これは市場性および特定の目的
に対する適合性を含む、その他すべての明示的または暗示的保証に取
って代わるものです。Honeywell はいかなる場合も、必然的、特殊、また
は間接的損害について責任を負わないものとします。

当社では文書ならびに Honeywell のウェブサイトを通じ、当社製品の
適用に関する個人的なサポートを提供していますが、特定の使用方法
における製品の適合性についての判断はお客様にゆだねられます。

仕様は予告なしに変更されることがあります。ここで提供される情報
は、当該印刷時点において正確かつ信頼できると考えられるもので
す。しかしながら、当社はその使用に対して一切責任を負うものでは
ありません。

ハネウェルは世界各地の営業所、担当者および販売代理店のネット 
ワークを通じて、お客様にサービスを提供しています。適用に関するサ
ポート、現行仕様、価格または最寄りの認定販売店等については、最寄
りの営業所にお電話いただくか、または以下の電子メールまたはウェ
ブサイトを通じてお問い合わせください。

電子メール：info.sc@honeywell.com
インターネット：sensing.honeywell.com
電話/ファックス：
アメリカ/カナダ  +1-800-537-6945
海外から  +1-815-235-6847、+1-815-235-6545（ファックス）

ハネウェルの圧力スイッチ 改訂 B 50038194

•警告
ハネウェルでは、単一障害点が存在する、または単一障害点の
せいで危険な状態が発生する可能性があるような、重要な制御
の用途には機器を使用しないようにお勧めします。エンドユー
ザーの責任において、危険性と利点とを比較検討し、セキュリ 
ティ、安全性、および性能に基づいて製品が用途に合っている
かどうかを判断してください。さらに、制御ソリューションのいず
れかの重要なセグメントに故障が発生した場合に、安全な動作
状態を保てるように制御する戦略を準備するのもエンドユーザ
ーの責任です。ハネウェルのお客様は、自らの流通市場におい
て、国ごとに必要とされる申告、規則、ガイドラインについて学
習し、それらを満たすための完全な責任を負います。

•人身傷害の警告
これらの製品の安全または緊急停止用装置としての使用、もしく
は当該製品の故障が身体障害を及ぼす可能性のあるその他一切
の使用方法への適用は避けてください。
上記事項が守られなかった場合、死亡または重傷につながる可
能性があります。


