
传感与物联网 

数据表

正交速度和方向传感器
SNG-Q 系列 

产品描述

霍尼韦尔 SNG-Q 系列正交速度和方向传感器设计用于提供速度和

方向信息。速度信息由数字方波输出提供；方向由正交输出提供，

且所带信号彼此间的相移为 90°。通过正交输出，目标方向可以由

输出超前/滞后相移决定。

对客户的价值

•	 可靠性更高：IP69K 防护等级，EMC 辐射抗扰保护，O 型密封

圈，操作温度范围大： 
- 提高设备正常运行时间

- 将维修成本降至最低

- 抵抗高水平电噪音

- 防潮

- 操作温度范围大

- 大幅增加客户的品牌价值 
•	 带来成本竞争力：使用基于平台的方式设计和生产，既能赋予客

户更强的成本竞争力，又能保证机械和电气的可配置性。 
•	 精度高：双差动霍尔效应传感器 IC 技术可以增强检测微小目标

功能的能力。

•	 灵活：操作温度范围大、抗电噪音能力强且环境密封性好，使其

在相关应用场景中可以灵活使用。 
•	 安装迅速：适用于压力应用场景的 O 型密封圈以及一个固定安

装法兰，使用一个紧固件即可快速安装。

特性

•	 操作温度范围大：-40ºC 至 150ºC [-40°F 至 302°F]
•	 环境密封：防水等级为 IP69K
•	 抗电噪音能力强：电噪音辐射抗扰 (EMC) 额定值为 100 V/m
•	 高频转换能力：3 Hz 至 20 kHz 
•	 方向信息：由相移双输出信号提供

•	 O 型密封圈：可对安装面进行环境密封

•	 电源电压范围：4.5 V 至 26 V
•	 CE 认证

潜在应用

工业：

•	 物料运输、农业和工程机械的交流感应电机：可用于帮助控制交

流感应电机传输的电能

•	 自动扶梯和电梯：可用于帮助控制速度和位置

运输：

•	 重型卡车、客车、农业和工程机械的混合电力传输：可用于帮助

控制混合系统的功率调节

•	 物料运输、农业和工程机械的轮速检测：可用于检测车轮的转速

和方向，继而得到机械的速度和方向

•	 重型卡车、客车、农业和工程机械的混合发动机：可用于帮助控

制混合系统的功率调节

不推荐用于航空航天或国防领域。

产品

SNG-Q 系列加入了 SNDH-T 系列速度和方向传感器。有关速度

传感器的信息，请参见 SNDH-H 系列、LCZ 系列、ZH10 系列和 
584XX 系列。
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SNG-Q 系列正交速度和方向传感器

表1. 电气规格

特性 参数 备注

电源电压 4.5 V 至 26 V —

输出信号：

   类型

   占空比1

   相移

   
   高
   低：

      SNG-QPLA/QPCA/
      QPMB/QPDB
   负载电流

   上升时间

   下降时间

   频率

方波

50% ± 10%

90° ± 45°

>Vs - 0.5 V

<0.5 V
<1.75 V
最大值 40 mA
最大值 10 us
最大值 5 us
3 Hz 至 20 kHz

两通道中任一通道相移 90°，且可能会超前或滞后。

取决于目标几何结构和传感器至目标的方向；请参见图 2、图 3、图 4、图 5、图 6、

图 7、图 8、图 9，了解推荐的方向。

取决于目标几何结构和传感器至目标的方向；请参见图 2、图 3、图 4、图 5、图 6、

图 7、图 8、图 9，了解推荐的方向。

—
—

适用于所有条件下的各个输出。

1 kOhm 上拉电阻，取决于负载电阻。

1 kOhm 上拉电阻，取决于负载电阻。

频率 > 10 kHz，可能取决于目标几何结构和气隙。

短路保护 最大值 50 mA —

电源电流：

   正常

   最大值 
12 mA
18 mA 

所有条件

反向电压 最大值 -26 V 持续时间 10 分钟

1占空比 = 占用时间/总时间。

表 2. 机械规格

特性 参数

感应气隙 0.0 mm 至 2.0 mm [0.0 in 至 0.08 in]

目标：

   宽度1

   齿缝宽度2

   齿宽2

   齿高3

建议 >5.0 mm [0.20 in]；12.7 mm [0.5 in] 典型值。

最小值 2.0 mm [0.08 in]
最小值 2.0 mm [0.08 in]
建议 >3.0 mm [0.12 in]；5.0 mm [0.20 in] 典型值。

材质：

   外壳

   轴套

   O 型圈

   电缆4

PBT
黄铜

带 PTFE 涂层的碳氟化合物ø11.8 mm [ø0.47 in] OD x ø1.80 mm [ø0.07 in] CS
EVA，四导体，36 AWG，28 股绞线，ø5.2 mm [ø0.20 in] 套管

安装：

   孔径5

   扭矩

ø15.15 mm 至 ø15.40 mm [ø0.60 in 至 ø0.61 in] 
最大值 10 N m [88.5 in-lb]，带 M6 X 1.0 螺栓

1缩小目标可能会限制轴向偏移。
2其他几何形状可能也合适。
3齿高较低可能会限制最大气隙性能。
4适用于 SNG-QPLA-001、SNG-QPCA-001、SNG-QPMB-000、SNG-QPDB-000 和 SNG-QPDB-002。
5取决于应用场景。
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SNG-Q 系列正交速度和方向传感器

图 1. 基本命名规则 

表 4. 订货指南 
目录列表 说明

SNG-QPLA-000
SNG-Q 系列，正交速度和方向传感器，塑料外壳，外壳长度 35 mm [1.38 in]，电缆长度 500 mm [19.7 in]， 

直角出口 

SNG-QPCA-001
SNG-Q 系列，正交速度和方向传感器，塑料外壳，外壳长度 35 mm [1.38 in]，Deutsch DTM04-4P 连接器， 

电缆长度 1250 mm [49.2 in]，直角出口 

SNG-QPRA-000
SNG-Q 系列，正交速度和方向传感器，塑料外壳，外壳长度 35 mm [1.38 in]，Amp Superseal 1.5 集成连接器，

直角出口 

SNG-QPMB-000
SNG-Q 系列，正交速度和方向传感器，塑料外壳，外壳长度 45 mm [1.77 in]，电缆长度 500 mm [19.7 in]， 

平直出口 

SNG-QPDB-000
SNG-Q 系列，正交速度和方向传感器，塑料外壳，外壳长度 45 mm [1.77 in]，Amp Superseal 1.5 �连接器， 

电缆长度 145 mm [5.71 in]，平直出口 

SNG-QPDB-002
SNG-Q 系列，正交速度和方向传感器，塑料外壳，外壳长度 45 mm [1.77 in]，Deutsch DTM04-4P �连接器， 

电缆长度 1250 mm [49.2 in]，平直出口 

SNG-QPLA-000  SNG-Q Series  35 mm [1.38 in]

ASNG-Q P
1

1 

2 

3 

L

R

S 3

M

C

D 3

L
2

000-

P A 35 mm [1.38 in]

45 mm [1.77 in]B

表 3. 环境规格

特性 条件 参数

EMI：
   辐射抗扰
   大电流注入
   ESD

ISO 11452-2，400 MHz 至 1 GHz
ISO 11452-4，1 MHz 至 400 MHz
ISO 10605 第 9 节符合 CE 标志标准 EN60947-5-2:2007  
和 EN 60947-5-2/A1:2012

100 V/m
100 mA
±8 kV 接触，±15 kV 空气

操作温度 — -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]

热冲击，空气至空气 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]，60 分钟浸泡，<3 秒传递 500 次使用

湿度 95% 湿度，38 °C [100 °F] 240 小时

盐雾 5% 盐溶液（按质量计），35 °C [95 °F] 96 小时

热盐水浸泡 100°C 至 25°C [212°F 至 77°F] 空气至液体，5% 盐水 10 次使用

带电高温暴露 150°C [302°F]，13.5 Vdc，1 kOhm 负载 500 小时

振动 3 垂直轴，每轴 48 小时
29.28 GMS，50 Hz 至 2000 Hz  
MIL-STD-202-214

防护等级 — IP69K

流体抵抗性 — 普通汽车用流体

NS
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SNG-Q 系列正交速度和方向传感器

图 4. SNG-QPLA-000 安装尺寸（仅供参考：毫米/英寸。）

图 2. 传感器输出（所有目录项目） 图 3. 可采用的安装方向

 A

 B

 A 

90°0° 0°180° 270° 360°

 A

 B

SNG-QPLA-000
 

 A

 B

4.5 V  26 V

端子线分配

黄色 黑色 白色 蓝色

电源电压 接地 通道 A 通道 B

线路图

注意：负载电阻值应使输出电流不超过最大负载
电流（即 40 mA）。

使用欧姆定律，并根据电源/负载电压计算负载
电阻：

R = V / 0.04 A

ø6,20
   [0.24]

ø13,00
   [0.51]

ø21,00
   [0.83]

  21,5
   [0.85]

 500
 [19.69]

15,0
 [0.59]

15,0
 [0.59]

  5,00
   [0.20]

  34,95
   [1.38]

2,50
[0.10]

4,50
[0.18]

        56.0 Max.
[2.20]

  8,50 - 9,00
   [0.33 - 0.35]

 23
 [0.91]

 4
 [0.16]

ø13,90
   [0.55]
ø14,95
   [0.59]

 2,0
 [0.08]

径向

轴向
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SNG-Q 系列正交速度和方向传感器

图 5. SNG-QPCA-001 安装尺寸（仅供参考：毫米/英寸。） 

Deutsch DTM04-4P 引脚

（配套连接器为 Deutsch DTM06-4S）

引脚 1 引脚 2 引脚 3 引脚 4
电源电压 接地 通道 A 通道 B

线路图

 1

 2

 A  3

 B  4

SNG-QPCA-001
 

 A

 B

4.5 V  26 V

1
23

4

注意：负载电阻值应使输出电流不超过最大负载
电流（即 40 mA）。

使用欧姆定律，并根据电源/负载电压计算负载
电阻：

R = V / 0.04 A

ø6,20
   [0.24]

ø13,00
   [0.51]

ø21,00
   [0.83]

  21,5
   [0.85]

 1250
 [49.2]

15,0
 [0.59]

15,0
 [0.59]

  5,00
   [0.20]

  34,95
   [1.38]

2,50
[0.10]

4,50
[0.18]

        56.0 Max.
[2.20]

  8,50 - 9,00
   [0.33 - 0.35]

ø13,90
   [0.55]
ø14,95
   [0.59]

 2,0
 [0.08]
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SNG-Q 系列正交速度和方向传感器

图 6. SNG-QPRA-000 安装尺寸（仅供参考：毫米/英寸。） 

 D

 A

 A  B

 B  C

SNG-QPRA-000
 

 A

 B

4.5 V  26 V

线路图

Amp Superseal 1.5 连接器引脚
（配套连接器为 Amp Superseal 1.5 282088）

引脚 A 引脚 B 引脚 C 引脚 D
接地 通道 A 通道 B 电源电压

注意：负载电阻值应使输出电流不超过最大负载
电流（即 40 mA）。

使用欧姆定律，并根据电源/负载电压计算负载
电阻：

R = V / 0.04 A

 31,77
 [1.25]

 5,85
 [0.23]

        66,0 Max.
[2.60]

  5,00
   [0.20]

2,50
[0.10]

4,50
[0.18]

  34,95
   [1.38]

  8,50 - 9,00
   [0.33 - 0.35]

ø6,20
   [0.24]

15
[0.59]

3
[0.12] 13,80

 [0.54]

108.5°

ø13,90
   [0.55]
ø14,95
   [0.59]

 2,0
 [0.08]
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SNG-Q 系列正交速度和方向传感器

图 7. SNG-QPMB-000 安装尺寸（仅供参考：毫米/英寸。） 

线路图

 A

 B

SNG-QPMB-000
 

 A

  B

4.5 V  26 V

端子线分配

黄色 黑色 白色 蓝色

电源电压 接地 通道 A 通道 B

注意：负载电阻值应使输出电流不超过最大负载
电流（即 40 mA）。

使用欧姆定律，并根据电源/负载电压计算负载
电阻：

R = V / 0.04 A

ø13,00
   [0.51]

ø6,2
   [0.24]

ø18,0
   [0.71]

15,0
[0.59]

ø20,8
   [0.82]

  8,50 - 9,50
   [0.33 - 0.37]

44,95
[1.77]

2,5
[0.10]

  5,0
   [0.20]

4,50
[0.18]

ø13,9
   [0.55]
ø14,9

   [0.59]

23
[0.91]

             61,0 Max.
    [2.40]

490
[19.29]

4
[0.16]

0,0 - 2,0
[0.0 - 0.8]
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SNG-Q 系列正交速度和方向传感器

图 8. SNG-QPDB-000 安装尺寸（仅供参考：毫米/英寸。） 

Amp Superseal 1.5 282106 引脚
（配套连接器为 Amp Superseal 1.5 282088）

引脚 1 引脚 2 引脚 3 引脚 4
电源电压 通道 B 通道 A 接地

 1

 4

 A  3

 B  2

SNG-QPDB-000
 

 A

 B

4.5 V  26 V  

线路图

0,0 - 2,0
[0.0 - 0.8]

ø13,90
   [0.55]
ø14,95
   [0.59]

  8,50 - 9,50
   [0.33 - 0.37]

44,95
[1.77]

145
[5.71]

             61,0 Max.
    [2.40] 2,5

[0.10]

  5,0
   [0.20]

4,50
[0.18]

50.0
[1.97]

ø13,00
   [0.51]

ø6,2
   [0.24]

ø18,0
   [0.71]

15,0
[0.59]

ø20,80
   [0.82]

Pin 4

Pin 3

Pin 2

Pin 1

注意：负载电阻值应使输出电流不超过最大负载
电流（即 40 mA）。

使用欧姆定律，并根据电源/负载电压计算负载
电阻：

R = V / 0.04 A
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SNG-Q 系列正交速度和方向传感器

图 9. SNG-QPDB-002 安装尺寸（仅供参考：毫米/英寸。） 

Deutsch DTM04-4P 引脚
（配套连接器为 Deutsch DTM06-4S）

引脚 1 引脚 2 引脚 3 引脚 4
电源电压 通道 B 通道 A 接地

线路图

 1

 4

 A  3

 B  2

SNG-QPDB-002
 

 A

 B

4.5 V  26 V

0,0 - 2,0
[0.0 - 0.8]

ø13,90
   [0.55]
ø14,90
   [0.59]

             61,0 Max.
    [2.40]

44,95
[1.77]

2,5
[0.10]

  5,0
   [0.20]

4,50
[0.18]

1250
[49.2]

41,30
[1.63]

ø13,00
   [0.51]

ø6,2
   [0.24]

ø18,0
   [0.71]

15,0
[0.59]

  8,50 - 9,50
   [0.33 - 0.37]

注意：负载电阻值应使输出电流不超过最大负载
电流（即 40 mA）。

使用欧姆定律，并根据电源/负载电压计算负载
电阻：

R = V / 0.04 A
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9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707 

www.honeywell.com

了解更多

霍尼韦尔通过其遍布全球的销售办事处和

分销商网络，为客户提供服务。如需获得

应用支持、了解最新技术规格、价格或离

您最近的授权分销商的名称，请联系当地

的销售办事处。 

要了解更多有关霍尼韦尔传感与转换产品

的信息，请拨打电话 

+1.815.235.6847 或 1.800.537.6945，

或访问 sensing.honeywell.com，也可发

送邮件至 info.sc@honeywell.com
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保证/补救

霍尼韦尔保证：在适用的保修期内，本公司制造的产品在材料和

工艺方面不会出现任何缺陷。如霍尼韦尔未另外以书面形式同

意，则适用霍尼韦尔的标准产品保证；请参阅订单确认书或咨询

当地销售处了解具体保修细节。如果用户在保修期内将产品退回

霍尼韦尔，霍尼韦尔将自行决定维修或更换其认为存在缺陷的零

部件，且不会收取任何费用。上述条款是购买人所能获得的唯一

补救方法，并取代所有其他明示或暗指的保证，包括有关针对某

一特定目的的适销性和适用性的保证。霍尼韦尔对衍生性损害、

特殊损害与间接损害概不负责。

尽管霍尼韦尔可以派专人、通过我们的技术资料和霍尼韦尔网站

等方式提供应用支持，但确定产品在应用中是否适合则完全取决

于购买人。

技术规格若有改动，恕不另行通知。本文所提供的信息自撰写之

日起均视为准确、可靠。但是，霍尼韦尔不对本文的使用承担任

何责任。

     警告
人身伤害
请勿将这些产品作为安全或紧急停止装置使用，或在任何其他因

本产品的故障会造成人身伤害的应用中使用。

如果不遵守以上说明，则有可能造成死亡或重伤。

其他信息

以下相关文献可从霍尼韦尔网站获取， 

网址为 sensing.honeywell.com:

•	 产品范围指南

•	 产品系列指南

•	 产品安装说明

•	 操作说明书
     警告
文档误用

•	 本产品数据表中出现的信息仅供参考。请勿将本文档作为产品
安装指南使用。

•	 完整的安装、操作和维护信息在每个产品附带的说明中提供。

如果不遵守以上说明，则有可能造成死亡或重伤。


