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m警告
人身伤害
请勿将这些产品作为安全或紧急停止装置使用，或在任何其他
因本产品的故障会造成人身伤害的应用中使用。

如果不遵守以上说明，则有可能造成死亡或重伤。

m警告
导管螺纹使用不当
切勿使用除产品上标明的导管螺纹之外的其他导管螺纹。确保配
套螺纹接口件与导管孔附近标示的导管螺纹相一致（参见图 6）。

如果不遵守以上说明，则有可能造成死亡或重伤。

m警告
为保持 ATEX/IECEx 防护型式，应安装 Ex 电缆密封套或 Ex 导
管密封装置，等级为 Ex db IIC Gb IP66、Ex tb IIIC Db IP66。
对本质安全型号来说，电缆密封套最低可耐温度应为 80oC。

m警告
外壳含铝。操作时必须谨慎，以免因冲击或摩擦造成危险。

m警告
为降低危险环境中的点燃风险，电缆管道线路中必须有一个密
封配件连接在 18 英寸的外壳中。

m警告
替换元件可能损害本质安全。

m警告
打开产品危险
在通电或处于可燃气体环境中，切勿打开这些产品。

如果不遵守以上说明，则有可能造成死亡或重伤。

m警告
生命或财产风险
切勿将该产品用于可能对生命或财产构成严重风险的应用场合
中，除非确保整个系统的设计可消除风险，且该产品经过正确
评估和安装，能够在整个系统中正常使用。

如果不遵守以上说明，则有可能造成死亡或重伤。

m警告
该设备带有非导电涂层，在某些极端条件下可能产生点燃级别
的静电荷。用户应确保不要将该设备安装在可能受外部条件 
（如高压蒸汽）影响的位置，因为此类条件会导致静电荷在非
导电的表面积聚。此外，应使用湿布清洁设备。
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Multiple language versions of installation instructions and 
other documents are available on Honeywell’s website. To 
access: 
1. Go to http://sensing.honeywell.com/hazardousareaswitches
2. Select the product’s instructions from the installation instruc-

tion section.
Installationsanweisungen und andere Dokumente stehen in 
mehreren Sprachen auf der Honeywell-Website zur Verfü-
gung. So greifen Sie darauf zu: 
1. Gehen Sie auf die Webseite http://sensing.honeywell.de/

hazardousareaswitches
2. Wählen Sie im Bereich “Installationsanweisungen” die zum 

entsprechenden Produkt gehörenden Anweisungen aus.
Versiones de las instrucciones de instalación y otros docu-
mentos se encuentran disponibles en el sitio de internet de 
Honeywell en múltiples idiomas. Para acceder: 
1. Vaya a http://sensing.honeywell.com/hazardousareaswitches
2. Seleccione las instrucciones del producto en la sección de 

instruccions de instalación.
Les instructions d’installation et d’autres documents 
sont disponibles dans plusieurs langues sur le site Web 
d’Honeywell. Procédure d’accès : 
1. Accédez à la page http://sensing.honeywell.com/hazardou-

sareaswitches
2. Sélectionnez les instructions relatives au produit qui vous 

intéresse dans la section « Installation Instructions 

Sul sito Web di Honeywell sono disponibili istruzioni per 
l’installazione in più lingue e altra documentazione. Per ac-
cedere: 
1. Andare a http://sensing.honeywell.com/hazardousareas-

witches
2. Selezionare le istruzioni per il prodotto nella sezione istruzioni 

per l’installazione.
As versões em diversos idiomas das instruções de instalação 
e outros documentos estão disponíveis no site da Honeywell. 
Para acessar: 
1. Vá para http://sensing.honeywell.com/hazardousareaswitches
2. Selecione as instruções do produto na seção de instruções de 

instalação.

多语种安装指南和其他文档均可从霍尼韦尔的网站上获取。访问
网站： 
1.前往 http://sensing.honeywell.com/hazardousareaswitches
2.从安装指南部分选择具体的产品指南。

На веб-сайте Honeywell имеются инструкции по установке 
и другие документы на различных языках. Для доступа 
к ним выполните следующие действия. 
1. Перейдите по адресу http://sensing.honeywell.com/

hazardousareaswitches
2. Выберите инструкции для изделия в разделе инструкций 

по установке.
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基本信息
VPX 阀位指示器专为可能存在爆炸性气体或粉尘的潜在危险场所

而设计。为满足防爆要求，VPX 产品的外壳内设有火焰通道，可

在爆炸触及外壳周边的爆炸性气体或粉尘之前使其冷却到燃点以

下。VPX 中的火焰通道包括：1）开关腔和开关头之间的延长转

轴；2）罩壳法兰接头。 

该设备带有非导电涂层，在某些条件下可能产生点燃级别的静电

荷。用户应确保不要将该设备安装在可能受外部条件（如高压蒸

汽）影响的位置，因为此类条件可能导致静电荷在非导电表面积

聚。此外，应使用湿布清洁设备。

图 1.  VPX 阀位指示器

图 2.  火焰通道

环境保护
如需在户外和潜在的恶劣环境中使用，VPX 阀位指示器通常是理想

之选。外壳已进行密封，因而可防腐蚀、防水、防尘和防油，符合 
UL 50E 对 4、4x、6 和 13 外壳类型的要求以及 IEC 60529 中规

定的 IP66 和 IP67 防护标准。符合 IEC 60079-0 中的 IP66 防护

等级标准以及危险场所认证。霍尼韦尔遵循 IEC 60529 的 IP67  
防护等级。

危险场所等级

2813     
IECEx UL 16.0102X
DEMKO 16 ATEX 1733X

产品符合下列标准，因此符合“卫生和安全基本准则”：

• CENELEC EN 60079-0 爆炸性气体环境 — 第 0 部分：

设备 — 基本要求 — 发布日期 2012/08/01 — 修订日期 
2013/01/01 

• CENELEC EN 60079-1 爆炸性气体环境 — 第 1 部分：

外壳 "d" 设备保护 — 发布日期 2014/10/01 — 修订日期 
2014/10/23 

• CENELEC EN 60079-11 爆炸性气体环境 — 第 11 部分： 

本质安全 "I" 设备保护 — 发布日期 2012/01/01
• CENELEC EN 60079-31 爆炸性气体环境 — 第 31 部分： 

外壳 "T" 设备粉尘点燃保护 — 发布日期 2014/07/01 —  
修订日期 2014/07/22 

• IEC 60079-0 爆炸性气体环境。第 0 部分：设备基本要求 — 
第 6 版 — 发布日期 2011/06/01 — 修订日期 2014/10/01

• IEC 60079-1 爆炸性气体环境。第 1 部分：外壳 "d" 设
备保护 — 第 7 版 — 发布日期 2014/06/01 — 修订日期 
2014/06/01 

• IEC 60079-11 爆炸性气体环境 — 第 11 部分：本质安全 "I" 
设备保护 — 第 6 版 — 发布日期 2011/06/01 — 修订日期 
2014/10/01

• IEC 60079-31 爆炸性气体环境。第 31 部分：外壳 "T" 设备粉

尘点燃保护 — 第 2 版 — 发布日期 2013/11/01 — 修订日期 
2013/11/01 

• “用于潜在爆炸性环境中的设备和防护系统”欧盟指令 
(2014/34/EU)，通常称为 ATEX 指令。

• UL 1203 危险（分类）场所用防爆和防粉尘点燃电气设备， 

第 5 版，修订日期 2013-11-22 
• CSA C22.2 No. 30 I 类危险场所用防爆外壳，第 3 版，2012 

年重申 
• CSA C22.2 No. 25 II 类 E、F 和 G 组危险场所用外壳，2014 

年重申
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符合这些标准的防爆等级如下：

II 2 G、II 2 D CL 1 DIV 1  
B、C、D 组
CL II DIV 1  
E、F、G 组Ex db IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T85°C Db
Ta -40 °C 至 +50 °C（开关编码 4A 或 4B）

Ta -40 °C 至 +60 °C（开关编码 2A 或 2B）

此外，带有接近开关的 VPX 阀位指示器达到以下本质安全等级：

II 1 G、II 1 D

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC 135°C Da
Ta -40 °C 至 80 °C（开关编码 2C）

霍尼韦尔确保采用的所有元件、要求和规定均符合产品 Ex 证书和

技术文档中的规定。如 EN/IEC 60079-1 第 5.1 节所述，火焰通

道接合要求如下：

表 1.  火焰通道尺寸

火焰通道 备注

转轴和轴承 圆柱形套管接合 
0.06 mm 最大间隙

外罩至底座 法兰接合，最小 9.5 mm，在表面上将产品与

接合处内的任意位置相连，外罩和底座间最大

间隙为 0.038 mm

符合 UL 1203:2013、CSA C22.2 No. 30:2003 和 CSA C22.2 No. 
25:1966 标准的北美危险场所等级：

• 第 1 部分，I 类，B、C、D 组
• 第 1 部分，II 类，E、F、G 组

NEPSI 等级

安全完整性等级 (SIL)
SIL 3 符合 IEC 61508-2 标准，并经 Sira Certification Service 评估。

安全功能

已认证设备的安全功能为：

‘通过开关或接近传感器和视觉指示器，在转轴旋转时指示监控到

的阀位。’

未检测到的危险故障

‘如果 VPX 阀位指示器出现了未检测到的危险故障，则其将无法做

出响应，并会指示错误的阀位。不过，这种情况只有在开关或传感

器和视觉指示器同时出现故障时才会发生。’ 
验证测试要求

对于 VPX 产品，推荐的最大验证测试间隔为 1 年。验证测试程序

必须由经过安全操作培训且熟悉 VPX 产品的合格人员执行。通用验

证测试程序见表 2，但是根据应用场合可能会有所不同。 

结构材料
VPX 阀位指示器使用以下材料：铝壳、丁腈橡胶密封件、聚碳酸酯

指示器和指示器外罩，以及不锈钢转轴和紧固件。这些材料是否符

合应用环境的要求完全由用户决定。

电动机械快动作开关
带有快动作开关的 VPX 的电气额定值为

• 15 A @ 150 Vac、10 A @ 250 Vac、0.5 A @ 250 Vdc

一、 防爆等级

1.	 切换开关:	

EX	D	ⅡC	T6	GB，EX	TD	A21	IP66	T85℃	

TA	-40	℃	TO	+50	℃	(SWITCH	CODE	4A	OR	4B)	

TA	-40	℃	TO	+60	℃	(SWITCH	CODE	2A	OR	2B)

2.	 NAMUR接近开关:	

EX	IA	ⅡC	T4	GA，EX	IAD	20	T135	

TA	-40	℃	TO	+80	℃	(SWITCH	CODE	2C)

二、	产品的安全使用特殊条件

1.		 产品外壳材质为铝合金，安装方式必须具有防止由于冲击或摩	

擦引起点燃危险的安全措施。

2.		 产品内部装配德国P+F公司生产的NCB2–V3–N0矩型接近开关已	

由国家级仪器仪表防爆安全监督检验站依据GB3836.1–2010		

和GB3836.4–2010防爆标准规定的要求予以认可，防爆合格证	

号为GYJ16.1394X；接近开关的内部等效参数、最高使用环境温度

之间的对应关系详见GYJGYJ16.1394X防爆合格证附件。	

同时，阀位回讯器的使用环境温度必须同时满足接近开关和阀	

位回讯器在同一温度组别条件下对环境温度的要求。

3.		 涉及到隔爆接合面尺寸的确认请参见安装说明书（文件编

号：32312068）；外壳紧固件的最小屈服强度为205MPA。

三、	产品使用注意事项	

1．	 额定电气参数：	

NAMUR开关：8.2V，接通电流<1MA，切断电流>3MA

	 切换开关：150VAC/15A，250VAC/10A，250VDC/0.5A

2．	 本安参数：	

当产品防爆标志为EX	IA	ⅡC	T4	GA或EX	IAD	20	T135时，	

产品的本安电气参数和内部等效参数详见GYJGYJ16.1394X	

防爆合格证附件。

3．	除非防爆标志为EX	IA	ⅡC	T4	GA，否则产品不得在爆炸性环	

境开盖。

4．	 应当保持产品外壳表面清洁，以防粉尘堆积，但严禁用压缩空	

气吹扫。

5．	 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解	

决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

6．	产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、	

GB3836.13–2013“爆炸性环境第13部分：设备的修理、检修、	

修复和改造”、GB3836.15–2000“爆炸性气体环境用电气设备	

第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”、	

GB3836.16–2006“爆炸性气体环境用电气设备	第16部分：电气装

置的检查和维护（煤矿除外）”、GB15577–2007“粉尘防爆安	

全规程”、GB12476.2–2010“可燃性粉尘环境用电气设备	第2	

部分：选型和安装”和GB50257–2014“电气装置安装工程爆炸	

和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”的有关规定.
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Ui = 16V

Ii = 25 mA

Pi = 34 mW

Ci = 100 nF

Li = 100 µH

Uo ≤ Ui

Ui = 16V Io ≤ Ii

Ii = 25 mA Po ≤ Pi

Pi = 34 mW Co ≥ Ci + Ccable

Ci = 100 nF Lo ≥ Li + Lcable

Li = 100 µH

VPX 

#1

 #2

 1 L+

 1 L-

 2 L+

 2 L-

 0 1 2

图 3.  本质安全分区图

表 2.  验证测试程序

步骤 动作

1 为安全 PLC 设置旁路，和/或采取替代措施以避免出现误动。

2 目视检查 VPX 阀位指示器，看是否有磨损或损坏迹象。

3 手动操作被监控的阀门，执行验证测试，然后进行一次全行程操作。

4 监测可见指示和开关输出，并按照当地规程记录测试结果。

5 拆下安全 PLC 旁路，并使安全系统恢复正常运行。

MCTF 机械寿命 
（使用次数）

MCTF 电气寿命 
（使用次数）

最高 SIL

开关编号 目录 值 参考 值 参考 SIL 等级 HFT1 SC2 PTI3 PT4 标准 参考

1
VPX 系列 — 负载为 
16 A、250 Vac 的电
动机械快动作开关

> 500000 次使
用，单边置信
界限为 100%。

SIRA TA 
16002/01

> 25000 次
使用，单边
置信界限为 

50%

SIRA TA 
16001/01 SIL 3 0 SC 3 1 年 类型 A

IEC 
61508-2: 

2010

SIRA FSP 
16005/00

2

VPX 系列 — 负载
为 0.5 A、250 Vdc 
的电动机械快动

作开关 

> 500000 次使
用，单边置信
界限为 100%。

SIRA TA 
16002/01

> 10000 次
使用，单边
置信界限为 

100%。

SIRA TA 
16001/01 SIL 3 0 SC 3 1 年 类型 A

IEC 
61508-2: 

2010

SIRA FSP 
16005/00

3 VPX 系列 — 本质安
全接近开关

> 500000 次使
用，单边置信
界限为 100%。

SIRA TA 
16004/01

> 50000 次
使用，单边
置信界限为 

100%。

SIRA TA 
16003/01 SIL 3 0 SC 3 1 年 类型 A

IEC 
61508-2: 

2010

SIRA FSP 
16005/00

注释：  1 HFT：硬件容错；2 SC：系统性能力；3 PTI：验证测试间隔；4 PT：产品类型

本质安全接近开关
配备了接近开关的 VPX 和适当的开关放大器（也称为关联设备）一

起使用时被认为本质上是安全的，符合 EN 60947-5-6:2000 标准

或 IEC 60947-5-6:1999 标准。放大器包含为控制电路供电的直流

电源，并由接近开关的可变内阻控制。该放大器被置于危险区域以

外。典型安装示意图如图 3 所示。

电缆电容、Ccable 以及本质安全设备电容和 Ci 必须小于所用关

联设备上显示的标定电容 CO。该要求同样适用于电感（分别为 

Lcable、Li 和 Lo）。如果每英尺的电缆电容和电感未知，则应使

用以下值：Ccable = 200 pF/m，Lcable = 1 μH/m。 

关联设备输出电流必须受到电阻限制，这样输出电压电流图在开

路电压和短路电流之间为直线。关联设备必须按照制造商的控制

图进行安装。根据制造商控制图的要求，关联设备必须按照当地

适用的安装规范连接到合适的地电极。接地通路的电阻必须小于 1 
Ohm。关联设备不能组合使用，除非关联设备认证允许。控制设备

对地不得使用或产生超过 250 V 电压（有效值）或直流电。如果多
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个电路从同一个本质安全设备延伸到关联设备，则它们必须安装在

单独的电缆中或一条带有适当的绝缘层的电缆中。安装必须按照所

有当地规范进行。

 

, 注意事项
下列附加的旧版标准在本证书的“标准”部分中注明，适用于下

面列出的整体组件。这些旧版标准与“标准”部分中提到的版本

之间在安全方面没有重大变化。

感应接近传感器，产品编号 NCB2-V3-N0，制造商 
Pepperl+Fuchs GmbH
                            IEC 60079-0:2004、IEC 60079-11:2006

安装指南
1. 当处于通电状态或可燃环境中时，切勿打开 VPX。 

2. 使用 4 个 M6 x 1 螺钉或 4 个 M8 x 1.25 螺钉将 VPX 安装至产品

底座的螺纹孔中。孔位的安装尺寸图如图 17 所示。以 18 Nm  
±2 Nm [13.3 ft-lb ±1.5 ft-lb] 的力拧紧 M6 螺钉。以 6 Nm ±1 
Nm [53 in-lb ±9 in-lb] 的力拧紧 M8 螺钉。配件支架可直接与 
VPX 的底座配合使用。为了确保 VPX 转轴的平滑旋转并避免过早

磨损，必须将 VPX 的转轴与对应的阀驱动器或耦合器正确对齐。

3. 安装 VPX 后，使用 6 mm 规格的六角扳手拆下将外罩固定于

底座上的 4 个内六角螺钉。

4. 拆下外罩，参阅外罩内侧的线路图，或参阅文档 32325422。

该图描绘了 VPX 内每个开关的可用连接。每个开关连接的端子

排都已标出。

图 4.  线路图位置

图 5.  端子排位置

5. 对于使用 UL 或 cUL 认证的安装，使用 I 类第 1 部分、II 类
第 1 部分，以及 III 类接线方法，并遵循国家电气规范 (NEC)
、加拿大电气规范 (CEC) 或其他适用规范。对于使用 ATEX/
IEC Ex 认证的安装，根据当地规范和法规要求，遵循 EN/IEC 
60079-14、EN/IEC 60079-17 和 EN/IEC 60079-19 中的

适用标准。

图 6.  导管尺寸 ID 位置

6. 将电线穿过导管孔，这样即可在 VPX 内部操作电线。确保电线

足以连接到每个端子排位置。 

7. 电线应裸露 4 mm ±1 mm [0.16 in ±0.04 in]。应选择符合当地

规范和惯例并可承受额定载荷的电线。端子排可接受 0.1 mm2 
至 4 mm2 [26-12 AWG] 的电线。将电线的裸露端插入每个连

接处，并以 0.4 Nm ±0.1 Nm [3.5 in-lb ±1 in-lb] 的力将螺钉

拧紧。

8. 接地螺钉位于外壳内部和外部，适用于尺寸达 4 mm2  
[12 AWG] 的电线。以 1.6 Nm ±0.3 Nm [14 in-lb ±2.7 in-lb] 
的力拧紧所有 M4 接地螺钉。内部接地端子必须用于设备接地

连接，外部端子可用于补充性焊接连接，但需在当地法规或权

威部门许可或要求下进行。参见图 7。
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图 7.  接地螺钉位置

9. 备用端子排位置可用于连接气动电磁阀等附件。端子排可接受 
0.5 mm2 至 4 mm2 [20-16 AWG] 的电线。将电线的裸露端插

入每个连接处，并以 0.4 Nm ±0.1 Nm [3.5 in-lb ±1 in-lb] 的
力将螺钉拧紧。

图 8.  备用端子板位置

10. 对于使用 UL 或 cUL 认证的安装，在未使用的导管孔中安装导

管插头。对于使用 ATEX/IEC Ex 认证的安装，在未使用的导

管孔中安装等级为 Ex db IIC Gb IP66 和 Ex tb IIIC Db IP66 的
堵封件。导管尺寸标示在导管孔附近的外壳内。  参见图 6。 

11. 对于使用 UL 或 cUL 认证的安装，在每个导管孔的 450 mm 
[18 英寸] 范围内安装导管密封件，该密封件应符合 I 类 B、 

C 和 D 组或 II 类 E、F 或 G 组的要求。对于使用 ATEX/IEC Ex 
认证的安装，如果使用 Ex 导管密封装置，则必须在每个引入

装置上立即进行安装。如果使用 Ex 电缆密封套，则必须按照

制造商的说明进行安装。

12. 此时可能需要调节产品的凸轮以设定开关点。有关如何调节凸

轮的说明，请参阅“调节、维修和维护”部分。

13. 按照图 9 所示，重新安装外罩，并确保外罩和底座上的箭头对

齐。使用 6 mm 规格的六角扳手，以 18 Nm ±2 Nm [13.3 ft-lb 
±1.5 ft-lb] 的力拧紧将外罩固定至底座的 4 个内六角螺钉。螺

钉最小屈服强度：205 MPa。用垫片或塞尺确认外罩和底座之

间的间隙不超过 0.038 mm [0.0015 in]。

, 警示
在更换外罩前，必须清洁外罩接合面。重新装上外罩时要小心，

以免损坏开关组件或法兰表面。

图 9.  外罩和底座对齐

14. 进行功能测试。

15. 将 VPX 开关启动数次，确保其可顺畅启动。
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视觉指示器调节
视觉指示器可通过两种方式进行调节：旋转能看到指示器的窗口，

或重新定位指示器以交换“开”和“关”的位置。 

要旋转窗口，使用 2 mm 规格的六角扳手将指示器外罩（见图 10）

的两个定位螺钉松开 1 圈，然后旋转外罩，再次将定位螺钉拧紧  
1 圈，直至定位螺钉的表面与外罩齐平。拧紧螺钉时所用的力最大为 
0.15 Nm [1.3 in-lb]。请勿过度拧紧螺钉，否则可能会影响外罩的防

护效果。 

图 10.  指示器外罩对齐

 90°

要重新定位指示器，使用 2 mm 规格的六角扳手将指示器外罩的两

个定位螺钉松开 4½ 圈，然后将外罩从 VPX 上提起。接着，将指示

器提出，再旋转至所需方向，然后将其放置到位。指示器可以 90° 
为增量进行调节。最后，将指示器外罩重新定位至所需方向，然后

将定位螺钉拧紧 4 ½ 圈，直至定位螺钉的表面与外罩齐平。拧紧螺

钉时所用的力最大为 0.15 Nm [1.3 in-lb]。请勿过度拧紧螺钉，否

则可能会影响外罩的防护效果。

图 11.  指示器调节

凸轮调节
每个开关的开关点相对于转轴的位置在出厂时已进行了设置。请参

见 VPX 系列的图 1，以了解这些设定点；这些设定点因型号而异。

可以通过重新定位产品内的凸轮来调节开关点。 

m警告
当处于通电状态或可燃环境中时，切勿打开 VPX。

1. 当处于通电状态或可燃环境中时，切勿打开 VPX。

2. 要调节凸轮，使用 6 mm 规格的六角扳手拆下将外罩固定于底

座上的 4 个内六角螺钉。

3. 凸轮与轴盘相连。沿轴方向移动凸轮，使轮上的齿与轴盘上的

齿脱离。 



8    sensing.honeywell.com

MICRO SWITCH VPX 系列 L 期   32312068
图 12.  凸轮调节

4. 将凸轮转至所需位置。轴盘上的每个槽口表示操作点每次变 

化 4°。凸轮上的箭头代表高点，在与开关对齐或将一个凸轮 

与另一个凸轮对齐时，该高点可作为参考点。

图 13.  凸轮详图

5. 在使用快动作开关的产品中，您会听到开关启动或释放的咔 

嗒声。 

6. 当凸轮旋转至所需位置时，释放凸轮，使其与对应的轴盘啮合。

,警示
在调节凸轮的过程中，可能需要移除隔板零件（参见图 14）。

凸轮调节完成后，确保重新装上该零件，因为要确保 VPX  
的最大内体积满足相关机构的要求，该零件是必不可少的。

图 14.  隔板

7. 凸轮调节完成后，重新装上外罩，使用 6 mm 规格的六角扳

手，以 18 Nm ±2 Nm [13.3 ft-lb ±1.5 ft-lb] 的力拧紧将外罩

固定至底座的 4 个内六角螺钉。

安全使用的特定前提条件
• 铝制外壳 — 操作时必须谨慎，以尽量降低冲击或摩擦造成的

点燃危险。 

• 潜在的静电放电 — 仅用湿布清洁设备。 

操作柄定位
多种操作柄均可连接至配备了滚花转轴选件的 VPX 产品。请参见 
7CX 系列的图 1、2 和 3，获取操作柄附件列表。要安装或重新定位

操作柄，用 9/64 英寸规格的六角套筒扳手松开螺钉，将操作柄移动

至所需位置，然后将螺钉拧紧，直到不能再用手移动“薄垫片”为

止。然后，将螺钉再拧 1/8 至 1/4 圈，确保操作柄紧固在转轴上。

调节工具包 LSZ4005 含有六角套筒扳手，可用于执行该操作。

图 15.  操作柄调节
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要订购用于更换的操作柄，请按照操作柄或轴毂上冲压的产品编号进行订购。只有不发火花的操作柄才能保持防爆性能。

附件
安装支架套件为附件，其霍尼韦尔产品编号为 VPZB1。

图 16.  附件支架

80.0
[3.15]

30.0
[1.18]

30.0
[1.18]

130.0
[5.12]

47 ±10
[1.8 ±0.3] 47 ±10

[1.8 ±0.3]

此外，还有以下尺寸的导管插头：

表 3.  导管插头附件

尺寸 霍尼韦尔产品编号 拧紧规格

1/2-14 NPT VPZPA 手动拧紧，然后使用扳手拧 1 至 2 圈。

3/4-14 NPT VPZPB 手动拧紧，然后使用扳手拧 1 至 2 圈。

M20 x 1.5 VPZPC 手动拧紧，然后使用扳手拧 1/4 至 1 圈。

M25 x 1.5 VPZPD 手动拧紧，然后使用扳手拧 1/4 至 1 圈。
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图 17.  安装尺寸

CLOSED

 75 [3.0]

95.8
[3.77]

Ø 105.8
[Ø 4.16]

52.0
[2.05]

4.5
[0.18]

2 X 32.5
[1.28]

65.0 [2.56]

29.0
[1.14]

140.0
[5.51]

 C

 D

 B

 A

35.36
[1.392]

140.0
[5.51]

57.15
[2.25]

57.15
[2.25]

35.36
[1.392]

4 X M6 x 1    8

4 X M8 x 1.25     8
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保证/补救

霍尼韦尔保证：在适用的保修期内，本公司制造的产品在材料和工

艺方面不会出现任何缺陷。如霍尼韦尔未另外以书面形式同意，则

适用霍尼韦尔的标准产品保证；请参阅订单确认书或咨询当地销售

处了解具体保修细节。如果用户在保修期内将产品退回霍尼韦尔，

霍尼韦尔将自行决定维修或更换其认为存在缺陷的零部件，且不会

收取任何费用。上述条款是购买人所能获得的唯一补救方法，并取

代所有其他明示或暗指的保证，包括有关针对某一特定目的的适销

性和适用性的保证。霍尼韦尔对衍生性损害、特殊损害与间接损害

概不负责。

尽管霍尼韦尔可以派专人、通过我们的技术资料和霍尼韦尔网站等

方式提供应用支持，但确定产品在应用中是否适合则完全取决于购

买人。

技术规格若有改动，恕不另行通知。本文所提供的信息自撰写之日

起均视为准确、可靠。但是，霍尼韦尔不对本文的使用承担任何责

任。

霍尼韦尔通过其遍布全球的销售办事处、代理商和分销商网络为客

户提供服务。如需获得应用支持、了解最新技术规格、价格或离您

最近的授权分销商的名称，请联系当地的销售办事处或：

电子邮箱：info.sc@honeywell.com

网站：sensing.honeywell.com

电话和传真： 

美国/加拿大 +1-800-537-6945

全球   +1-815-235-6847; +1-815-235-6545 传真

霍尼韦尔传感与物联网

9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707 
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