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基本信息
为何智能位置传感器堪称智能?“智能”意味着传感器具备独

立思考这一基本能力。智能位置传感器能够进行自我校准，利

用获得专利的专用集成电路 (ASIC) 与一串磁阻 (MR) 传感器，

精确可靠地定位移动物体（如电梯、阀门与机械等）上所附磁

体，从而对物体进行定位。

磁阻阵列可测量沿着磁体的移动方向布置的磁阻传感器的输

出。输出与磁阻传感器序列可判定离磁体空间中心位置最近的

一对磁阻传感器。这一对磁阻传感器的输出被用以确定两者之

间的磁体。通过利用该传感器，霍尼韦尔 (Honeywell) 通过专

用集成电路 (ASIC) 将磁阻技术推到了前所未有的高度。

安装与布线（见图 2.)
1.	 将传感器与磁体置于所需位置。请确保：

•	 传感器与磁体间的气隙不超过表 1. 所列水平。

•	 沿着传感长度的磁体排列与各部件的中线距离不超过 

2.0 ±2.5 mm [0.078 ±0.098 in] 

2.	 安装传感器：

•	 钻两个孔，用于固定两个安装用吊耳。

•	 使用两颗 ¼-20 或 M6 螺钉穿过吊耳以固定传感器。

•	 向螺钉施加 6 - 10 Nm [53.1- 88.5 in lb] 的扭动力。

3.	 安装磁体（不适用于 35 mm 版）：

•	 钻两个孔：

-	 一个用于单一安装用吊耳。

-	 另一个直径为 10.25±0.10 mm [0.403 ±0.004 in]，最小深

度为 3 mm [0.118 in]，用于安装夹（帮助固定磁体）。

•	 确保安装夹固定于孔中的同时，使用一颗 ¼-20 或 M6 螺钉

穿过安装用吊耳固定磁体。

•	 向螺钉施加 6 - 10 Nm [53.1- 88.5 in lb] 的扭动力。

4.	 根据表 1. 中导线颜色为传感器布线。（不适用于 35 mm 版。）

传感与控制部
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表 1.技术规格

特征 元件 参数
35 mm 75 mm 225 mm
模拟

(SPS-L035-LATS)
模拟

(SPS-L075-HALS)
模拟

(SPS-L075-HALS)
数字

(SPS-L225-HDLS)
感测范围

仅传感器

0 mm - 35 mm
[0 in - 1.38 in]

0 mm - 75 mm
[0 in - 32.95 in]

0 mm - 225 mm
[0 in - 8.86 in]

分辨率 0.04 mm [0.0016 in] 0.05 mm [0.002 in] 0.14 mm [0.0055 in] 0.0035 mm [0.000137 in]
电源电压 4.75 Vdc - 5.25 Vdc 6 Vdc - 24 Vdc
输出 0.55 Vdc - 4.15 Vdc 0 Vdc - 5 Vdc RS 232-型数字

电源电流 最大值 20 mA 最大值 32 mA 最大值 34 mA 最大值 88 mA
线性1 ±1.0% 满量程输出 ±0.4% 满量程输出

反极性 -5 V 26.4 V @ 125 °C [257 °F]

灵敏性 103 mV/mm（标准） 50 mV/mm（标准） 17.78 mV/mm（标准）
282.16 counts/mm 

（标准）

更新速率 476 µs 400 µs 3200 µs
波特率 – 57.6 kpbs
初始启动时间 5 ms 30 ms

端子
TYCO Super Seal 连接

器 (282087-1) 
整体接头

架空引线

电缆弯曲半径 – 最小值 40 mm [1.6 in]
工作温度

传感器与 
磁体促动器

-40 - 125 °C [-40 - 257 °F]
储存温度 -40 - 150 °C [-40 - 302 °F]
气隙 8.5 ±1.0 mm 

[0.334 ±0.039 in] 3.0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098 in]

密封 IP67，IP69K

辐射抗扰
100 V/m 

（ISO 11452-2 标准）
–

传导抗扰度
100 mA BCI 

（ISO 11452-4 标准）
–

震度 持续 11 ms 的 50 G 半正弦波

振动 20 G，10 Hz - 2000 Hz 10 G，10 Hz - 2000 Hz
外壳材质 热塑性塑料

认证 CE
安装：
   螺钉
   建议扭动力

¼-20 或 M6
6 - 10 N m [53.1 - 88.5 in lb]

材质 仅磁体 
促动器

钕铁硼

强度 13,500 高斯 10,000 高斯

注意：
1. 线性百分比是测得输出误差与满量程输出测得温度下最优拟合线的系数。

注意
•	 位于磁体促动器 100 mm [3.9 in] 半径内的含铁金属可能

对传感性能造成影响。

•	 安装传感器时务必使用新的非磁性不锈钢衬垫。
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图 1. SPS-L035-LATS 尺寸图（仅供参考：mm）与传感器输出性能图 
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注释： 
A  = 传感器

B  = 磁体促动器

C  = 安装用吊耳

D  = 传感器底座表面

E  = 磁体底座表面

F  = 感测范围

L = 长度

插脚
1  = 电源电压

2  = 接地

3  = 输出
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图 2. SPS-L075-HALS 尺寸图（仅供参考：mm）与传感器输出性能图 
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注释：
A  = 传感器

B  = 磁体促动器

C  = 安装用吊耳

D  = 安装夹

L = 长度

接线
红  = 电源电压

黑  = 接地

绿  = 输出
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图 3. SPS-L225-HALS 尺寸图（仅供参考：mm）与传感器输出性能图 
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注释：
A  = 传感器

B  = 磁体促动器

C  = 安装用吊耳

D  = 安装夹

L = 长度

接线
红  = 电源电压

黑  = 接地

绿  = 输出
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图 4. SPS-L225-HDLS 尺寸图（仅供参考：mm）与传感器输出性能图 
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注释：
A  = 传感器

B  = 磁体促动器

C  = 安装用吊耳

D  = 安装夹

L = 长度

接线
红  = 电源电压

黑  = 接地

绿  = 输出
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保修
霍尼韦尔 (Honeywell) 保证，本公司所制造的产品不存在任何有缺

陷的材料和工艺上的缺陷。霍尼韦尔 (Honeywell) 标准产品保修在

获得公司书面同意的情况下有效，请参考订单确认书或咨询当地销

售处了解具体保修细节。如果用户在保修期内将产品退回公司，霍

尼韦尔 (Honeywell) 将负责免费维修或更换存在缺陷的零部件。上
述条款是购买人所能获得的唯一补救办法，并取代所有其他明示
或暗指的保证，包括有关针对某一特定目的的适销性和适用性的保
证。霍尼韦尔 (Honeywell) 对衍生性损害、特殊损害与间接损害概
不负责。

尽管我们可以派专人、通过我们的技术资料和霍尼韦尔 (Honeywell) 
的站点等方式提供应用支持，但确定产品在应用中是否适合则取决

于用户自身。 

技术规格若有改动恕不另行通知。本文所提供的信息自印刷之日起

均视为准确、可靠。但是，我们不对本文的使用承担任何责任。

 警告
人身伤害

不可将这些产品作为安全或紧急停止器件使用，或在任何其他
因本产品的故障会造成人身伤害的应用中使用。

如果未能遵守这些说明，则有可能造成死亡或重伤。

销售与服务
霍尼韦尔 (Honeywell) 通过其遍布全球的销售办事处和分销商网络

为客户提供服务。如需获得应用支持、了解最新技术规格、价格或

离您最近的授权分销商的名称，请联系当地的销售办事处或：

发送邮件至：info.sc@honeywell.com
网址：sensing.honeywell.com
电话传真：

亚太区	 +65 6355-2828
	 传真	 +65 6445-3033 
欧洲	 +44 (0) 1698 481481
	 传真	 +44 (0) 1698 481676
拉美区	 +1-305-805-8188
	 传真	 +1-305-883-8257
美国/加拿大	 +1-800-537-6945
	 +1-815-235-6847
	 传真	 +1-815-235-6545


